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ΠΡΟΣΟΧΗ: καλό είναι μετά την τοποθέτηση του προγραμματιστή και πριν τον προγραμματισμό να γίνεται ένα πλήρες reset στον προγραμματιστή ώστε να καθαρίζει η μνήμη του και να αποφεύγονται τα «κολλήματα» της μνήμης και των προγραμμάτων. Αυτό γίνεται ως εξής:

1. Κρατάμε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα [image: image1.jpg]


, [image: image2.jpg]


 κα [image: image3.jpg]


.

2. στη συνέχεια με ένα αιχμηρό εργαλείο ή μολύβι πατάμε για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο RST που βρίσκεται στα δεξιά των βιδών σύνδεσης των ηλεκτροβανών.

3. απελευθερώνουμε το πλήκτρο RST.

4. Στη συνέχεια απελευθερώνουμε τα πλήκτρα [image: image4.jpg]


, [image: image5.jpg]


 κα [image: image6.jpg]


. 

Η διαδικασία αυτή βοηθά σε πολλές περιπτώσεις και στη επιδιόρθωση προβλημάτων δυσλειτουργίας του προγραμματιστή. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη λειτουργία η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ημέρα και ώρα. Η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει κάθε φορά που ο περιστροφικός διακόπτης αλλάζει θέση ώστε να δείξει την αντίστοιχη πληροφορία που πρόκειται να προγραμματιστεί. Όταν προγραμματίζετε, η ένδειξη που αναβοσβήνει μπορεί να αλλάξει τιμή με τα πλήκτρα [image: image7.jpg]


 ή [image: image8.jpg]


. Για να αλλάξετε την τιμή μιας ένδειξης που δεν αναβοσβήνει πατήστε το πλήκτρο [image: image9.jpg]


 μέχρις ότου η επιθυμητή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει.
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Προγραμματισμός τρέχουσας ημέρας και ώρας

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση CURRENT 

TIME/DAY.

2. Η ένδειξη των ωρών αναβοσβήνει. Πατήστε

[image: image10.jpg]


  ή  [image: image11.jpg]


 για να αλλάξετε την ένδειξη που

αναβοσβήνει. Πατήστε [image: image12.jpg]


 για να προχωρήσετε

στην ένδειξη των λεπτών.

3. Η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνει. Πατήστε

[image: image13.jpg]


  ή  [image: image14.jpg]


 για να αλλάξετε την ένδειξη των λεπτών.

Πατήστε [image: image15.jpg]


 για να επιλέξετε ΑΜ,ΡΜ ή 24ΗR για

24 ωρο ρολόι.

4. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα ενώ

ένα βέλος αναβοσβήνει στην ένδειξη ΑΜ.

Πατήστε [image: image16.jpg]


  ή  [image: image17.jpg]


 για να επιλέξετε θέση 

ΑΜ (προ μεσημβρίας), ΡΜ (μετά μεσημβρίας) ή

24 ωρο ρολόι. Πατήστε [image: image18.jpg]


 για να προγραμματίσετε

την ημέρα της εβδομάδας.

5. Ο αριθμός 1 αναβοσβήνει αντιστοιχώντας 

στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας. . Πατήστε

[image: image19.jpg]


  ή  [image: image20.jpg]


 για να επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας

(1 έως 7).

Η τρέχουσα ώρα και η ημέρα έχουν προγραμματιστεί και γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση AUTOMATIC εμφανίζονται μόνιμα στην οθόνη.

Προγραμματισμός των χρόνων έναρξης των προγραμμάτων

[image: image69.jpg]



1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση START TIMES.

2. Στην οθόνη εμφανίζεται το πρόγραμμα Α. 

Εάν θέλετε με το πλήκτρο  [image: image21.jpg]


  μπορείτε να επιλέξετε 

το Β ή το C πρόγραμμα.

3. Πατήστε [image: image22.jpg]


  ή  [image: image23.jpg]


 για να αλλάξετε την ώρα έναρξης.

Το βήμα μεταβολής είναι 15 λεπτά. Κρατώντας  το

πλήκτρο πατημένο για ένα δευτερόλεπτο η ώρα

αλλάζει γρήγορα.

4. Πατήστε το πλήκτρο [image: image24.jpg]


 για να επιλέξετε τον 

επόμενο χρόνο έναρξης ή πατήστε το πλήκτρο [image: image25.jpg]



για να μετακινηθείτε στο επόμενο πρόγραμμα.
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Ακυρώνοντας ένα χρόνο έναρξης προγράμματος
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Με το διακόπτη στη θέση SET WATERING START TIMES
πατήστε [image: image26.jpg]


  ή  [image: image27.jpg]


 μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη 12:00AM.

Πατώντας το πλήκτρο [image: image28.jpg]


 μία μόνο φορά εμφανίζεται η ένδειξη

OFF και ο συγκεκριμένος χρόνος  έχει ακυρωθεί.
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Προγραμματισμός διάρκειας ποτίσματος των στάσεων

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN TIMES.

2. Η οθόνη δείχνει το πρόγραμμα που επιλέχθηκε την

τελευταία φορά, το εικονίδιο της διάρκειας άρδευσης και

η διάρκεια άρδευσης της στάσης η οποία αναβοσβήνει.

Πατώντας το πλήκτρο [image: image29.jpg]


 μπορείτε να αλλάξετε πρόγραμμα.

3. Πατήστε [image: image30.jpg]


  ή  [image: image31.jpg]


 για αλλάξετε τη διάρκεια άρδευσης

στη στάση.

4. Πατήστε [image: image32.jpg]


 για να προχωρήσετε στην επόμενη στάση.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε στάση.

6. Μπορείτε να προγραμματίσετε χρόνους άρδευσης από 1’ έως 4 ώρες.

7. Μπορείτε όταν ρυθμίζετε κάποια στάση μπορείτε να μετακινήστε μεταξύ των 

προγραμμάτων αλλά συστήνεται να ολοκληρώνετε πρώτα ένα πρόγραμμα και στην συνέχεια να προγραμματίζετε τα υπόλοιπα.
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Προγραμματισμός ημερών άρδευσης

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση WATER DAYS.

2. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που 

επιλέχθηκε (Α,Β ή C).Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο

πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο [image: image33.jpg]


 .

3. Ο προγραμματιστής δείχνει στην οθόνη τις 7 ημέρες 

της εβδομάδας με το σύμβολο [image: image34.jpg]


 ή το [image: image35.jpg]


 πάνω από τον αριθμό κάθε ημέρας. Το σύμβολο [image: image36.jpg]


 σημαίνει ότι την συγκεκριμένη ημέρα θα εκτελεστεί πότισμα ενώ το σύμβολο [image: image37.jpg]


 σημαίνει ότι δεν πρόκειται να εκτελεστεί πότισμα την συγκεκριμένη ημέρα.

4. Το σύμβολο [image: image38.jpg]


 εμφανίζεται πάνω από την 1η μέρα. Πατώντας το πλήκτρο [image: image39.jpg]


  προγραμματίζετε την συγκεκριμένη για πότισμα ενώ με το πλήκτρο [image: image40.jpg]


 το ακυρώνετε. Αφού πατήσετε κάποιο από τα δύο πλήκτρα μετακινήστε αυτόματα για την ρύθμιση της επόμενης ημέρα.

5. Επαναλάβετε το βήμα 4 μέχρις ότου ρυθμίσετε όλες τις ημέρες. Σε όσες ημέρες εμφανίζεται το σύμβολο [image: image41.jpg]


 θα εκτελούν πότισμα.
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Επιλογή μηνιαίου κύκλου ποτίσματος

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επιλέξετε κύκλο 

άρδευσης  από 1 έως 31 ημέρες.

1. Όταν το σύμβολο [image: image42.jpg]


 αναβοσβήνει στη 7η ημέρα 

Πατήστε το πλήκτρο [image: image43.jpg]


 μέχρι να εμφανιστούν στην 

οθόνη τα δύο ημερολόγια και η ένδειξη 1 η οποία 

αναβοσβήνει. Ο μηνιαίος κύκλος ποτίσματος εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Πατήστε το πλήκτρα  [image: image44.jpg]


  ή  [image: image45.jpg]


 για να επιλέξετε το αριθμό των καινών ημερών μεταξύ δύο ποτισμάτων (από 1 έως 31). Αυτό καλείται κύκλος ποτίσματος με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα όπου δεν εκτελείται πότισμα.

Παράδειγμα: Προγραμματίζετε στις 8:00AM για τα ακόλουθα:

1) Πρόγραμμα Α 2) χρόνος έναρξης 10:00AM 3) Κύκλος ποτίσματος 5 ημέρες

Ο προγραμματιστής θα ξεκινήσει στις 10:00ΑΜ το πρόγραμμα Α και αφού το εκτελέσει θα περιμένει 5 ημέρες μέχρις ότου το εκτελέσει ξανά στις 10:00ΑΜ.

Εάν προγραμματίσετε τα ίδια αλλά στις 11:00AM τότε το πρώτο πότισμα θα γίνει την επόμενη ημέρα στις 10:00ΑΜ και μετά θα ξαναγίνει την ίδια ώρα μετά από 5 ημέρες.

Θέση AUTOMATIC
Αφότου έχετε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό γυρίστε 

το διακόπτη  σε θέση AUTOMATIC για να τεθεί πλέον 

ο προγραμματιστής σε αυτόματη λειτουργία και να εκτελεί 

ότι προγράμματα έχετε προγραμματίσει.

Διακοπή της εκτέλεσης των προγραμμάτων

Όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση SYSTEM OFF διακόπτεται

η εκτέλεση όλων των προγραμμάτων και σε περίπτωση που 

κάποια βάνα είναι ενεργοποιημένη θα κλείσει ύστερα από δύο

δευτερόλεπτα. Για να επαναφέρετε τον προγραμματιστή σε

αυτόματη λειτουργία επαναφέρετε τον διακόπτη στη θέση

AUTOMATIC.


Παράκαμψη του αισθητήρα βροχής

Εάν έχει συνδεθεί αισθητήρας βροχής οποίος έχει αναστείλει την εκτέλεση των προγραμμάτων μπορείτε να τον παρακάμψετε θέτοντας το διακόπτη είτε στη θέση MANUAL-ONE STATION ή στη θέση MANUAL ALL STATIONS όπως επίσης και με τη διαδικασία χειροκίνητης ενεργοποίησης με ένα πλήκτρο που περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

Ποσοστιαία αυξομείωση της διάρκειας άρδευσης


Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για να κάνετε αλλαγές

σε όλους τους χρόνους άρδευσης σε όλες τις στάσεις χωρίς

να προγραμματίσετε ξεχωριστά κάθε στάση. Το 

χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση 

μικρών αλλαγών όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν χωρίς να χρειάζεται να μεταβάλλετε τα προγράμματα από την αρχή. Για παράδειγμα όταν ο καιρός ζεστάνει μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος ποτίσματος αναλογικά σε όλες τις στάσεις ή αντίθετα να μειωθεί όταν ο καιρός είναι πιο δροσερός. Για να αυξομειώσετε το χρόνο κάνετε τα εξής:

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση SEASONAL ADJUSTMENT.

2. Η οθόνη δείχνει έναν αριθμό να αναβοσβήνει και δίπλα την ένδειξη % όπως επίσης ένα γράφημα από οριζόντιες  μπάρες που παραμένουν μόνιμα στην οθόνη. Πατήστε [image: image46.jpg]


  ή  [image: image47.jpg]


 για να ρυθμίσετε το ποσοστό αύξησης ή μείωσης της διάρκειας άρδευσης των στάσεων . Κάθε μπάρα αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταβολής κατά 10%. Με την διαδικασία αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια άρδευσης στις στάσεις στο 10% ή στο 150% του αρχικού προγράμματος.

Για να δείτε τους νέους χρόνους που προέκυψαν μετά την αλλαγή γυρίστε το διακόπτη στη θέση SET STATION RUN TIMES.


Χειροκίνητη έναρξη του ποτίσματος σε μία στάση


1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση MANUAL-
ONE STATION.

2. Η διάρκεια άρδευσης αναβοσβήνει στην οθόνη.

Με το πλήκτρο [image: image48.jpg]


 επιλέγετε την επιθυμητή στάση.

Πατήστε [image: image49.jpg]


  ή  [image: image50.jpg]


 για να ρυθμίσετε τη διάρκεια άρδευσης στη στάση.

3. Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα στη θέση AUTOMATIC. Το πότισμα στην συγκεκριμένη στάση θα ξεκινήσει και όταν ολοκληρωθεί ο προγραμματιστής θα επανέρθει σε αυτόματη λειτουργία. (Βλέπε επίσης διαδικασία χειροκίνητης ενεργοποίησης με ένα πλήκτρο σελ.16).

Χειροκίνητη έναρξη του ποτίσματος σε όλες τις στάσεις


1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση MANUAL-
ALL STATIONS.

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα A, B C πατώντας 

το πλήκτρο [image: image51.jpg]


.

3. Πατήστε το πλήκτρο [image: image52.jpg]


 μέχρις ότου εμφανιστεί

 στην οθόνη η επιθυμητή στάση.

4. Η διάρκεια άρδευσης αναβοσβήνει στην οθόνη. Με τα πλήκτρα  [image: image53.jpg]


  ή  [image: image54.jpg]


 επιλέγετε την επιθυμητή διάρκεια άρδευσης, εάν θέλετε να διαφέρει από αυτή που υπάρχει στο πρόγραμμα.

5. Με το πλήκτρο [image: image55.jpg]


 επιλέγετε την επόμενη στάση.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όσες θέλετε να αλλάξετε τους χρόνους.

7. Πατήστε το πλήκτρο [image: image56.jpg]


 μέχρις ότου επιλεγεί η στάση από την οποία θέλετε να ξεκινήσει το πότισμα.

8. Γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση AUTOMATIC ο το πρόγραμμα θα εκτελεστεί με όλες τις αλλαγές που έχετε κάνει ξεκινώντας από τη στάση που επιλέξατε και όταν τελειώσει θα επανέλθει με τις αρχικές ρυθμίσεις


Διαδικασία χειροκίνητης ενεργοποίησης με ένα πλήκτρο

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε πότισμα με χειροκίνητη εντολή χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον περιστροφικό διακόπτη.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [image: image57.jpg]


 για 2 δεύτερα.

2. Εμφανίζεται αυτόματα το πρόγραμμα Α. Με το πλήκτρο [image: image58.jpg]


 επιλέγετε το Β ή το C.

3. Ο αριθμός της στάσης αναβοσβήνει. Πατήστε [image: image59.jpg]


 για να μετακινηθείτε στις στάσεις και με τα πλήκτρα [image: image60.jpg]


  ή  [image: image61.jpg]


 ρυθμίστε τη διάρκεια άρδευσης.(Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στα βήματα 2 ή 3τότε μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει πότισμα.)

4. Πατήστε το πλήκτρο [image: image62.jpg]


 μέχρις ότου εμφανιστεί η στάση από την οποία θέλετε να ξεκινήσει το πότισμα. Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο το πότισμα θα ξεκινήσει μετά από 2 δεύτερα. Με τη λειτουργία αυτή ξεκινάτε ένα επιπλέον πότισμα ή μπορείτε να επιθεωρήσετε γρήγορα τα προγράμματα.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

	ΠΡΟΒΛΗΜΑ
	ΑΙΤΙΑ
	ΛΥΣΗ

	Η οθόνη δείχνει ότι εκτελείται πότισμα αλλά οι βαλβίδες παραμένουν κλειστές
	Βλάβη στο πηνίο της βαλβίδας ή στην καλωδίωση.

Βλάβη στην αντλία ή στο ρελέ της αντλίας.

Χαμηλή πίεση νερού στο σύστημα.
	Ελέγξτε βαλβίδες και καλωδιώσεις.

Ελέγξτε την αντλία.

Ελέγξτε την κεντρική παροχή .

	Η οθόνη είναι σβησμένη.
	Ο προγραμματιστής δε τροφοδοτείται με ρεύμα.
	Ελέγξτε την παροχή ισχύος.

Ελέγξτε το μετασχηματιστή.

	Η οθόνη είναι σβησμένη παρότι υπάρχει μπαταρία και ο προγραμματιστής τροφοδοτείται κανονικά με ρεύμα.
	Ο προγραμματιστής έχει πιθανόν πάθει ζημιά από υπέρταση.
	Καλέστε αυτόν που τον εγκατέστησε.

	Η τρέχουσα ώρα αναβοσβήνει
	Ο προγραμματιστής συνδέεται για πρώτη φορά στο ρεύμα. 

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος έχει εξασθενήσει την μπαταρία


	Ρυθμίστε την τρέχουσα ημέρα και ώρα.

Αλλάξτε την μπαταρία και προγραμματίστε από την αρχή.

	Ο αισθητήρας βροχής δεν διακόπτει το πότισμα
	Ο αισθητήρας έχει συνδεθεί λάθος ή έχει χαλάσει.

Η γέφυρα βραχυκύκλωσης δεν έχει απομακρυνθεί
	Ελέγξτε τον αισθητήρα και την καλωδίωσή του.

Απομακρύνετε τη γέφυρα βραχυκύκλωσης.

	Το πότισμα δεν ξεκινά αυτόματα την ώρα που προβλέπει το πρόγραμμα παρότι ο προγραμματιστής βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία
	Η ρύθμιση ΑΜ/ΡΜ της τρέχουσας ώρας ή της ώρας έναρξης δεν είναι η σωστή.

Ο χρόνος έναρξης βρίσκεται σε θέση ΟFF.

Ο αισθητήρας βροχής έχει αναστείλει το πότισμα.

Ο προγραμματιστής δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
	Διορθώστε την ένδειξη ΑΜ/ΡΜ της τρέχουσας ώρας ή της ώρας έναρξης.

Ελέξτε την παροχή ρεύματος.

	Κάποια βαλβίδα δεν ανοίγει
	Βραχυκύκλωμα στις καλωδιώσεις.

Βλάβη στο πηνίο της βαλβίδας.
	Ελέγξτε τις καλωδιώσεις.

Αλλάξτε το πηνίο.

	Ο προγραμματιστής ενεργοποιεί την ίδια στάση περισσότερη από μία φορά
	Πολλοί χρόνοι έναρξης στο πρόγραμμα
	Ελέγξτε τους χρόνους έναρξης


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Μετασχηματιστής : είσοδος 230 VAC, 50Hz, έξοδος 26VAC, 0.625 Amps
· Έξοδος στις στάση: 24VAC, 0.28Amps ανά στάση

· Μέγιστη έξοδος: 24VAC, 0.56Amps
· Έξοδος στο κύκλωμα master valve: 24VAC, 0.28Amps
· Ηλεκτρονική ασφάλεια

· Κύκλωμα MOV για προστασία από υπέρταση

· Μη πτητική μνήμη

· Ο προγραμματιστής παρακολουθεί την τρέχουσα ώρα μετά από διακοπή ρεύματος ακόμη και χωρίς μπαταρία για 4 εβδομάδες 
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! Σημείωση: Ένα βασικό σημείο στον προγραμματισμό είναι ότι η ένδειξη  που αναβοσβήνει είναι και αυτή που προγραμματίζεται. Για παράδειγμα, εάν η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει τότε μόνο αυτή  μπορεί να αλλάξει. Για λόγους ευκολίας στα σχήματα που ακολουθούν με γκρι χρώμα συμβολίζονται οι ενδείξεις που προγραμματίζονται κάθε φορά και υπό κανονικές συνθήκες θα αναβοσβήνουν
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! Σημείωση: Ένας χρόνος έναρξης αρκεί για να ενεργοποιηθούν όλες οι βάνες διαδοχικά σε ένα πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε χρόνους έναρξης για κάθε βάνα ξεχωριστά. Περισσότεροι του ενός χρόνοι έναρξης σε ένα πρόγραμμα απαιτούνται π.χ  όταν πρέπει να γίνει πότισμα πρωί, απόγευμα ή βράδυ.
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! Σημείωση: Εάν ένα πρόγραμμα έχει και τους 4 χρόνους έναρξης στο OFF τότε το πρόγραμμα δεν εκτελείται (όλες οι άλλες πληροφορίες παραμένουν στην μνήμη). Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να σταματήσετε την εκτέλεση ενός προγράμματος χωρίς να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση OFF.
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! Σημείωση: Μεταπηδώντας από πρόγραμμα σε πρόγραμμα μπορεί να γίνουν λάθη στον προγραμματισμό 
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! Σημείωση: Επειδή ενδέχεται να υπάρχουν διακυμάνσεις στην πίεση ή την παροχή μπορεί κάποια βαλβίδα να χρειαστεί μέχρι και ένα λεπτό για να κλείσει.
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! Σημείωση: Ο προγραμματιστής πρέπει να προγραμματίζεται αρχικά με το ποσοστό να βρίσκεται στο 100%.
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! Σημείωση: Η στάση η οποία εμφανίζεται στην οθόνη όταν γυρίσετε το διακόπτη στη θέση AUTOMATIC θα ξεκινήσει πρώτη το πότισμα και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι επόμενες κατά αριθμητική σειρά χωρίς να ποτίσουν οι προηγούμενες. Δηλαδή εάν για παράδειγμα ξεκινήσει η 3η στάση στην συνέχεια θα ποτίσουν η 4η,5η και 6η και το πότισμα θα σταματήσει χωρίς να ποτίσουν η 1η και η 2η.
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