




EDGE 1 PLUS
Οδηγίες χρήσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


[image: ]Έχουμε συμπεριλάβει πολλά χρήσιμα και ωφέλιμα χαρακτηριστικά σε μια ελκυστική και εύκολη στον προγραμματισμό διάταξη LCD


Υψηλής ποιότητας, μεγάλη και εύκολη στην ανάγνωση οθόνη LCD
Διάρκεια ποτίσματος από 1 δευτερόλεπτο έως 300 λεπτά
Πίεση λειτουργίας 15-150 psi
Πρόγραμμα επαναλήψεων, από 1-23 ώρες και από 1-15 ημέρες
Λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής 
Χειροκίνητη λειτουργία
Ένδειξη για τον χρόνο που απομένει στο τρέχον πρόγραμμα και για αυτόν που απομένει έως το επόμενο πότισμα
Αδιάβροχη κατασκευή για προστασία και μακροζωία του προγραμματιστή
Κατασκευή από μίγμα Fiber Glass για επιπλέον αντοχή
Εργονομική σχεδίαση της εισόδου του νερού, ώστε να προσαρμόζεται στην βρύση χωρίς τη χρήση εργαλείων
Λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά




ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ


Σύνδεση στη βρύση: Θηλυκό σπείρωμα ¾’’ με ενσωματωμένο μεταλλικό φίλτρο

Οθόνη: Μεγάλη LCD οθόνη

Πλήκτρα λειτουργίας: ESC/OFF, MANUAL/RAIN DELAY, SETUP/OK, πλήκτρα +/-

Έξοδος νερού: Αρσενικό σπείρωμα ¾’


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε το προϊόν στην βρύση χρησιμοποιώντας το περικόχλιο.
Συνδέστε τον σωλήνα στην έξοδο, χρησιμοποιώντας τα ανάλογα εξαρτήματα.
Ανοίξτε την θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ 1,5V με την σωστή πολικότητα. Κλείστε την θήκη. 
Όταν τοποθετηθούν οι μπαταρίες, η οθόνη ανάβει και εμφανίζονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Όταν αφαιρεθούν οι μπαταρίες ο προγραμματιστής επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο SETUP/OK για έναρξη του προγραμματισμού. Αναβοσβήνει στην οθόνη η αντίστοιχη ένδειξη (π.χ. η ένδειξη της ώρας, αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα) και πιέζοντας τα πλήκτρα +/- ορίζετε την επιθυμητή τιμή. Ξαναπιέζοντας το SETUP/OK επιβεβαιώνετε την επιλογή και μεταβαίνετε στην επόμενη ρύθμιση.
Για χειροκίνητη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο MANUAL/RAIN DELAY. Με τα πλήκτρα +/- επιλέγετε την διάρκεια ποτίσματος και πιέστε το πλήκτρο SETUP/OK για επιβεβαίωση. Το χειροκίνητο πότισμα ξεκινάει αμέσως και με την λήξη του ο προγραμματιστής επανέρχεται στο πρόγραμμα που έχει οριστεί. Για ακύρωση της λειτουργίας ξαναπιέστε το MANUAL/RAIN DELAY.
Για κλείσιμο της λειτουργίας κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ESC/OFF για 3 δευτερόλεπτα, οπότε όλες οι λειτουργίες σταματούν και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και η ένδειξη OFF. Για επαναφορά στην κανονική λειτουργία ξαναπιέστε το ίδιο πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
Για επιστροφή στο κύριο μενού από οποιαδήποτε ρύθμιση, πιέστε μια φορά το πλήκτρο ESC/OFF
Για την λειτουργία καθυστέρησης λόγω βροχής πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο MANUAL/RAIN DELAY. Με τα +/- επιλέγετε το χρόνο καθυστέρησης,  αναβοσβήνει στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο και αλλάζει ο χρόνος μέχρι την επόμενη έναρξη. Για ακύρωση της λειτουργίας, κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο, οριζόντια ή ανάστροφη τοποθέτηση απαγορεύεται.
Μην αφήνετε το προϊόν να βρέχεται και να δέχεται μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Μην το αποθηκεύετε σε χώρο με μεγάλη συγκέντρωση αλατιού ή θείου στον αέρα.
Το προϊόν πρέπει ν’ αφαιρείται από τη βρύση και ν’ αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο όταν αναμένεται παγετός.
Το προϊόν από μόνο του δεν δημιουργεί πίεση στο νερό, αλλά χρησιμοποιεί την πίεση του νερού της βρύσης, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή.
Το φίλτρο κατακρατά σωματίδια βρωμιάς, επιμηκύνοντας την ζωή του προϊόντος. Πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και ν’ αντικαθίσταται όταν φθαρεί.
Όταν η φόρτιση των μπαταριών είναι χαμηλή πρέπει ν’ αντικαθίστανται για να μην διακοπεί η ομαλή λειτουργία του προϊόντος. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες βεβαιωθείτε ότι η θήκη τους είναι στεγνή.
Τα παιδιά πρέπει να προειδοποιούνται ότι δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν όταν είναι σε λειτουργία.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Η  οθόνη LCD δεν έχει καθόλου ενδείξεις όταν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί.

Ελέγξτε αν:

Οι μπαταρίες είναι αλκαλικές ΑΑ 1,5V.
Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.
Το πότισμα δεν εκτελείται την καθορισμένη ώρα.


 Ελέγξτε αν:

Η τρέχουσα ώρα είναι σωστή.
Η ώρα έναρξης είναι σωστή.
Η καθυστέρηση λόγω βροχής είναι ενεργή. Ακυρώστε την αν χρειάζεται.
Οι μπαταρίες δεν έχουν αρκετή ισχύ.
Ο προγραμματιστής είναι στο OFF.
Η βρύση είναι κλειστή.
Η σύνδεση στη βρύση ή στις εξόδους έχει διαρροή

Ελέγξτε αν:

Ο δακτύλιος στεγανότητας είναι τοποθετημένος σωστά.
Οι συνδέσεις είναι σπασμένες
Το σπείρωμα της βρύσης ή των σωλήνων είναι διαφορετικό από αυτό του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αντικατάσταση και συντήρηση των μπαταριών:

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ένδειξη χαμηλής φόρτισης εμφανιστεί στην οθόνη.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για αποφυγή διαρροών που θα προκαλέσουν ζημιά.
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς.

Μην αποθηκεύετε το προϊόν στα ακόλουθα περιβάλλοντα:

Μέρη πλημμυρισμένα με νερό ή με πάρα πολλή σκόνη.
Μέρη με μεγάλη συγκέντρωση αλάτων ή θείου στον αέρα.
Μέρη με πολύ υψηλή θερμοκρασία και/ή υγρασία.

Μην προσπαθήσετε ν’ αποσυναρμολογήσετε τον προϊόν ή ν’ αλλάξετε την εσωτερική δομή του.

Αλκοόλ, διαλυτικά, κ.λ.π. προκαλούν διάβρωση του εξωτερικού περιβλήματος του προϊόντος, ειδικά στην οθόνη LCD. Προκειμένου να καθαρίσετε το προϊόν, σκουπίστε απαλά με κάποιο μαλακό και ελαφρά υγρό ύφασμα.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Στους αγοραστές παρέχεται αυτόματα εγγύηση καλής λειτουργίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς διανομείς ή εξειδικευμένα κέντρα επισκευής έχοντας το τιμολόγιο και την κάρτα εγγύησης αν η συσκευή εμφανίσει πρόβλημα λόγω προβλημάτων ποιότητας.



Σημειώσεις για την εγγύηση


Εντός ενός έτους από την αγορά του προϊόντος από τον χρήστη, η εταιρεία θα παράσχει δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης και αντικατάστασης μερών, ανάλογα με την βλάβη, εφ’ όσον η βλάβη προκλήθηκε κατά την σωστή χρήση του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, συνεπώς θα υπάρχουν χρεώσεις για τυχόν επισκευές:

Ο χρόνος εγγύησης έχει λήξει.
Η βλάβη προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση.
Η βλάβη ή η ζημιά προκλήθηκε από αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση του προϊόντος χωρίς την έγκριση της εταιρείας.
Μηχανική βλάβη ή ζημιά από χρήση υπερβολικής δύναμης.
Αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών.
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