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Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Άρδευσης

MDC 50-200

Safety Information

Προσοχή!

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων προφύλαξης και προειδοποιήσεις.

Για να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε σωστά τον προγραμματιστή και για αποφύγετε άσκοπα έξοδα, διαβάστε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τον εγκαταστήσετε ή ξεκινήσετε να τον λειτουργείτε.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι δυνατό να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων.

Η ακτινοβολία, που εκπέμπεται από τη συσκευή, βρίσκεται εντός των ορίων, τα οποία προβλέπονται για ηλεκτρονικές συσκευές Τύπου Β από τον κανονισμό FCC παράγραφος 15, ενότητα J.

Σήματα και Ενδείξεις Κινδύνου, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προκειμένου να είναι εύκολη η εύρεση, η αναγνώριση και η κατανόηση σημαντικών πληροφοριών, τα παρακάτω σήματα και ενδείξεις χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο:
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Προσοχή!                   Το σήμα αυτό υποδεικνύει ενέργειες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

Σημείωση:                  Tο σήμα αυτό υποδεικνύει μια σημείωση, η οποία διευκρινίζει μια συγκεκριμένη οδηγία.

[image: image86.wmf]Cont

5ΕΙΣΑΓΩΓΗ


5Καλώς ήρθατε στη Rain Bird®


5Οι Προγραμματιστές MDC


6Ειδικά Χαρακτηριστικά


7Περιεχόμενα Συσκευασίας


8ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


8Τοποθέτηση Προγραμματιστή


8Πριν Ξεκινήσετε


10Απαιτούμενα υλικά


10Προεργασίες για τη Σύνδεση του Προγραμματιστή με τα Καλώδια του Συστήματος Άρδευσης και της Παροχής Ρεύματος


11Στήριξη του Προγραμματιστή στον Τοίχο


12Σύνδεση Προγραμματιστή


13Γείωση


15Σύνδεση Προαιρετικού Αισθητήρα


16Εγκατάσταση Προγράμματος και Προεκτάσεων


17Αλλαγή Μπαταρίας


19Σύνοψη


20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


20Εξοικείωση με τον Προγραμματιστή MDC 50-200


21Ξεκινώντας τη Λειτουργία


22Κύρια Οθόνη Λειτουργίας


24Ρύθμιση Συστήματος


26Επιλογή Τύπου Ηλεκτροβανών


29Εισαγωγή Στοιχείων Αντλίας/Κύριας Βάνας


31Ρύθμιση των Αποκωδικοποιητών των Αισθητήρων


31Προγραμματισμός Αισθητήρα Παροχής


31Προσδιορισμός Παροχής


32Ψηφιακοί Αποκωδικοποιητές


33Αναλογικός Αποκωδικοποιητής


33Αισθητήρας Παροχής


34Συναγερμός Υπερβολικής Παροχής


34Διεύθυνση Παροχόμετρου


34Βοηθητικός Αισθητήρας


35Αλλαγή Ρυθμίσεων


37Διαγραφή όλων των Στοιχείων


38Έλεγχος Αποκωδικοποιητών Δικτύου


40Εύρεση Βραχυκυκλώματος στο Δίκτυο


41ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


41Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης


41Ορισμός των Βημάτων κάθε Προγράμματος


42Ορισμός Βημάτων


43Εισαγωγή Βήματος ανάμεσα σε Δύο Βήματα


44Διαγραφή Βημάτων


45Επιλογή Ημερών Άρδευσης


46Ορισμός Ώρας Έναρξης Άρδευσης


47Ρύθμιση Ποσοστιαίας Αυξομείωσης


48Ρύθμιση Ενεργών και Αδρανών Προγραμμάτων (A/P)


49Εκτέλεση Προγραμμάτων Συγκεκριμένες Ημέρες και Ημερομηνίες


49Επανάληψη και Παύση Προγραμμάτων


50Ρύθμιση Προγράμματος Αυτομάτου Ελέγχου


50Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης


50Αυτόματη Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης


51Ενεργοποίηση Αποκωδικοποιητή


51Χειροκίνητη Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης


52Χειροκίνητη Ενεργοποίηση Αποκωδικοποιητή


53Χειροκίνητη Παύση Ενεργοποιημένου Αποκωδικοποιητή


53Ερμηνεία Προειδοποιητικών Σημάτων Αισθητήρα


53Ένδειξη Βραχυκυκλώματος


54ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ MDC ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


54Σύνδεση Προγραμματιστή με Η/Υ


54Εγκατάσταση του Προγράμματος Rain Bird® MDC στον Υπολογιστή


55Ρύθμιση Σύνδεσης Επικοινωνίας


57Έλεγχος Ημερομηνίας και Ώρας


58Έλεγχος & Μεταβολή  της Κατάστασης του Προγραμματιστή


59Ανάκτηση Όλων των Δεδομένων


60Ανάκτηση Δεδομένων Άρδευσης


60Τροποποίηση Δεδομένων


61Καθορισμός Τύπου Προγραμματιστή


62Καθορισμός Τύπου Ηλεκτροβανών


62Προσθήκη, Αλλαγή ή Κατάργηση Αποκωδικοποιητών


63Προσθήκη ή Κατάργηση Αντλιών/ Κύριων Βανών


63Ενεργοποίηση Αισθητήρων Βροχής ή Συναγερμού


64Διαγραφή των Ρυθμίσεων


64Τροποποίηση Προγραμμάτων Άρδευσης


66Διαγραφή Προγραμμάτων Άρδευσης


66Αλλαγή του Προϋπολογισμού Νερού


67Αποστολή Δεδομένων στον Προγραμματιστή


67Ανάκτηση Πληροφοριών Ελέγχου


68Δημιουργία Αρχείου Συμβάντων


69Ανάγνωση Αρχείου Συμβάντων


70Εκτύπωση Δεδομένων Εγκατάστασης και Άρδευσης


70Καταγραφή και Αποθήκευση Δεδομένων


70Έξοδος από το Παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης


71ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


71Κατανόηση της Αιτίας Προβλημάτων


71Διάγνωση Προβλήματος


71Κατανόηση Βασικών Τεχνικών Αντιμετώπισης Προβλημάτων


72Αντιμετώπιση Προβλημάτων


72Πρόβλημα : Εμφάνιση σφάλματος την πρώτη φορά, που ανοίγετε το σύστημα.


72Πρόβλημα : Εμφάνιση σφάλματος μετά από επισκευή του συστήματος.


72Πρόβλημα : Εμφάνιση μυρωδιάς, θερμότητας ή καπνού από τον προγραμματιστή μετά την παρουσίαση προβλήματος.


72Πρόβλημα : Δεν λειτουργεί τίποτα, όταν ανοίγετε τον προγραμματιστή: το σύστημα είναι νεκρό.


73Πρόβλημα : Ο Διαγνωστικός Έλεγχος εντοπίζει σφάλμα στους αποκωδικοποιητές δικτύου.


74Πρόβλημα:  Οι αποκωδικοποιητές του συστήματος δεν αποκρίνονται.


74Πρόβλημα : Ένας ή περισσότεροι αποκωδικοποιητές δεν ενεργοποιούν πάντα την αντίστοιχη ηλεκτροβάνα.


75Πρόβλημα:  Εύρεση σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας.


76Πρόβλημα: Εντοπισμός σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας με συστηματική μέθοδο


76Πρόβλημα: Πρόκληση βραχυκυκλώματος στο καλώδιο επικοινωνίας λόγω υπερφόρτωσης.


77Πρόβλημα : Διαρροή δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας.


77Πρόβλημα: Το ρολόι δείχνει λάθος ώρα μετά από μια διακοπή ρεύματος.


77Πρόβλημα : Τα στοιχεία εγκατάστασης και τα προγράμματα άρδευσης χάνονται.


78Πρόβλημα : Ο προαιρετικός αισθητήρας (βροχής ή συναγερμού) δεν αποκρίνεται.


78Αντιμετώπιση Προβλημάτων στο Φορητό Προγραμματιστή (Προαιρετικός)


78Πρόβλημα : Η οθόνη του Φορητού Προγραμματιστή δεν λειτουργεί.


78Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.


78Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής εμφανίζει το μήνυμα  Try Again.


79Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής δεν αναγνωρίζει κάποιον αποκωδικοποιητή.


79Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής χρησιμοποιεί λάθος γλώσσα.


79Αντιμετώπιση Προβλημάτων στα Εσωτερικά Εξαρτήματα του Προγραμματιστή


79Πρόβλημα : Η οθόνη δεν ανάβει όταν ανοίγετε τον προγραμματιστή.


79Πρόβλημα : Η αντίθεση της οθόνης είναι πολύ υψηλή/χαμηλή.


79Πρόβλημα : Ο προγραμματιστής δουλεύει, αλλά συμπεριφέρεται παράξενα.


79Αντικατάσταση Προγραμματιστή


81Παράρτημα I


81Πίνακας Μετατροπής Ώρας


82Παράρτημα II


82Προσδιορισμός Κωδικών για τις Ηλεκτροβάνες


83Αλλαγή Κωδικών


84Παράρτημα III


84Ρύθμιση Αποκωδικοποιητή Αντλίας


84Χρήση Αποκωδικοποιητή PD-210 με Αντλία


85Σύνδεση Αποκωδικοποιητή PD210


86Γλωσσάριο


87Πληροφορίες Επισκευής


87Εγγύηση




ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στη Rain Bird®

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου, υπερσύγχρονου προγραμματιστή Rain Bird® . Για πάνω από έξι δεκαετίες η Rain Bird®  ηγείται της βιομηχανίας αρδευτικών ικανοποιώντας οποιαδήποτε ανάγκη διαχείρισης νερού και προσφέροντας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Ο καινούργιος σας προγραμματιστής Rain Bird®  είναι σχεδιασμένος να προσφέρει άμεσο και επιτόπιο έλεγχο των αναγκών άρδευσης για μια ζωή.

Οι Προγραμματιστές MDC 

Οι Προγραμματιστές MDC είναι συστήματα, τα οποία διαχειρίζονται πλήρως τις ανάγκες άρδευσης του τοπίου και του κήπου επιτρέποντάς σας τον έλεγχο όλων των λειτουργιών από μία κεντρική μονάδα. Οι μονάδες ελέγχου MDC χρησιμοποιούν Προγράμματα για να ελέγχουν τις ημέρες, τις ώρες και τη διάρκεια λειτουργίας κάθε ηλεκτροβάνας.

Μόλις προγραμματίσετε και αποθηκεύσετε τα Προγράμματα και τις υπόλοιπες οδηγίες άρδευσης, η κεντρική μονάδα ελέγχου MDC μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές, μέσω ενός δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας στους διάφορους αποκωδικοποιητές κατά μήκος του συστήματος αυτοματισμού άρδευσης. Οι αποκωδικοποιητές εκτελούν τις εντολές του προγραμματιστή, ενεργοποιώντας τα πηνία στις διάφορες ηλεκτροβάνες, τις κύριες ηλεκτροβάνες και τις αντλίες. 

Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζει έως και 50 εξόδους για αποκωδικοποιητές. Επιπλέον, διαθέτει υποδοχές για τρεις επεκτάσεις. Κάθε επέκταση υποστηρίζει 50 πρόσθετες εξόδους. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διαμορφώσετε τον Προγραμματιστή MDC 50-200, έτσι ώστε να υποστηρίζει 50, 100, 150 ή 200 εξόδους.  
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Εισαγωγή, συνέχεια

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 είναι επιτοίχιος και διαθέτει τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

. Αντισκωριακή, αντιδιαβρωτική προστασία

. Ερμάριο ανθεκτικό στον καιρό, που επιτρέπει την τοποθέτηση του προγραμματιστή είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο.

. Αποθηκεύει έως 10 διαφορετικά Προγράμματα άρδευσης και 1 βοηθητικό Πρόγραμμα  (μη-άρδευσης, το οποίο δεν εκκινεί τις αντλίες).

. Κάθε Πρόγραμμα υποστηρίζει έως 100 βήματα (ξεχωριστές εντολές, οι οποίες συνθέτουν ένα Πρόγραμμα)

. Κάθε Πρόγραμμα  μπορεί να έχει μέχρι και 6 εκκινήσεις σε μία ημέρα.

. Κάθε Πρόγραμμα εκτελείται σε μία κυκλική βάση 14 ημερών. 
. Υποδοχές για αισθητήρα βροχής ή συναγερμού
. Ακροδέκτες εξόδου για 3 καλώδια επικοινωνίας

. Καλώδια επικοινωνίας για την υποστήριξη βοηθητικών αισθητήρων ή αισθητήρων παροχής

. Υποδοχές για τρεις επεκτάσεις, με δυνατότητα υποστήριξης έως και 200 αποκωδικοποιητών μονής εξόδου (MDC 50-200). 

. Εύχρηστο μενού δενδροειδούς δομής

. Διαγνωστικές δοκιμές για τον έλεγχο των αποκωδικοποιητών και των προγραμμάτων καθώς και την εύρεση βραχυκυκλωμάτων

. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 8 γλώσσες (Αμερικάνικα Αγγλικά, Βρετανικά Αγγλικά, Δανέζικα, Σουηδικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Γερμανικά)

. Φωτισμό της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) για εύκολη ανάγνωση 

. Σειριακή θύρα επικοινωνίας και μόντεμ, που επιτρέπουν τον έλεγχο του προγραμματιστή από Η/Υ

. Λογισμικό, που επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό και έλεγχο με τη βοήθεια Η/Υ

Εισαγωγή, συνέχεια

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι παραλάβατε όλα τα αντικείμενα του καταλόγου. Εάν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή είναι ελαττωματικό επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για τα προϊόντα Rain Bird®.

1 
Συναρμολογημένος προγραμματιστής σε πλαστικό ερμάριο

2
Κλειδιά

1
Εγχειρίδιο χρήσης

1 
Πλαίσιο στήριξης

1 
Κάρτα εγγύησης τριών χρόνων

1
CD λογισμικού
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ενότητα αυτή του εγχειριδίου δίνει οδηγίες για την εγκατάσταση του Προγραμματιστή MDC 50-200: τη στήριξη του στον τοίχο, τη σύνδεση των καλωδίων, την εγκατάσταση του προγράμματος, την προσθήκη των βοηθητικών επεκτάσεων και την αντικατάσταση της μπαταρίας. 

Τοποθέτηση Προγραμματιστή

Πριν Ξεκινήσετε 

Προσοχή! Πριν εγκαταστήσετε τον προγραμματιστή, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω σας καθώς και τα χέρια σας είναι καθαρά. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν λέρωμα του εσωτερικού του προγραμματιστή.

Προσοχή! Προστατεύστε τα εξαρτήματα στο εσωτερικού του προγραμματιστή από νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Επιλογή θέσης εγκατάστασης

Κατά την επιλογή θέσης εγκατάστασης του επιτοίχιου προγραμματιστή σας, λάβετε υπόψη το εξής:
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. Το ερμάριο του Προγραμματιστή MDC 50-200, είναι αδιάβροχο και επομένως, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

. Επιλέξτε ένα χώρο, ο οποίος να παρέχει προστασία από βανδαλισμούς και όπου ο χρήστης μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στον προγραμματιστή. Η Rain Bird® προτείνει να τοποθετήσετε τον προγραμματιστή στο ύψος των ματιών σε ένα δωμάτιο γενικής χρήσης.

Προσοχή! Για να ελαχιστοποιήσετε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, επιλέξτε μία θέση, η οποία να απέχει τουλάχιστον 4.6m από μηχανές υψηλής ισχύος, όπως είναι οι τα κλιματιστικά, τα ψυγεία ή αντλίες πισίνας.

. Επιλέξτε μία θέση, η οποία να έχει πρόσβαση σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 220 Volt.

. Τοποθετήστε τον προγραμματιστή σε μία κατακόρυφη, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Προβλέψτε αρκετό ελεύθερο χώρο κάτω από το ερμάριο για τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

.Προβλέψτε 24.2 cm ελάχιστο ελεύθερο χώρο στα αριστερά του προγραμματιστή, ώστε να μπορεί να ανοίγει πλήρως η πόρτα του ερμαρίου.

. Προβλέψτε τουλάχιστον 17.2 cm ελεύθερο χώρο πάνω από την πόρτα του ερμαρίου, ώστε να μπορείτε να αφαιρείτε με ευκολία τον πείρο του μεντεσέ, όταν θέλετε να ελέγξετε το εσωτερικό του προγραμματιστή.

Εγκατάσταση, συνέχεια
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Εγκατάσταση, συνέχεια

Απαιτούμενα υλικά

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση εξασφαλίστε τα ακόλουθα υλικά και εργαλεία:

. Κοινό κατσαβίδι   

. Σταυροκατσάβιδο με μύτη τύπου Phillips    

. Λεπτό κατσαβίδι

. Πένσα 

. Σιλικονούχους συνδέσμους καλωδίων με καπάκι (DBY)
. Σφυρί

. Ταινία γείωσης
. Δίκλωνο καλώδιο MAXI (διατομής 2.5 mm2)

. Δίκλωνο καλώδιο MAXI (διατομής 0.8 mm2)

. Γυμνό καλώδιο για τη γείωση (6 ή 10 mm2)

. Μετροταινία

. Απογυμνωτή καλωδίων
. Κάψες σύνδεσης καλωδίων (κάψες συστροφής)

- Μαρκαδόρο σήμανσης

. Ηλεκτρικό τρυπάνι (ή κρουστικό τρυπάνι, αν η τοποθέτηση γίνεται σε λιθόχτιστο ή τσιμεντένιο τοίχο)

OFF
Προεργασίες για τη Σύνδεση του Προγραμματιστή με τα Καλώδια του Συστήματος Άρδευσης και της Παροχής Ρεύματος
Σημείωση: Μπορείτε να ανοίξετε τέσσερις οπές σε προβλεπόμενα σημεία του ερμαρίου του προγραμματιστή για να διευθετήσετε εύκολα τα καλώδια στη συνέχεια.

Θα βρείτε δύο από τις θέσεις αυτές στο πίσω μέρος (για την έξοδο καλωδίων προς τον τοίχο) και άλλες δύο στο κάτω μέρος (για έξοδο καλωδίων από τη βάση του ερμαρίου). 

Για να ανοίξετε την οπή, τοποθετήστε το ερμάριο σε μία σταθερή επιφάνεια με τη σχετική εγκοπή προς τα πάνω. Δουλέψτε το περίγραμμα της εγκοπής με ένα κατσαβίδι, πιέζοντας προς τα έξω.

Στη βάση του ερμαρίου υπάρχει μία οπή για την τοποθέτηση ενός αρσενικού προσαρμογέα από PVC διαμέτρου 2.6cm για τη σύνδεση με το σωλήνα προστασίας καλωδίων. Μπορείτε να αυξήσετε τη διάμετρό της σε 3.2cm πιέζοντας την εγκοπή, που υπάρχει γύρω της. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο διατομής 0.8mm2, ή μεγαλύτερο, πιθανόν να χρειαστείτε τη μεγαλύτερη οπή. Αν χρησιμοποιήσετε τις οπές στη βάση, τότε θα χρειαστεί να σταθεροποιήσετε το σωλήνα προστασίας των καλωδίων. Περάστε το σωλήνα προστασίας  μέσα από την οπή και ασφαλίστε τον με τον αρσενικό σύνδεσμο ή άλλο εξάρτημα.

Εγκατάσταση, συνέχεια

Στήριξη του Προγραμματιστή στον Τοίχο
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Σημείωση:  Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 διαθέτει τέσσερις οπές στήριξης στο πίσω μέρος του ερμαρίου—τρεις μακρόστενες προς τα επάνω και μία κυκλική κοντά στη βάση.

Σημείωση: Για να στερεώσετε τον προγραμματιστή σε επίπεδο τοίχο, χρησιμοποιήστε τη δεξιά και την αριστερή οπή στο πάνω μέρος. Για να τον στερεώσετε σε ένα στενό δοκάρι, χρησιμοποιήστε την κεντρική οπή.

1. Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης πάνω στην επιφάνεια, που θέλετε να στερεώσετε τον προγραμματιστή. Βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένο και σημαδέψτε τη θέση των δύο στενόμακρων οπών. Αν η τοποθέτηση γίνεται πάνω σε δοκάρι σημαδέψτε τη θέση της στενόμακρης οπής στο κέντρο του δοκαριού.

2. Ανοίξτε τις τρύπες στον τοίχο με το τρυπάνι και τοποθετήστε τους ανάλογους υποδοχείς βίδας (ούπατ).

3. Βιδώστε τις βίδες αφήνoντας περίπου 1 cm περιθώριο ανάμεσα στο κεφάλι της βίδας και τον τοίχο.

[image: image7.png]



Εγκατάσταση, συνέχεια
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Σύνδεση Προγραμματιστή

Υπάρχουν τρεις τύποι συνδέσεων, τους οποίους πρέπει να κάνετε στον Προγραμματιστή MDC 50-200. Αυτοί είναι:

• Σύνδεση με το δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας,

• Γείωση του προγραμματιστή, και

• Σύνδεση με την κεντρική παροχή ρεύματος.

Σημείωση: Μπορείτε να συνδέσετε προαιρετικά ένα αισθητήρα, ο οποίος να διακόπτει το πρόγραμμα άρδευσης σε περίπτωση βροχόπτωσης ή όταν το χώμα έχει υγρασία.

Στην ενότητα αυτή του εγχειριδίου δίνονται οδηγίες για τους τρεις βασικούς τύπους συνδέσεων καθώς και για τη σύνδεση του προαιρετικού αισθητήρα.

Σημείωση: Αν εγκαθιστάτε αποκωδικοποιητή ηλεκτροβάνας ή αποκωδικοποιητή αισθητήρα, ανατρέξτε για περισσότερες πληροφορίες στην αναφορά MDC 50-200 και Εγκατάσταση Αποκωδικοποιητή.
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Εγκατάσταση, συνέχεια

[image: image92.png]fevonating

pdooki
o

vefwan



O N
OFF
Γείωση

Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 προστατεύεται εσωτερικά από τυχόν υπέρταση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. Για να λειτουργήσει το σχετικό σύστημα προστασίας πρέπει να γειώσετε τον προγραμματιστή κατάλληλα.
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Προσοχή! Συνδέστε τον προγραμματιστή με το τρίγωνο γείωσης χρησιμοποιώντας γυμνό καλώδιο διατομής τουλάχιστον 10 ή 6 mm2. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ευθύ και κοντό. Η εγγύηση δεν σας καλύπτει, αν γειώσετε τον προγραμματιστή με καλώδιο γείωσης, του οποίου η αντίσταση υπερβαίνει τα 5 Οhms.

Για να συνδέσετε το καλώδιο της γείωσης,

1. Χαλαρώστε τη βίδα στο χάλκινο ακροδέκτη της γείωσης και περάστε το άκρο του καλωδίου μέσα στον ακροδέκτη. Σφίξτε τη βίδα για να ασφαλίσετε το καλώδιο.

2. Περάστε το καλώδιο της γείωσης μέσα στον ίδιο  σωλήνα προστασίας με το καλώδιο επικοινωνίας και οδηγήστε το στο έδαφος.
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Σημείωση: Μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια του μετασχηματιστή με αυτά της κεντρικής παροχής ρεύματος μέσα σε ένα κουτί έξω από το ερμάριο του προγραμματιστή.
ή

Περάστε τα καλώδια της κεντρικής παροχής μέσα από την οπή διαμέτρου 0.6cm, την οποία μπορείτε να ανοίξετε στο πίσω μέρος του ερμαρίου. Χρειάζεται ακόμα να ανοίξετε την οπή, η οποία είναι χαραγμένη πάνω στο πλαίσιο του τμήματος με τα εξαρτήματα υψηλής τάσης. 

Πώς να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής παροχής ρεύματος με τον προγραμματιστή,

1. Αφαιρέστε περίπου 1cm από την μόνωση στην άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας.

2. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένους από τους κανονισμούς συνδέσμους ηλεκτρικών καλωδίων (κάψες συστροφής) για να συνδέσετε το καφέ καλώδιο (φάση) με το καφέ καλώδιο του μετασχηματιστή και το μπλε (ουδέτερο) με το μπλε καλώδιο του μετασχηματιστή.

3. Τεντώστε τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι γερές και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το κάλυμμα του τμήματος υψηλής τάσης και βιδώστε τη βίδα.
Η συσκευή αυτή δεν συνοδεύεται από έτοιμο ρευματολήπτη (φις). 

Τα καλώδια του μετασχηματιστή είναι χρωματισμένα σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποίηση:

Μπλε = ουδέτερος(N)

Καφέ = φάση (L)

Στην περίπτωση, όπου τα χρώματα αυτά δεν ταιριάζουν με τα χρώματα του καλωδίου τροφοδοσίας, εφαρμόστε τα εξής:

· Συνδέστε το μπλε καλώδιο του μετασχηματιστή με το καλώδιο της τροφοδοσίας, που φέρει τη σήμανση Ν ή έχει χρώμα μαύρο.

· Συνδέστε το καφέ καλώδιο του μετασχηματιστή με το καλώδιο της τροφοδοσίας, που φέρει τη σήμανση L ή έχει χρώμα κόκκινο.

· Μη συνδέσετε κανένα από τα δύο καλώδια του μετασχηματιστή με τη γείωση της τροφοδοσίας, η οποία φέρει τη σήμανση E ή έχει χρώμα πράσινο( ή πράσινο και κίτρινο).

Πριν ασφαλίσετε το σιλικονούχο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι οι κάψες συστροφής καλύπτουν όχι μόνο τα δύο καλώδια αλλά και μέρος του περιβλήματός τους.
Εγκατάσταση, συνέχεια

Σύνδεση Προαιρετικού Αισθητήρα
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Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε ένα προαιρετικό αισθητήρα. Ο προγραμματιστής είναι συμβατός με οποιονδήποτε αισθητήρα ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος.

Προσοχή! Τα καλώδια, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τον αισθητήρα με τον προγραμματιστή πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για υπόγεια εγκατάσταση. Η Rain Bird®  συνιστά να χρησιμοποιήσετε ένα δίκλωνο καλώδιο μέγιστης διατομής 1.0mm2, αρκετά μακρύ για να προσεγγίσετε με ευκολία τον προγραμματιστή.

Προσοχή! Περάστε το καλώδιο του αισθητήρα μέσα στον ίδιο  σωλήνα προστασίας  με το δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας και το καλώδιο της γείωσης.

Ο σωλήνας προστασίας των καλωδίων παροχής ρεύματος δεν πρέπει να περιέχει άλλα καλώδια.

Για να συνδέσετε το καλώδιο του αισθητήρα με τον προγραμματιστή,

1. Αφαιρέστε περίπου 15cm από το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου και 15mm από τη μόνωση των δύο εσωτερικών αγωγών.

O 
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Εγκατάσταση, συνέχεια

Εγκατάσταση Προγράμματος και Προεκτάσεων

[image: image95.png]1 hceive dec. O

P i

Befors Inrusn Kold
W

{ e | | e s |




Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 διαθέτει μία ηλεκτρονική βάση, η οποία μπορεί να ελέγχει 50 εξόδους προς αποκωδικοποιητές. Ο προγραμματιστής υποστηρίζει επιπλέον τρεις επεκτάσεις (MDC/M50D), η κάθε μία εκ των οποίων μπορεί να ελέγχει άλλες 50 εξόδους. Συνεπώς, προσθέτοντας επεκτάσεις μπορείτε να διαμορφώσετε τον προγραμματιστή MDC 50-200, έτσι ώστε να ελέγχει 50, 100, 150 ή 200 εξόδους.

200 είναι ο μέγιστος αριθμός εξόδων, τις οποίες μπορεί να ελέγχει ο προγραμματιστής με οποιοδήποτε συνδυασμό μίας, δύο ή τριών διαφορετικών γραμμών επικοινωνίας με δίκλωνο καλώδιο.

Σημείωση: Δεν αναβαθμίζετε τον προγραμματιστή. Είναι ήδη εξοπλισμένος με το πρόγραμμα και τις επεκτάσεις, οι οποίες σας επιτρέπουν να τον λειτουργήσετε με έως και 200 εξόδους.

Προσοχή! Όταν χειρίζεστε κάποιο πρόγραμμα ή επέκταση, χρησιμοποιείτε πάντα μια ταινία γείωσης  για να αποφύγετε ηλεκτροστατική εκφόρτιση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα αυτά.

Προσοχή! Κλείνετε πάντα τον προγραμματιστή πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.
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Εγκατάσταση, συνέχεια

Αλλαγή Μπαταρίας
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Ο προγραμματιστής MDC 50-200 διαθέτει μπαταρία λιθίου για τη διατήρηση του προγράμματος στη μνήμη. Με κανονική χρήση, η μπαταρία κρατάει 10 χρόνια. Αντικαταστήστε την, όταν ο προγραμματιστής MDC 50-200 δεν διατηρεί πλέον τις πληροφορίες, τις οποίες προγραμματίζετε.

Προσοχή! Τα στοιχεία του προγραμματιστή MDC 50-200 είναι ευαίσθητα σε ηλεκτροστατικές εκκενώσεις. Χρησιμοποιήστε μία ταινία γείωσης για να αποφύγετε την εκφόρτωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μονάδες του προγραμματιστή.

Για να αλλάξετε την μπαταρία,

1. Απελευθερώστε την πόρτα του ερμαρίου του προγραμματιστή από το μεντεσέ της, ανοίγοντας την και έπειτα τραβώντας το μεταλλικό πείρο προς τα επάνω και έξω από το μεντεσέ. Αφήστε την πόρτα και τον πείρο στην άκρη.
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5. Ανοίξτε τις ασφάλειες της τριπλής συστοιχίας καλωδίων σπρώχνοντας τις προεξοχές τους μακριά από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τη ταινία πιάνοντας την πλατιά άκρη των συνδέσμων και τραβώντας την προς τα έξω. Αφήστε την ταινία στην άκρη.

6. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό κατσαβίδι για να ανασηκώσετε την μπαταρία λιθίου από το πλαίσιό της και αντικαταστήστε την με μια νέα, προσέχοντας ο θετικός της πόλος να είναι στραμμένος προς τα επάνω.

Προσοχή! Απορρίψτε την κενή μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς, που ισχύουν.

Αν δεν προσέξετε, η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην την επαναφορτίσετε, αποσυναρμολογήσετε ή εκθέσετε σε φωτιά.

Pro
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Σύνοψη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πλήκτρα μπορείτε να ρυθμίσετε τον προγραμματιστή MDC 50-200 να λειτουργεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης, να λειτουργήσετε τον προγραμματιστή χειροκίνητα, χωρίς αλλαγή των προγραμμάτων, τα οποία έχετε εισάγει.

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για τα πλήκτρα του προγραμματιστή και οδηγίες για τη ρύθμιση του, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σας.

Εξοικείωση με τον Προγραμματιστή MDC 50-200

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή MDC 50-200, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε μαζί του. Προσέξτε ότι η θέση του διακόπτη ON/OFF βρίσκετε κάτω από το κάλυμμα της πρόσοψης. Αφού ανοίξετε τον προγραμματιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών μηνυμάτων και λειτουργιών που εμφανίζονται στην LCD οθόνη.

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται πολύ συχνά μια σειρά από ετικέτες. Κάθε μία από τις ετικέτες αυτές υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία του πλήκτρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι τα πλήκτρα δεν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με την ετικέτα, που τους αντιστοιχεί. Παρόλα αυτά, όταν το κάλυμμα της πρόσοψης έχει τοποθετηθεί στη θέση του, κάθε πλήκτρο βρίσκεται κεντραρισμένο στο πλαίσιο μιας σταγόνας. Η κορυφή κάθε σταγόνας σημαδεύει την ετικέτα, η οποία αντιστοιχεί στο πλήκτρο. Αν και οι ετικέτες αυτές μπορούν να μεταβάλλονται, καθώς αλλάζουν τα μηνύματα της οθόνης, ο προσανατολισμός δεν μεταβάλλεται. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα μόνο εφόσον έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα της πρόσοψης. Καθώς οι ετικέτες αλλάζουν, αλλάζουν και οι λειτουργίες των αντίστοιχων πλήκτρων. Ετικέτες σε πλαίσιο με προεξοχή περιέχουν υπομενού. Καθώς πατάτε τα πλήκτρα η οθόνη φωτίζεται. Ο φωτισμός αυτός μένει ανοιχτός για 70 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου και στη συνέχεια σβήνει. Οι πληροφορίες παραμένουν στην οθόνη, η οποία όμως δεν φωτίζεται πλέον. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο μπορείτε να επαναφέρετε το φωτισμό. 

Σημείωση: Πρέπει να φωτίσετε την οθόνη (να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο) προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή.

Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια
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Ξεκινώντας τη Λειτουργία

Ξεκλειδώστε και ανοίξτε την πόρτα του ερμαρίου. Βγάλτε το κάλυμμα της πρόσοψης. Ανοίξτε τον διακόπτη του προγραμματιστή και επανατοποθετήστε την πρόσοψη 

Στην οθόνη εμφανίζεται για σύντομο διάστημα ο τύπος του προγραμματιστή (MDC-50-200) και η έκδοση του λογισμικού του. 

+

[image: image99.png]Rein Sensor  Alara Sensor  01:1%:02
Ctive > Fassivec

| v | | | — |




+[image: image16.png]



Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια

Κύρια Οθόνη Λειτουργίας

1. Πρόγραμμα

υποδεικνύει το πρόγραμμα, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη. Ο προγραμματιστής MDC 50-200  μπορεί να αποθηκεύσει έως 10 διαφορετικά Προγράμματα άρδευσης (τα οποία εκκινούν τις αντλίες) και 1 βοηθητικό Πρόγραμμα μη-άρδευσης.

2. Total
υποδεικνύει το συνολικό χρόνο άρδευσης σε ώρες και λεπτά, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

3. Ώρα

εμφανίζει την τρέχουσα ώρα σε 24-ωρη βάση μέτρησης.

4. Αριθμός βήματος

Κάθε Πρόγραμμα υποστηρίζει έως και 100 βήματα. Κάθε βήμα περιέχει συγκεκριμένες προγραμματισμένες πληροφορίες για τους αποκωδικοποιητές και το χρόνο ανοίγματος των ηλεκτροβανών.

5. MTWTFSSMTWTFSS
εμφανίζει τις 14 επόμενες προγραμματισμένες ημέρες άρδευσης ξεκινώντας από την τρέχουσα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα υποθέτουμε ότι η τρέχουσα ημέρα είναι Δευτέρα/Monday).

6. Ώρα έναρξης

υποδεικνύει την ακριβή ώρα της ημέρας, που θέλετε να αρχίσει να εκτελείται το πρόγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και έξι διαφορετικούς χρόνους εκκίνησης για κάθε Πρόγραμμα.

7. Ποσοστιαία αυξομείωση

εμφανίζει την ποσοστιαία αυξομείωση, την οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε μεταξύ 0-250%. Η ποσοστιαία αυξομείωση σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο άρδευσης ή το χρόνο εκτέλεσης ενός Προγράμματος χωρίς να χρειάζεται να το προγραμματίσετε εξαρχής.
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8. Ενεργό/Αδρανές

υποδεικνύει αν το τρέχον Πρόγραμμα είναι ενεργό (Active (A)) ή αδρανές (Passive (P)).

9. Συχνότητα άρδευσης

υποδεικνύει τις επιλεγμένες ημέρες άρδευσης με τιμές από 1 έως14.

10. Επαναλήψεις

υποδεικνύει πόσες φορές (έως 99) το Πρόγραμμα άρδευσης επαναλαμβάνεται.

11. Εκκίνηση

υποδεικνύει το έτος, το μήνα και την ημέρα, που ξεκινά ένα Πρόγραμμα.

12. Παύση

υποδεικνύει τη διάρκεια της παύσης σε λεπτά, που θέλετε να παρεμβάλλεται μεταξύ των επαναλήψεων ενός Προγράμματος, πριν ξεκινήσει το επόμενο Πρόγραμμα.

13. Εικόνα Εκτοξευτήρα Άρδευσης [image: image18.png]



εμφανίζεται στην οθόνη, όταν εκτελείται ένα Πρόγραμμα άρδευσης. 

14.[image: image19.png]


 Ετικέτες αναζήτησης

χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα για να κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω και να επιλέξετε ένα από τα 11 αποθηκευμένα Προγράμματα.

15. [image: image20.png]


Ετικέτα Χρονοδιαγράμματος

χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πλήκτρα για να προβάλλετε συγκεκριμένα Προγράμματα άρδευσης.
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Ετικέτα Μενού

χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να εισέλθετε στο Κύριο Μενού.
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Ετικέτα Αυτόματο

χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να θέσετε τον προγραμματιστή σε αυτόματη λειτουργία. Επιλογή του μενού στη συνέχεια σας δίνει τη δυνατότητα να σταματήσετε το Πρόγραμμα άρδευσης και να λειτουργήσετε τους αποκωδικοποιητές χειροκίνητα.
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Ετικέτα Χειροκίνητο

χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να εισέλθετε στο μενού, που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τα προγράμματα άρδευσης ή να λειτουργήσετε τους αποκωδικοποιητές χειροκίνητα και να σταματήσετε ένα Πρόγραμμα, το οποίο εκτελείται αυτόματα.
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Ρύθμιση Συστήματος 

Την πρώτη φορά, που ανοίγετε τον προγραμματιστή MDC 50-200 πρέπει να εισάγετε σε αυτόν ορισμένες πληροφορίες για το σύστημα άρδευσής σας (αριθμός αποκωδικοποιητών και πηνίων, αισθητήρες κ.α.)

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να επιλέξετε μία χώρα (προσδιορίζοντας τη γλώσσα και τις μονάδες μέτρησης, που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη).

Σημείωση: Πατώντας το πλήκτρο το οποίο  δείχνει το μείον (-) επιστρέφετε στο προηγούμενο μενού.
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2. Μετακινήστε το βέλος στο 1.Installation και πατήστε το πλήκτρο, που σημαδεύει την ένδειξη ΟΚ.

Σημείωση: Πατώντας το πλήκτρο του πάνω ή του κάτω βέλους αλλάζετε ανάλογα τη φορά της ένδειξης του διπλού βέλους. Το πλήκτρο, που αντιστοιχεί στην ετικέτα του διπλού βέλους σας επιτρέπει να μετακινήστε γρήγορα μεταξύ των κατηγοριών.
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3. Μετακινήστε το βέλος στο 8.Select Country (Επιλογή χώρας) και πατήστε το πλήκτρο, το οποίο σημαδεύει την ένδειξη ΟΚ.
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4. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα, τα οποία δείχνουν την ένδειξη του πάνω ή κάτω βέλους, επιλέξτε τη γλώσσα, η οποία θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο, το οποίο σημαδεύει την ένδειξη ΟΚ. 

Σημείωση: Χρειάζονται περίπου 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξει  και να προβάλει ο προγραμματιστής το κείμενο του μενού Ρύθμισης στη γλώσσα, την οποία επιλέξατε.

Σημείωση: Περιμένετε να αλλάξει η χώρα επιλογής πριν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο. Διαφορετικά, η αλλαγή μπορεί να μη καταχωρηθεί.

5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο, το οποίο δείχνει προς την ένδειξη του πάνω βέλους μετακινηθείτε στο 11.Return  και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ  ή πατήστε το μείον (-) για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού.
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Επιλογή Τύπου Ηλεκτροβανών

Ο Τύπος Βάνας αναφέρεται στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των πηνίων των ηλεκτροβανών. Στον προγραμματιστή MDC 50-200, MDC 200 υπάρχουν 10 Τύποι Βανών ήδη προγραμματισμένοι. Οι πρώτοι πέντε τύποι αναφέρονται  στους αποκωδικοποιητές, οι οποίοι ελέγχουν τα Προγράμματα άρδευσης και ανοίγουν κύριες βάνες και αντλίες. Οι υπόλοιποι πέντε αφορούν τους αποκωδικοποιητές, οι οποίοι ελέγχουν Προγράμματα μη-άρδευσης (π.χ. ενεργοποιούν βοηθητικούς συναγερμούς κ.α.) και δεν εκκινούν αντλίες.
Ο Τύπος Βάνας άρδευσης υποδηλώνεται με τον κωδικό 59F350. Οι Τύποι μη-άρδευσης υποδηλώνονται με τον κωδικό 3FFA20. Αυτοί οι προεπιλεγμένοι κωδικοί  χρησιμοποιούνται για τα πηνία Rain Bird® 24 VAC.
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3. Πατήστε OK για να προσθέσετε ή αν αλλάξετε ένα αποκωδικοποιητή. Στην οθόνη εμφανίζονται τώρα τέσσερις στήλες/ πεδία με τους τίτλους: Name (Όνομα), Type (Τύπος), Address (Διεύθυνση) και Booster (Προωθητική αντλία). Ένα ζεύγος δεικτών σημαδεύει το πεδίο του Ονόματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα, τα οποία αντιστοιχούν στις ενδείξεις του αριστερά και δεξιά βέλους για να μετακινήσετε τους δείκτες από το ένα πεδίο στο άλλο και πάλι πίσω.
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4. Τοποθετήστε τους δείκτες κάτω από τον τίτλο όνομα και πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε το πεδίο του Ονόματος. Οι ενδείξεις για το αριστερά και δεξιά βέλος μετατρέπονται τώρα σε ενδείξεις για πάνω και κάτω βέλος και οι δύο δείκτες αρχίζουν να αναβοσβήνουν δείχνοντας ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο.

5. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να επιλέξετε τους χαρακτήρες του ονόματος τον ένα μετά τον άλλο, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ένα παλλόμενο πλαίσιο επισημαίνει τη θέση του πρώτου χαρακτήρα. Το πλαίσιο αυτό εξαφανίζεται μόλις ξεκινήσετε να μετακινήστε από τον ένα χαρακτήρα στον άλλο. Ένα βέλος τότε, δείχνει τη θέση του χαρακτήρα, που επιλέγετε.
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8. Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε το πεδίο και μετακινηθείτε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές είτε για να επιλέξετε μία βάνα άρδευσης, τύπος 1-5, είτε για να επιλέξετε μία βάνα μη άρδευσης, τύπος A-E. Πατώντας OK καταχωρείτε τον Τύπο της βάνας.
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Εισαγωγή Στοιχείων Αντλίας/Κύριας Βάνας

Ο προγραμματιστής MDC 50-200 υποστηρίζει κύριες βάνες, κύριες αντλίες και έως δύο προωθητικές βάνες ή αντλίες. Η Rain Bird® συνιστά να χρησιμοποιήσετε ένα αποκωδικοποιητή PD210 για κάθε αντλία στο σύστημα σας. Ωστόσο,  αντί για ένα αποκωδικοποιητή αντλίας, μπορείτε να ελέγχετε την άντληση στο σύστημά σας με το συνδυασμό ενός κοινού αποκωδικοποιητή με ένα διακόπτη εξωτερικής πίεσης ή ενός αποκωδικοποιητή με μία κύρια βάνα. Για να μπορεί ο προγραμματιστής να αναγνωρίζει τους αποκωδικοποιητές και να τους αντιστοιχεί στις κύριες βάνες και αντλίες του συστήματος, πρέπει να καταχωρήσετε τη Διεύθυνση του αποκωδικοποιητή και να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε τον Τύπο ηλεκτροβάνας (κωδικός ηλεκτροβάνας).
1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος στο 1.Set-up Data και επιλέξτε OK.

2.Μετακινήστε το βέλος στο 3.Pumps  και πατήστε OK για να εμφανιστεί στην οθόνη ο κατάλογος των Αντλιών. Εμφανίζεται μία Κύρια αντλία ή βάνα και δύο Προωθητικές αντλίες με τους αντίστοιχους κωδικούς.
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6. Πατώντας OK καταχωρείται η Διεύθυνση  και οι δείκτες παύουν να αναβοσβήνουν. Οι ενδείξεις των πάνω και κάτω  βελών αλλάζουν σε δεξιά και αριστερά βέλη. Για να εισάγετε τη Διεύθυνση πρόσθετης Προωθητικής αντλίας, μετακινήστε τους δείκτες στην ένδειξη OK και πατήστε το πλήκτρο OK  για να επιστρέψετε στον κατάλογο με τις Αντλίες.

7. Μετακινήστε τους δείκτες στην ένδειξη Finish  και πατήστε OK για να επιστρέψετε στο Μενού Εγκατάστασης.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε μία αντλία ή κύρια ηλεκτροβάνα για λόγους συντήρησης ή επισκευής, αλλάξτε τη Διεύθυνσή της σε μηδέν (0).
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Ρύθμιση των Αποκωδικοποιητών των Αισθητήρων 

Ο προγραμματιστής MDC 50-200 προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης τόσο με Αισθητήρές συνθηκών δικτύου (π.χ. Παροχής) όσο και με Βοηθητικούς Αισθητήρες, μέσω ενός δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας και ενός Αποκωδικοποιητή Αισθητήρων.

Προγραμματισμός Αισθητήρα Παροχής

Επιλέξτε 5.Sensor Decoder  στο Μενού Εγκατάστασης με το πλήκτρο > και πατήστε OK.  Στη γραμμή του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας μπορεί να συνδεθεί ένας αποκωδικοποιητής αισθητήρων SD-210. Ο αποκωδικοποιητής αυτός θα μεταφέρει στον προγραμματιστή τις αλλαγές κατάστασης του αισθητήρα. Ο αποκωδικοποιητής SD-210 μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αποκωδικοποιητής απλού αισθητήρα είτε ως αποκωδικοποιητής αισθητήρα παλμού. Εφαρμογή Αισθητήρα Παλμού: Εφαρμοζόμενος σε ένα παροχόμετρο παλμού, στέλνει ένα παλμό στον προγραμματιστή MDC.

Εφαρμογή απλού Αισθητήρα: Συνδεδεμένος με ένα αισθητήρα Βροχής, Υγρασίας, Συναγερμού Αντλίας κ.α. αναγνωρίζει την κατάσταση ενός διακόπτη (ανοιχτός ή κλειστός).
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Προσδιορισμός Παροχής

Ο αποκωδικοποιητής αισθητήρων μπορεί να προγραμματιστεί, ώστε να λειτουργεί με δύο διαφορετικούς τύπους αισθητήρων: Ψηφιακούς (με έξοδο παλμού) και Αναλογικούς (4-20 mA). Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι δυνατές επιλογές.

Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο έναν-έναν τους αισθητήρες. Για κάθε αισθητήρα χρειάζεται να ορίσετε μόνο μία αντιστοιχία παροχής-εξόδου αισθητήρα. Αυτή η αντιστοιχία προσδιορίζει το συντελεστή, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για να υπολογίζεται η εκάστοτε παροχή. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη παροχή για τον υπολογισμό του συντελεστή αναλογίας, γιατί αυτή καθορίζει ποιο από τα δύο είδη παλμών θα επιλεγεί. Η ευαισθησία εμφανίζεται αμέσως μετά την επιλογή του τύπου.
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Ψηφιακοί Αποκωδικοποιητές 

Οι ψηφιακοί αποκωδικοποιητές αισθητήρων διακρίνονται σε δύο τύπους ανάλογα με τη συχνότητα του παλμού. Σε υψηλές συχνότητες παλμών μετράται ο αριθμός των παλμών ανά 10 δευτερόλεπτα. Σε χαμηλές συχνότητες παλμών μετράται ο χρόνος μεταξύ των παλμών σε ms.

Παλμοί/10s
Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται για αισθητήρες με υψηλή συχνότητα παλμών. Η υψηλότερη συχνότητα είναι 5 ms/παλμό (200Hz) με μια αναλογία παλμού/παύσης 2.5ms/2.5ms. Αυτό επιτρέπει τη μέτρηση έως 2000 παλμών. Στην υψηλότερη συχνότητα (5-10ms) μερικοί από τους παλμούς είναι δυνατό να χαθούν με αποτέλεσμα η μέτρηση να εμφανίζεται 10 % χαμηλότερη.
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Παράδειγμα: Ένας αισθητήρας έχει ρυθμιστεί για μέγιστη παροχή 60 m3/h και για αυτή την παροχή δίνει σήμα εξόδου 78.4Hz (παλμοί ανά δευτερόλεπτο). 78.4 Hz ισοδυναμούν με 12.7 ms ανά παλμό. Ο αποκωδικοποιητής του αισθητήρα πρέπει να ρυθμιστεί στην επιλογή παλμοί/10 s. 78.4 Hz ισοδυναμούν με 784 παλμούς ανά 10 δευτερόλεπτα.

ms/παλμό

Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται για αισθητήρες με χαμηλή συχνότητα παλμών.

Ο μικρότερος χρόνος, που μπορεί να μετρηθεί είναι 100 ms με αναλογία χρόνου παλμού/παύσης 50 ms/ 50 ms.

Το μεγαλύτερο διάστημα μέτρησης είναι 655 δευτερόλεπτα.

[image: image34.png]G T TIET
S 7} o

nsiputse

| | | o |
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Αναλογικός Αποκωδικοποιητής

mA.

Αυτός ο τύπος αποκωδικοποιητή χρησιμοποιείται για αισθητήρες, οι οποίοι δίνουν σήμα εξόδου 4-20 mA. Η ανάλυση της μέτρησης γίνεται σε 200 διαστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου η μέγιστη παροχή είναι 30 m3/h, η ευαισθησία του αποκωδικοποιητή είναι 1,5 m3/h.
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Αισθητήρας Παροχής

Ο αισθητήρας παροχής θα ρυθμιστεί με βάση τα δεδομένα, τα οποία καταχωρήθηκαν στο Μενού του Αποκωδικοποιητή Αισθητήρα.

Η παροχή θα εμφανίζεται μόνο όταν ο προγραμματιστής βρίσκεται σε Αυτόματη ή Χειροκίνητη λειτουργία. Τότε, αντί για την Ποσοστιαία Αυξομείωση θα εμφανίζεται στην οθόνη η παροχή. Οι μετρήσεις του Αισθητήρα Παροχής αποθηκεύονται στο Αρχείο Συμβάντων του προγραμματιστή.

[image: image37.png]Progran 2 Tora T P
. netdy R R

Fspsat 3 tines
ATuTESSTUTESS S 5 B
i .
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Συναγερμός Υπερβολικής Παροχής

Μπορείτε να ορίσετε μία ανώτατη τιμή για την παροχή στην περίπτωση, όπου οι αποκωδικοποιητές ενεργοποιούνται βάσει κάποιου χρονοδιαγράμματος. 

Αν η παροχή ξεπεράσει αυτή την τιμή (π.χ. μία από τις ανοιχτές βάνες δίνει παροχή σε σπασμένο σωλήνα), όλοι οι αποκωδικοποιητές απενεργοποιούνται. Αν η τιμή ξεπεραστεί και στο επόμενο βήμα, ο αποκωδικοποιητής αδρανοποιείται και πάλι.

Η ένδειξη " 18 " σε αυτό το παράδειγμα αναφέρεται σε 18 m3/h.
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Διεύθυνση Παροχόμετρου

Το τελευταίο, που χρειάζεται να κάνετε, είναι να καταχωρήσετε τη Διεύθυνση (REC.No.), που είναι τυπωμένη στην ετικέτα του αποκωδικοποιητή του αισθητήρα.
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Βοηθητικός Αισθητήρας

Ρυθμίστε τον αισθητήρα, έτσι ώστε να αντιδρά σε άνοιγμα/ κλείσιμο του κυκλώματος μέσω της καταχωρημένης Διεύθυνσης/αποκωδικοποιητή με τον επιθυμητό τρόπο. Το κύκλωμα πρέπει να είναι ελεύθερο ηλεκτρικών τάσεων. Όταν ο αισθητήρας ενεργοποιηθεί, θα σταματήσει την άρδευση. Το γεγονός αυτό θα καταγραφεί στο Αρχείο Συμβάντων του προγραμματιστή. Πατήστε OK  για να επιστρέψετε στο Μενού Εγκατάστασης.
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Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια

Αλλαγή Ρυθμίσεων

Το μενού Αλλαγή Ρυθμίσεων σας επιτρέπει να αλλάξετε το εύρος χρήσης αλφαριθμητικών χαρακτήρων (για την ονομασία των αποκωδικοποιητών) από Πλήρες σε Περιορισμένο. Το Περιορισμένο εύρος αντιστοιχεί στο πληκτρολόγιο των δεκαέξι χαρακτήρων του Φορητού Προγραμματιστή FT-210. Μέσω του μενού Αλλαγή Ρυθμίσεων μπορείτε επίσης, να προσδιορίσετε τους Αισθητήρες Βροχής και Συναγερμού. 

Αλλαγή Εύρους Χαρακτήρων

1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος επιλογής  στο 1.Set-up Data και πατήστε OK.

2. Μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 8.Switch Settings και πατήστε OK για να εισέλθετε στο μενού Αλλαγή Ρυθμίσεων.
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3. Με το βέλος επιλογής να δείχνει στο 1.Alphabet, πατήστε OK. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο δείκτες. Ένα παλλόμενο μαύρο πλαίσιο φανερώνει ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. Η τρέχουσα Έκδοση του Λογισμικού του προγραμματιστή εμφανίζεται επίσης στην οθόνη.

4. Χρησιμοποιώντας τα πάνω και κάτω βέλη επιλέξτε ανάμεσα στο Full (Πλήρες εύρος) ή στο 1234567890CTFGV (Περιορισμένο εύρος αλφαριθμητικών χαρακτήρων).
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5. Πατήστε OK για να επιστρέψετε στο μενού Αλλαγή Ρυθμίσεων. Πατώντας μείον (-) ακυρώνετε τη αλλαγή του εύρους και επιστρέφετε στην προηγούμενη ρύθμιση.

Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια


Ενεργοποίηση Εγκατεστημένου

Αισθητήρα Βροχής
1. Στο μενού Αλλαγή Ρυθμίσεων μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 2.Rain Sensor και επιλέξτε OK. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο δείκτες. Ένα παλλόμενο μαύρο πλαίσιο στη θέση του πρώτου χαρακτήρα φανερώνει ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. 

2. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να επιλέξετε μεταξύ των καταστάσεων Κανονικά Ανοιχτός ή Κανονικά Κλειστός.
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Σημείωση: Επιλέξτε Κανονικά Ανοιχτός  αν ο Αισθητήρας Βροχής είναι ανοιχτός υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Επιλέξτε Κανονικά Κλειστός,  αν ο αισθητήρας ανοίγει μόνο όταν βρέχει.

3. Πατήστε OK για να επιστρέψετε στο μενού Αλλαγής Ρυθμίσεων.

Σημείωση: Αν πατήσετε το πλήκτρο, που δείχνει την ετικέτα μείον (-), αφού αλλάξετε τη ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να επανεκκινήσετε το σύστημα (OK to Restart System?). Αν δεν θέλετε πατήστε μείον (-). Διαφορετικά πατήστε OK για να επανεκκινήσετε το σύστημα.

Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια 
Διαγραφή όλων των Στοιχείων

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία από τον προγραμματιστή MDC, όπως τα στοιχεία δοκιμής ή επίδειξης, πριν εγκαταστήσετε τα αντίστοιχα πραγματικά, μπορείτε να το κάνετε γρήγορα και εύκολα.

Σημείωση: Προσέξτε όταν διαγράφετε τα δεδομένα. Αν τα διαγράψετε, δεν θα μπορείτε να τα ανακτήσετε ξανά.

1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 1.Set-up Data  και πατήστε OK.

2. Μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 9.Erase All και πατήστε OK. Στην οθόνη εμφανίζεται τώρα το μήνυμα “Θέλετε να Διαγραφούν Όλα τα Στοιχεία;”(OK to Erase All Data?). Πατήστε το μείον (-)για να ακυρώσετε την εντολή.
3. Πατήστε OK για να Διαγράψετε τα Στοιχεία και να επιστρέψετε στο μενού  Ρύθμισης Στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο μείον (-)  ακυρώνετε την εντολή και επιστρέφετε στο μενού Ρύθμισης Στοιχείων χωρίς να διαγράψετε κανένα στοιχείο.
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Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια
Έλεγχος Αποκωδικοποιητών Δικτύου


Αφού εγκαταστήσετε και προγραμματίσετε τους αποκωδικοποιητές του δικτύου σας, μπορείτε να τους δοκιμάσετε για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Ο προγραμματιστής MDC 50-200 διαθέτει ένα πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο δοκιμάζει τους αποκωδικοποιητές τον ένα μετά τον άλλο.

Έλεγχος Λειτουργίας Αποκωδικοποιητών

1. Στο Κύριο Μενού μετακινήστε το βέλος επιλογής  στο 3.Test  και πατήστε OK.

2. Μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 1.Test of Line Decoders και πατήστε OK για να εμφανιστεί η οθόνη Δοκιμής των Αποκωδικοποιητών.
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Σημείωση: Ο προγραμματιστής δοκιμάζει τους αποκωδικοποιητές με τη σειρά, με την οποία τους έχετε εισάγει στο σύστημα. Οι παλλόμενοι δείκτες και το πλαίσιο  υποδεικνύουν ότι το αντίστοιχο πεδίο είναι ενεργοποιημένο.

3. Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω μέχρι να βρείτε τον αποκωδικοποιητή, από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε τον έλεγχο και πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη δοκιμή. Ο προγραμματιστής δεν θα ελέγξει τους αποκωδικοποιητές, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από εκείνον, από τον οποίο επιλέξατε να ξεκινήσετε τον έλεγχο.
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Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια

Παράδειγμα: Αν στο δίκτυο αυτοματισμού άρδευσής σας, χρησιμοποιείτε  100 αποκωδικοποιητές FD102 (ο καθένας από τους οποίους έχει έξοδο προς μία ηλεκτροβάνα), τότε τα αποτελέσματα της δοκιμής πρέπει να είναι περίπου 50 mA για το ρεύμα αναμονής (Before), 525 mA (τιμή, η οποία βρίσκεται στο διάστημα 290-700) για το ρεύμα ανοίγματος (Inrush) και 70 mA (τιμή, η οποία είναι 20 mA υψηλότερη από αυτή του ρεύματος αναμονής) για το ρεύμα κρατήματος (Hold).

Σημείωση: Αν οι τιμές του ρεύματος αναμονής, ανοίγματος και κρατήματος είναι κοντά η μία στην άλλη, τότε ο αποκωδικοποιητής δεν αποκρίνεται. Εντοπίστε το συγκεκριμένο αποκωδικοποιητή στο δίκτυο και βεβαιωθείτε, ότι είναι σωστά συνδεδεμένος με την ηλεκτροβάνα και το καλώδιο επικοινωνίας.  Πρέπει επίσης, να ελέγξετε, ότι καταχωρήσατε σωστά τη Διεύθυνση του Αποκωδικοποιητή (REC. NO.).

5. Πατήστε OK δύο φορές για να ενεργοποιήσετε και να ελέγξετε τον επόμενο αποκωδικοποιητή του δικτύου.

6. Το πλήκτρο μείον (-)  διακόπτει τη δοκιμή των αποκωδικοποιητών οποιαδήποτε στιγμή και σας επιστρέφει στο μενού Ελέγχου.

Σημείωση: Για να ρυθμίσετε τους προγραμματιστές MDC 50-200, MDC-200, έτσι ώστε να ενεργοποιούν και να ελέγχουν αυτόματα τον ένα αποκωδικοποιητή μετά τον άλλο, διαβάστε τις οδηγίες στην παράγραφο Ρύθμιση Προγράμματος Αυτομάτου Ελέγχου στη σελίδα 50.

Έλεγχος Γραμμής

Ο Έλεγχος Γραμμής σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στη γραμμή του δικτύου και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ελέγχου στην οθόνη.

1. Στο Κύριο Μενού, επιλέξτε 4.Test και πατήστε OK. Θα μεταφερθείτε στο μενού Ελέγχου.

2. Επιλέξτε 4. Line Survey και πατήστε OK.

3. Πατήστε OK, όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ερώτηση ”Ενεργοποίηση Ελέγχου Γραμμής;” (Activate Line Survey?). Οι τιμές VL και VG θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Προγραμματισμός και Λειτουργία, συνέχεια


Εύρεση Βραχυκυκλώματος στο Δίκτυο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή MDC 50-200 για να εντοπίσετε βραχυκυκλώματα στις γραμμές του δικτύου αυτοματισμού.

1. Τοποθετήστε ένα αμπερόμετρο τσιμπίδας σε ένα από τα καλώδια επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται με τους ακροδέκτες L1 ή L2 του προγραμματιστή.

2. Ανοίξτε τον προγραμματιστή και εισέλθετε στο μενού Ελέγχου.

3. Μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 2.Short Finding και πατήστε OK για εμφανιστεί η οθόνη Εύρεσης Βραχυκυκλώματος. Για τις ανάγκες της Εύρεσης Βραχυκυκλώματος, ο προγραμματιστής MDC αλλάζει τη συχνότητα του ρεύματος στη γραμμή από 1 σε 50 Hz.
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4. Ελέγξτε ότι το αμπερόμετρο μετρά την ίδια τιμή ρεύματος με τον προγραμματιστή. Αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη από ότι περιμένατε, έχετε είτε βραχυκύκλωμα είτε υπερφόρτωση στο σύστημα.

5. Για να εντοπίσετε το βραχυκύκλωμα, μετρήστε το ρεύμα καθώς προχωράτε από τον προγραμματιστή προς τους αποκωδικοποιητές του δικτύου.

6. Παρατηρείτε προσεχτικά την ένδειξη στο αμπερόμετρο. Η ένδειξη θα μηδενιστεί στο σημείο του Βραχυκυκλώματος.

7. Αφού εντοπίσετε το Βραχυκύκλωμα, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του προγραμματιστή για να επιστρέψετε στο μενού Ελέγχου.

Σημείωση: Αν το Βραχυκύκλωμα “τραβάει” πολύ ρεύμα, ο προγραμματιστής MDC 50-200 αυτόματα μειώνει την τιμή του ρεύματος σε μία ασφαλή τιμή 200 mA. Μόλις συμβεί αυτό, η συχνότητα του ρεύματος αλλάζει σε 50 Hz και μία Προειδοποίηση Βραχυκυκλώματος εμφανίζεται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παράγραφο Ένδειξη Βραχυκυκλώματος στη σελίδα 53.

C
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης

Αφού ρυθμίσετε τον προγραμματιστή MDC50-200, MDC200 σύμφωνα με τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες του συστήματός σας, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε τα Προγράμματα άρδευσης, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες της αρδευόμενης γης με τον καλύτερο τρόπο. Το Πρόγραμμα  αποτελείται από μία σειρά λειτουργιών, οι οποίες θέλετε να εκτελεστούν στο αρδευόμενο τοπίο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Είναι ένα πλάνο άρδευσης, το οποίο περιλαμβάνει τις ημέρες άρδευσης, την ώρα εκκίνησης και λήξης της άρδευσης, τους αποκωδικοποιητές, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και το χρόνο χρήσης του καθενός.

Μπορείτε να ορίσετε 10 κανονικά Προγράμματα άρδευσης, τα οποία εκκινούν τις αντλίες, και ένα βοηθητικό (Πρόγραμμα 11), το οποίο δεν εκκινεί αντλίες. Τα Προγράμματα 1-9 εκτελούνται ένα τη φορά. Δεν μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Παρόλα αυτά, μπορείτε να εκτελείτε τα Προγράμματα 10 και 11 ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 9 Προγράμματα.

Step
Ορισμός των Βημάτων κάθε Προγράμματος

Μπορείτε να ορίσετε από 1 έως 100 ξεχωριστά Βήματα σε κάθε Πρόγραμμα. Κάθε Βήμα περιλαμβάνει τους Αποκωδικοποιητές (οι οποίοι ελέγχουν τις ηλεκτροβάνες) και τους Χρόνους Άρδευσης. Μπορείτε να προγραμματίσετε την ταυτόχρονη λειτουργία έως και 10 αποκωδικοποιητών, εφόσον τα στοιχεία πίεσης και παροχής του δικτύου σας το επιτρέπουν. Ο προγραμματιστής σας εμποδίζει να συμπεριλάβετε περισσότερους από 10 αποκωδικοποιητές σε κάθε Βήμα.

Τα Βήματα μέσα σε ένα πρόγραμμα μπορούν να έχουν την εξής δομή:

Βήμα 

Αποκωδικοποιητές 
  Χρόνος Άρδευσης

1 

T1, T2, T3 

                      30

2 

T4


                      15

3 

T7, T8

                         
 20

4 

T10, T11, T12 
                      10

5 

T13, T14, T15 
                      20

6 

T16, T17, T18 
                      20

Στο παράδειγμα αυτό, το Πρόγραμμα ξεκινά με το Βήμα 1, ενεργοποιώντας τους Αποκωδικοποιητές T1, T2 και T3 και ανοίγοντας τις αντίστοιχες ηλεκτροβάνες για 30 λεπτά (Χρόνος Άρδευσης). Μετά από 30 λεπτά, οι Αποκωδικοποιητές T1, T2 and T3 απενεργοποιούνται και το Βήμα 2 ξεκινά. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου εκτελεστούν όλα τα Βήματα.

Σημείωση: Μπορείτε να συμπεριλάβετε τον ίδιο αποκωδικοποιητή σε όσα διαφορετικά Βήματα επιθυμείτε.
Σημείωση: Αν θέλετε να διακόπτετε την άρδευση μεταξύ των Βημάτων, μπορείτε να ορίσετε ένα Βήμα, το οποίο να μην περιλαμβάνει αποκωδικοποιητή. Για να το κάνετε αυτό, απλά προσδιορίστε το Χρόνο Άρδευσης ή για πόσο χρόνο θέλετε να διακόψετε το Πρόγραμμα άρδευσης.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια

Ορισμός Βημάτων

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, επιλέξτε Sch για να ανοίξετε το Πρόγραμμα, που επιθυμείτε (1, 2, 3, κτλ.)
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2. Επιλέξτε Sched. και έπειτα Step για να διαλέξετε τον αριθμό του Βήματος. Οι παλλόμενοι δείκτες υποδεικνύουν ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. Αν έχετε ήδη προγραμματίσει άλλα Βήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πάνω και κάτω βέλη για να μετακινηθείτε από το ένα προγραμματισμένο Βήμα στο άλλο. Η ετικέτα του Βήματος εμφανίζεται τονισμένη.

3. Πατήστε OK και πάλι OK για ενεργοποιήσετε το πεδίο του Αποκωδικοποιητή.
4. Μετακινηθείτε πάνω και κάτω στη λίστα των καταχωρημένων αποκωδικοποιητών. Πατήστε OK για να επιλέξετε τον πρώτο αποκωδικοποιητή, τον οποίο θέλετε να συμπεριλάβετε στο συγκεκριμένο Βήμα.

5. Μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο και συνεχίστε την ίδια διαδικασία μέχρι να επιλέξετε όλους τους αποκωδικοποιητές του Βήματος 1. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 αποκωδικοποιητές σε κάθε Βήμα.

Σημείωση: Πατώντας το μείον (-), ενώ βρίσκεστε στο μη ενεργοποιημένο πεδίο ενός αποκωδικοποιητή (το οποίο υποδηλώνεται με την ύπαρξη των ενδείξεων των δεξιά και αριστερά βελών στην οθόνη) ή στο ενεργοποιημένο πεδίο Χρόνου (Minute) (το οποίο υποδηλώνεται με την ύπαρξη των πάνω και κάτω βελών στην οθόνη) διαγράφετε τις πληροφορίες, τις οποίες έχετε καταχωρήσει στο αντίστοιχο πεδίο.

6. Μετακινηθείτε στο πεδίο Min και πατήστε OK για να το ενεργοποιήσετε.

7. Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω για να προσδιορίσετε το χρόνο άρδευσης ή για πόσο χρόνο (μέχρι 999 λεπτά)  θέλετε ο αποκωδικοποιητής να ανοίγει κάθε βάνα.

8. Πατήστε OK για να καταχωρήσετε τα λεπτά.

9. Μετακινήστε τους δείκτες στο πεδίο OK και πατήστε το πλήκτρο OK για να καταχωρήσετε το Βήμα στο Πρόγραμμα. Η ετικέτα του Βήματος είναι τονισμένη και οι παλλόμενοι δείκτες επιστρέφουν στην αρχή (Step 1), ενώ το πλήρες Βήμα εμφανίζεται στην οθόνη.

10. Μετακινηθείτε στο επόμενο Βήμα (Step 2) και προγραμματίστε το με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 100 Βήματα.

11. Μόλις ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό των Βημάτων, πατήστε το πλήκτρο, το οποίο δείχνει την τονισμένη ετικέτα του Βήματος για να επιστρέψετε στην Οθόνη Ρύθμισης Προγράμματος.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια

Εισαγωγή Βήματος ανάμεσα σε Δύο Βήματα

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας πατήστε Sched και έπειτα Step.

2. Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω μέχρι το σημείο, στο οποίο θέλετε να εισάγετε το Βήμα. Αν θέλετε να εισάγετε ένα Βήμα  ανάμεσα στα Βήματα 3 και 4, μετακινηθείτε στο Βήμα 4.
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3. Μετακινήστε το δείκτη στο πεδίο Insert και πατήστε OK.

4. Προγραμματίστε το Βήμα, όπως θα κάνατε κανονικά, και πατήστε OK για να εισάγετε το νέο Βήμα στο Πρόγραμμα. Το Βήμα, που μόλις εισάγατε, μετακινεί το Βήμα 4 και όλα τα επόμενα Βήματα μία θέση προς τα κάτω. Έτσι το Βήμα 4 γίνεται τώρα 5, το Βήμα 5 γίνεται 6 και ούτω κάθε εξής.
Σημείωση: Πατώντας το μείον (-), ενώ βρίσκεστε στο μη ενεργοποιημένο πεδίο ενός αποκωδικοποιητή (ενδείξεις δεξιά και αριστερά βελών στην οθόνη) ή στο ενεργοποιημένο πεδίο Χρόνου (Minute) (ενδείξεις πάνω και κάτω βελών στην οθόνη) διαγράφετε τις πληροφορίες, τις οποίες έχετε καταχωρήσει στο αντίστοιχο πεδίο.

5. Πατήστε το πλήκτρο Step για να επιστρέψετε στην Οθόνη Ρύθμισης Προγράμματος.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια
Διαγραφή Βημάτων

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, πατήστε Sched. και έπειτα Step.

2. Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στο/α Βήμα/τα, που θέλετε να διαγράψετε.
3. Μετακινήστε το δείκτη στο πεδίο Delete και πατήστε OK. Στην οθόνη εμφανίζεται τώρα το προηγούμενο Βήμα και όλα τα επόμενα Βήματα μετακινούνται μία θέση πάνω.
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Σημείωση: Πατώντας το μείον (-), ενώ βρίσκεστε στο μη ενεργοποιημένο πεδίο ενός αποκωδικοποιητή (ενδείξεις δεξιά και αριστερά βελών στην οθόνη) ή στο ενεργοποιημένο πεδίο Χρόνου (Minute) (ενδείξεις πάνω και κάτω βελών στην οθόνη) διαγράφετε τις πληροφορίες, τις οποίες έχετε καταχωρήσει στο αντίστοιχο πεδίο.

5. Πατήστε το Step για να επιστρέψετε στην Οθόνη Ρύθμισης Προγράμματος.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια
Επιλογή Ημερών Άρδευσης

Κάθε Πρόγραμμα εκτελείται σε μία κυκλική βάση 14 ημερών. Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε Πρόγραμμα, να εκτελείτε οποιαδήποτε μέρα του κύκλου άρδευσης. Ο κύκλος άρδευσης επαναλαμβάνεται μετά από 14 ημέρες.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα, που επιθυμείτε.

2. Επιλέξτε Sched. και έπειτα Day για να ενεργοποιήσετε την επιλογή των ημερών στο Πρόγραμμα. Οι παλλόμενοι δείκτες και το πλαίσιο υποδεικνύουν ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. Η ετικέτα Day εμφανίζεται τονισμένη.
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3. Μετακινήστε το παλλόμενο πλαίσιο σε κάθε μία από τις ημέρες, που θέλετε να προγραμματίσετε, και πατήστε OK για να καταχωρήσετε αυτή την ημέρα.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να αρδεύετε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, μετακινήστε το πλαίσιο σε αυτές τις ημέρες στο Πρόγραμμα των 14 ημερών και επιλέξτε τις ή διαγράψτε τις ημέρες, τις οποίες δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στο Πρόγραμμα. Πατήστε το μείον (-) για να διαγράψετε τις ημέρες, στις οποίες δεν θέλετε άρδευση, ή χρησιμοποιήστε το δεξιά και αριστερά βέλος για να επιλέξετε τις ημέρες, τις οποίες επιθυμείτε, και πατήστε OK για να τις καταχωρήσετε.
4. Όταν τελειώσετε τον προγραμματισμό των ημερών, πατήστε Day για να επιστρέψετε στην Οθόνη Ρύθμισης Προγράμματος.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια

Ορισμός Ώρας Έναρξης Άρδευσης

Πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον μία έναρξη για κάθε Πρόγραμμα. Μπορείτε να έχετε μέχρι και έξι ενάρξεις του ίδιου Προγράμματος μέσα σε μία ημέρα.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα, του οποίου την έναρξη θέλετε να προγραμματίσετε.

2. Επιλέξτε Sched. και έπειτα Time για να ενεργοποιήσετε τους έξι δείκτες στο πεδίο της Ώρας Έναρξης. Ένας παλλόμενος δείκτης υποδηλώνει ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. Η ετικέτα Time εμφανίζεται τονισμένη.
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3. Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στο δείκτη της πρώτης Ώρας Έναρξης (1) και πατήστε OK.

4. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να ορίσετε την πρώτη Ώρα Έναρξης.

5. Πατήστε OK για να καταχωρήσετε την Ώρα Έναρξης στο Πρόγραμμα.

6. Μετακινηθείτε στο δείκτη της δεύτερης Ώρας Έναρξης (2), πατήστε OK και εισάγετε τη δεύτερη Ώρα Έναρξης στο Πρόγραμμα. Συνεχίστε να ορίζετε όσες Ώρες Έναρξης επιθυμείτε (έως έξι).
7. Πατήστε Time για να επιστρέψετε στην Οθόνη Ρύθμισης Προγράμματος.

Time
Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια

Ρύθμιση Ποσοστιαίας Αυξομείωσης 

Η Ποσοστιαία Αυξομείωση σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας κάθε αποκωδικοποιητή στο Πρόγραμμα σας από 0 έως 250%. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100%. Όταν αλλάζετε την ποσοστιαία αυξομείωση, αλλάζετε παράλληλα το συνολικό χρόνο άρδευσης.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, επιλέξτε το Πρόγραμμα, που θέλετε.

2. Επιλέξτε Sched. και έπειτα WB (Water Budget) για να ενεργοποιήσετε το πεδίο της Ποσοστιαίας Αυξομείωσης. Παλλόμενοι δείκτες υποδεικνύουν ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. Η ετικέτα WB εμφανίζεται τονισμένη στην οθόνη.
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3. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη  για να επιλέξετε μία τιμή για την ποσοστιαία αυξομείωση μεταξύ 0 και 250%.

4. Πατήστε WB για να επιστρέψετε στην Οθόνη Ρύθμισης Προγράμματος.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια

Ρύθμιση Ενεργών και Αδρανών Προγραμμάτων (A/P)

Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε Πρόγραμμα, να είναι ενεργό (active(A)) ή αδρανές (passive(P). Ενεργό σημαίνει ότι αν ο προγραμματιστής έχει τεθεί σε αυτόματη λειτουργία, το Πρόγραμμα (1-11) δίνει εντολές για όλες τις αυτόματες εκκινήσεις και παύσεις της άρδευσης. Αδρανές σημαίνει ότι δεν εκτελεί καμία εντολή αυτόματα. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο Πρόγραμμα τη δεδομένη στιγμή (αλλά ίσως στο μέλλον), ρυθμίστε το ως αδρανές.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα, το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε ως ενεργό(Α) ή αδρανές(P) και πατήστε Sched.

2. Πατήστε το πλήκτρο, που σημαδεύει την ετικέτα A/P για να επιλέξετε μεταξύ ενεργούς(Α) ή αδρανούς(P) κατάστασης του Προγράμματος.
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3. Πατήστε Next δύο φορές για να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια

Εκτέλεση Προγραμμάτων Συγκεκριμένες Ημέρες και Ημερομηνίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προγραμματιστή, έτσι ώστε το πρόγραμμα άρδευσης να εκτελείται συγκεκριμένη/ες ημέρα/ες ή ημερομηνία/ες με μία περίοδο 14 ημερών, αντί σε ένα απλό κύκλο 14 ημερών (ο οποίος ξεκινά την ημέρα, που προγραμματίζετε τον προγραμματιστή). Μπορείτε δηλαδή, να ορίσετε την ημέρα, που θέλετε να ξεκινά το πρόγραμμα άρδευσης.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα, που θέλετε.

2. Πατήστε Sched. και έπειτα Next για εμφανιστούν οι ενδείξεις Run every και First.

Σημείωση: Η ένδειξη Run every αναφέρεται στις ημέρες, στις οποίες θέλετε να εκτελείται ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα (εκτέλεση κάθε 1η ημέρα, εκτέλεση κάθε 2η κτλ.). Η ένδειξη First (η οποία εμφανίζει το έτος, το μήνα και την ημέρα) αναφέρεται στην ημερομηνία, που θέλετε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

3. Για να αλλάξετε την ημέρες εκτέλεσης του Προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο, το οποίο σημαδεύει την ετικέτα Every. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, οι ημέρες αυξάνουν κατά μία μέχρι να φτάσουν τις 14.

Σημείωση: Παρατηρήστε την αλλαγή της βάση των 14 ημερών κάθε φορά, που πατάτε το πλήκτρο.
Σημείωση: Μία ετικέτα με ένδειξη βέλους δίπλα στην ετικέτα Every δείχνει την κατεύθυνση, προς την οποία μετακινήστε. 

4. Για να αλλάξετε την ημερομηνία, που θέλετε να ξεκινήσει το πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο, το οποίο σημαδεύει την ετικέτα First. Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο μέχρι να φτάσετε την ημερομηνία, που επιθυμείτε.

Σημείωση: Μία ετικέτα με ένδειξη βέλους δίπλα στην ετικέτα Every δείχνει την κατεύθυνση, προς την οποία μετακινήστε. Πατώντας το πλήκτρο, που σημαδεύει το βέλος, αλλάζετε την κατεύθυνση μετακίνησης.
Επανάληψη και Παύση Προγραμμάτων

Αφού ρυθμίσετε ένα Πρόγραμμα, μπορείτε να το εκτελείτε επαναλαμβανόμενα έως και 99 φορές και να εισάγετε προγραμματισμένες παύσεις (σε λεπτά) ανάμεσα στις διαδοχικές επαναλήψεις του.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα, που θέλετε να επαναλαμβάνεται.

2. Πατήστε Sched. και έπειτα Next για να εμφανιστεί η ετικέτα Repeat .
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3. Πατήστε το πλήκτρο, το οποίο σημαδεύει την ένδειξη Repeat για να επιλέξετε τον αριθμό των επιθυμητών επαναλήψεων του Προγράμματος. Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα στην τιμή 99.

4. Πατήστε το Pause για να εισάγετε μία παύση μεταξύ των επαναλήψεων του Προγράμματος.
Σημείωση: Μία ετικέτα με ένδειξη βέλους δίπλα στην ετικέτα Every δείχνει την κατεύθυνση, προς την οποία μετακινήστε. Αν πατήσετε το πλήκτρο, που σημαδεύει το βέλος, αλλάζετε την κατεύθυνση μετακίνησης.

5. Πατήστε Next για να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας.

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια
Ρύθμιση Προγράμματος Αυτομάτου Ελέγχου

Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα Πρόγραμμα Ελέγχου, το οποίο ενεργοποιεί και δοκιμάζει αυτόματα όλους τους αποκωδικοποιητές τον ένα μετά τον άλλο, με τη σειρά, που τους έχετε καταχωρήσει στο σύστημα. Μπορείτε να ορίσετε το Χρόνο Ενεργοποίησης κάθε Αποκωδικοποιητή μεταξύ 10 και 240 δευτερολέπτων. Ο χρόνος των 240 δευτερολέπτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, αν θέλετε να περπατάτε και να ελέγχετε οπτικά κάθε αποκωδικοποιητή καθώς ενεργοποιείται. 

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο, που αντιστοιχεί στην ένδειξη Sch V, για να εισέλθετε στο Πρόγραμμα Ελέγχου.

2. Επιλέξτε Manual για να ανοίξει η οθόνη Επιλογής Προγράμματος ή Αποκωδικοποιητή. Η ετικέτα Μanual εμφανίζεται τονισμένη.

3. Επιλέξτε Prog. για να ανοίξει η οθόνη ελέγχου και πατήστε OK. Το μήνυμα Χρόνος Ενεργοποίησης Ηλεκτροβάνας 240 δευτερόλεπτα (Valve Active Time 240 Seconds) εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Sch V και Sch Λ για να ρυθμίσετε το Χρόνο Ενεργοποίησης της Ηλεκτροβάνας μεταξύ 10-240 δευτερολέπτων.

5. Πατήστε OK για να ανοίξει η Οθόνη Προβολής Δοκιμής. Οι ετικέτες Prog., Dec. και Manual εμφανίζονται τονισμένες.
Σημείωση: Ο Προγραμματιστής τώρα ελέγχει όλους τους ενεργούς αποκωδικοποιητές. Στην οθόνη εμφανίζονται οι τρεις μετρήσεις του ρεύματος (ρεύμα αναμονής, ανοίγματος και συγκράτησης) για κάθε αποκωδικοποιητή, ο οποίος ελέγχεται.

6. Μπορείτε να ακυρώσετε τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το Prog.

Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης

Μπορείτε να λειτουργείτε τον Προγραμματιστή MDC 50-200 εντελώς αυτόματα, εντελώς χειροκίνητα ή με συνδυασμό των δύο τρόπων.

Αυτόματη Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης

Αν επιλέξετε Αυτόματη Άρδευση, όλα τα ενεργά Προγράμματα θα εκτελεστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχετε ορίσει. Ο προγραμματιστής θα εκτελέσει μόνο τα ενεργά (Α)Προγράμματα και όχι τα αδρανή (P).

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα, το οποίο θέλετε να εκτελέσετε  αυτόματα και πατήστε το  Auto.

Η Οθόνη Αυτόματης Εκτέλεσης εμφανίζει:

· το Πρόγραμμα,

· το Συνολικό χρόνο άρδευσης,

· την τρέχουσα Ώρα,

· το όνομα των ενεργών(A) Αποκωδικοποιητών (στο Πρόγραμμα),

· πόσα λεπτά μένει ενεργοποιημένος ο αποκωδικοποιητής (στο Πρόγραμμα),

· την ημέρα και την ώρα της πρώτης εκτέλεσης του Προγράμματος,

· την ποσοστιαία αυξομείωση (WB),

· τον αριθμό των ενεργών(A) Αποκωδικοποιητών (στο Πρόγραμμα),

· τον αριθμό των επαναλήψεων του Προγράμματος,
Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια
· τη χρονική διάρκεια των παύσεων μεταξύ των επαναλήψεων,

· τις προγραμματισμένες ημέρες άρδευσης στον κύκλο των 14 ημερών,

· μία Γραμμή Χρόνου, διαιρεμένη σε διαστήματα έξι ημερών, η οποία δείχνει τις περιόδους ενεργοποίησης του Προγράμματος (συμβολίζονται με μία μαύρη ράβδο),

· την εικόνα ενός εκτοξευτήρα άρδευσης (sprinkler) κατά τη διάρκεια της άρδευσης,
· την ετικέτα Auto τονισμένη.

Σημείωση: Αν κανένα από τα 11 Προγράμματα δεν είναι ενεργό (A), στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **No Active Programs**.
Σημείωση:  Αν κανένα από τα Προγράμματα δεν εκτελείται κάποια δεδομένη στιγμή, ενώ ο προγραμματιστής έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματη λειτουργία, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα 0 ενεργοί Αποκωδικοποιητές ( 0 active Decoders) μέχρι το πρώτο Πρόγραμμα να ξεκινήσει. Οι ετικέτες Dec. και Auto  είναι τονισμένες και η εικόνα του εκτοξευτήρα άρδευσης εμφανίζεται μόλις το Πρόγραμμα ξεκινήσει.

2. Πατώντας το Pause η αυτόματη εκτέλεση του Προγράμματος σταματά. Πατήστε πάλι το Pause για να συνεχίσει η αυτόματη εκτέλεση.

3. Πατώντας το πλήκτρο, που δείχνει την ετικέτα Auto, το Πρόγραμμα άρδευσης διακόπτεται και επιστρέφετε στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας. 

Ενεργοποίηση Αποκωδικοποιητή 

Ενώ ο προγραμματιστής έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματη λειτουργία, μπορείτε (χειροκίνητα) να ενεργοποιήσετε αποκωδικοποιητές πριν ή ανάμεσα στα Προγράμματα άρδευσης.

1. Επιλέξτε Dec. και μετακινηθείτε ανάμεσα στους καταχωρημένους αποκωδικοποιητές για να βρείτε αυτόν, που θέλετε να ενεργοποιήσετε, και τότε πατήστε OK.

2. Με τα πάνω και κάτω βέλη, προσδιορίστε πόσα λεπτά θέλετε να ενεργοποιηθεί ο αποκωδικοποιητής.

3. Πατήστε OK για να καταχωρήσετε τους αποκωδικοποιητές στη μνήμη και να επιστρέψετε στην Οθόνη Αυτόματης Εκτέλεσης. Οι ετικέτες Dec. και Auto είναι τονισμένες και η εικόνα του εκτοξευτήρα άρδευσης εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Επαναλάβετε τα βήματα (1-3) για να ενεργοποιήσετε πρόσθετους αποκωδικοποιητές.

5. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα των Ενεργών Αποκωδικοποιητών με τα πάνω και κάτω βέλη.
Σημείωση: Όταν ο χρόνος ενεργοποίησης, που έχετε ορίσει για κάθε αποκωδικοποιητή λήξει, η εικόνα του εκτοξευτήρα χάνεται και ο προγραμματιστής επιστρέφει στην Αυτόματη λειτουργία με τονισμένη μόνο την ετικέτα Auto.

Χειροκίνητη Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης 

Η Χειροκίνητη Λειτουργία των Προγραμμάτων άρδευσης υπερισχύει κάθε Αυτόματης Λειτουργίας.
Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε Αποκωδικοποιητές χειροκίνητα ενώ βρίσκεστε σε Αυτόματη Λειτουργία, αλλά για ξεκινήσετε Προγράμματα χειροκίνητα πρέπει να διακόψετε την Αυτόματη Λειτουργία του προγραμματιστή.  

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, επιλέξτε Manual. Η ετικέτα Manual τονίζεται και καλείστε να επιλέξετε Πρόγραμμα ή Αποκωδικοποιητή (Select Program or Decoder).

2. Επιλέξτε ένα ενεργό Πρόγραμμα.

3. Μετακινηθείτε στο Πρόγραμμα (1-11), το οποίο θέλετε να εκτελέσετε χειροκίνητα και πατήστε OK για να επιστρέψετε στην Οθόνη Χειροκίνητης Λειτουργίας. Οι ετικέτες Prog. και Manual είναι πλέον τονισμένες.
Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια
Σημείωση: Η Χειροκίνητη Εκτέλεση του Προγράμματος αρχίζει στο αμέσως επόμενο λεπτό. Το Πρόγραμμα ξεκινά και στην οθόνη εμφανίζεται ο πρώτος αποκωδικοποιητής του Βήματος μαζί με τον υπολειπόμενο χρόνο άρδευσης για αυτό το Βήμα. Επίσης, προβάλλεται ο Συνολικός Υπολειπόμενος Χρόνος για όλο το Πρόγραμμα. Η εικόνα του εκτοξευτήρα άρδευσης εμφανίζεται.
4. Πατήστε Pause για να διακόψετε το τρέχον Πρόγραμμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση, αν θέλετε να διακόψετε το τρέχον Πρόγραμμα (OK to Pause current Schedule?). Αν επιλέξετε Cancel για να ακυρώσετε την εντολή, θα επιστρέψετε στην Οθόνη Χειροκίνητης Λειτουργίας.

5. Πατήστε Pause. Το μήνυμα Pausing εμφανίζεται στην οθόνη, υποδηλώνοντας ότι η διακοπή του Προγράμματος είναι σε εξέλιξη. Η άρδευση συνεχίζεται μέχρι το αμέσως επόμενο λεπτό.
Σημείωση: Μόλις περάσει το λεπτό, όλες οι ηλεκτροβάνες κλείνουν και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα  Paused.

6. Πατήστε Resume για να συνεχίσετε την άρδευση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση αν θέλετε να συνεχίσετε το τρέχον Πρόγραμμα (OK to Resume current Schedule?). Αν πατήσετε Cancel ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στην κατάσταση Διακοπής.

7. Επιλέξτε Resume για να επιστρέψετε στην Οθόνη Χειροκίνητης Λειτουργίας και να συνεχίσετε την εκτέλεση του Προγράμματος άρδευσης.

8. Πατήστε το πλήκτρο Manual για να σταματήσετε το Πρόγραμμα άρδευσης και να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας.

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση Αποκωδικοποιητή

Ο Προγραμματιστής MDC 50-200, MDC-200 σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε καταχωρημένους αποκωδικοποιητές χειροκίνητα.

1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας, επιλέξτε Manual. Η ετικέτα Manual τονίζεται και καλείστε να διαλέξετε Πρόγραμμα ή Αποκωδικοποιητή. Στην οθόνη εμφανίζεται επίσης, ο αριθμός των ενεργοποιημένων Αποκωδικοποιητών.

2. Πατήστε το Dec.
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3. Μετακινηθείτε στη λίστα των καταχωρημένων αποκωδικοποιητών. Επιλέξτε έναν και πατήστε OK.

4. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη, για να προσδιορίστε πόσα λεπτά θέλετε ο αποκωδικοποιητής να μείνει ενεργοποιημένος και πατήστε OK.
Σημείωση: Στην οθόνη εμφανίζεται τώρα ο αριθμός των ενεργοποιημένων αποκωδικοποιητών, ενώ προβάλλεται ένας από αυτούς κάθε τη φορά. Η εικόνα του εκτοξευτήρα άρδευσης εμφανίζεται επίσης.

5. Επαναλάβετε τα βήματα (2-4) για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα περισσότερους αποκωδικοποιητές.

6. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους ενεργοποιημένους αποκωδικοποιητές. 

Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης, συνέχεια
Χειροκίνητη Παύση Ενεργοποιημένου Αποκωδικοποιητή

1. Στην Οθόνη Ενεργοποιημένων Αποκωδικοποιητών, επιλέξτε Dec.

2. Μετακινηθείτε στη λίστα των Ενεργοποιημένων Αποκωδικοποιητών, μέχρι να βρείτε αυτόν, που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο μείον(-). Η Οθόνη Ενεργοποιημένων Αποκωδικοποιητών εμφανίζει τώρα έναν λιγότερο αποκωδικοποιητή.

3. Πατήστε το πλήκτρο Manual για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα όλους τους ενεργοποιημένους αποκωδικοποιητές και να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας.
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Ερμηνεία Προειδοποιητικών Σημάτων Αισθητήρα

Αν ένας αισθητήρας βροχής ή άλλος βοηθητικός αισθητήρας διαγνώσει κατάσταση διαταραχής-συναγερμού, στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

· Τύπος αισθητήρα

· Ημερομηνία και Ώρα ενεργοποίησης Αισθητήρα (In:)

· Ημερομηνία και Ώρα απενεργοποίησης Αισθητήρα (Out:) {Αν είναι ακόμα ενεργοποιημένος, δεν εμφανίζεται χρόνος απενεργοποίησης}
· Σήμα Προειδοποίησης: παραμένει στην οθόνη για όσο χρόνο συνεχίζεται η κατάσταση Συναγερμού.

Σημείωση: Αν ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιηθεί, η άρδευση σταματά, αλλά η εκτέλεση του Προγράμματος συνεχίζεται εικονικά. Αν ο αισθητήρας βροχής είναι ειδικού τύπου (αδειάζει μόνος του το νερό της βροχόπτωσης), η άρδευση συνεχίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα, μόλις ο αισθητήρας απενεργοποιηθεί.  Πατώντας OK το μήνυμα εξαφανίζεται. Όσο ο αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος, το μήνυμα θα εμφανίζεται πάλι κάθε φορά, που επιλέγετε κάποια εντολή Αυτόματης ή Χειροκίνητης λειτουργίας.

Ένδειξη Βραχυκυκλώματος

Αν ο προγραμματιστής ΜDC 50-200 εντοπίσει βραχυκύκλωμα σε κάποια γραμμή, αυτόματα μειώνει την ένταση του ρεύματος σε μία ασφαλή τιμή, αλλάζει τη συχνότητα από 1 σε 50 Hz (επιτρέποντας τον εύκολο εντοπισμό του βραχυκυκλώματος) και εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες.

· Είδος προβλήματος, δηλαδή Βραχυκύκλωμα (Short Circuit)
· Ημερομηνία και Ώρα εμφάνισης του προβλήματος (In:)
· Ημερομηνία και Ώρα, που το πρόβλημα ξεπεράστηκε (Out:) {Αν υφίσταται ακόμα, δεν εμφανίζεται χρόνος εξόδου}

Σήμα Προειδοποίησης: παραμένει στην οθόνη, όσο χρόνο συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα.  Πατήστε OK για να απομακρύνετε το μήνυμα. Όσο το πρόβλημα υπάρχει, το μήνυμα θα εμφανίζεται πάλι κάθε φορά, που επιλέγετε κάποια εντολή Αυτόματης ή Χειροκίνητης λειτουργίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ MDC ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Αφού εγκαταστήσετε, ρυθμίσετε και προγραμματίσετε για πρώτη φορά τον Προγραμματιστή MDC 50-200 μπορείτε στη συνέχεια να αλλάζετε τις ρυθμίσεις, να τροποποιείτε τα Προγράμματα και ελέγχετε την άρδευση είτε απευθείας από τον προγραμματιστή είτε μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο προγραμματισμός και ο χειρισμός του Προγραμματιστή MDC είναι πολύ πιο εύκολος και γρήγορος μέσω ενός υπολογιστή από ότι χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον προγραμματιστή. Η Rain Bird® σας παρέχει το χωρίς κάποια χρέωση το σχετικό λογισμικό, ενώ η μετέπειτα αναβάθμισή του και η προσθήκη επιπλέον πληροφοριών είναι ιδιαίτερα εύκολη.

Μπορείτε να συνδέσετε τον Προγραμματιστή MDC σε έναν υπολογιστή απευθείας, χρησιμοποιώντας ένα σειριακό καλώδιο εννέα ποδών, ή μέσω μίας γραμμής μόντεμ/ τηλεφώνου. Οι υποδοχές και για τις δύο συνδέσεις μπορούν να βρεθούν εύκολα κάτω από το κάλυμμα της πρόσοψης του προγραμματιστή.

Σύνδεση Προγραμματιστή με Η/Υ

Για να συνδέσετε τον υπολογιστή μέσω της σειριακής θύρας επικοινωνίας,

1. Ανοίξτε την πόρτα του ερμαρίου του προγραμματιστή και αφαιρέστε την πρόσοψη.

Σημείωση: Για τη σειριακή επικοινωνία θα χρειαστείτε 2 σειριακά καλώδια εννέα ποδών και ένα συζευκτήρα OLK-400 (διατίθεται από τη Rain Bird® με αριθμό καταλόγου No. M15004).

2. Συνδέστε το ένα άκρο του πρώτου σειριακού καλωδίου με τη σειριακή θύρα του προγραμματιστή (DC) και το άλλο άκρο με το συζευκτήρα.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του δεύτερου σειριακού καλωδίου με το συζευκτήρα και το άλλο άκρο με τη σειριακή θύρα επικοινωνίας του υπολογιστή.

Σημείωση: Η Rain Bird® συνιστά τη χρήση του συζευκτήρα OLK-400 για την προστασία του συστήματός σας από τυχόν υπέρταση του δικτύου ρεύματος. Μπορείτε παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα Null modem σαν προσωρινή εναλλακτική λύση.

Για να συνδέσετε τον υπολογιστή μέσω μίας γραμμής μόντεμ/τηλεφώνου,

1. Ανοίξτε την πόρτα του ερμαρίου του Προγραμματιστή MDC και αφαιρέστε την πρόσοψη.

2. Εισάγετε το καλώδιο του μόντεμ/τηλεφώνου στο ερμάριο μέσα από το σωλήνα προστασίας του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας ή μέσω άλλης ξεχωριστής οπής.

3. Συνδέστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην αντίστοιχη υποδοχή.

Σημείωση: Ο Προγραμματιστής MDC δεν περιλαμβάνει οπωσδήποτε μόντεμ. Η Rain Bird®  διαθέτει μόντεμ, με στοιχεία καταλόγου MDC Modem Part No. M15003

Εγκατάσταση του Προγράμματος Rain Bird® MDC στον Υπολογιστή

Οι ελάχιστες προδιαγραφές ενός Η/Υ για να μπορέσει να υποστηρίξει το πρόγραμμα Rain Bird® MDC είναι:

· Επεξεργαστής Pentium® (ή καλύτερος)

· Λειτουργικό περιβάλλον Windows® 95 (ή πιο σύγχρονο)

· Μνήμη RAM 32 MB 

· Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 25MB 

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
· Συσκευή ανάγνωσης CD-ROM
· Συσκευή ανάγνωσης δισκέτας 3.5" (floppy drive)

· Οθόνη SVGA με ελάχιστη ανάλυση 800 x 600, 

· 2400 baud μόντεμ (αν χρησιμοποιείται).

Εισάγετε το CD του προγράμματος στη συσκευή ανάγνωσης (CD-ROM Drive). Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εγκαθίσταται αυτόματα. Αν, όμως ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε χειροκίνητα. Οι οδηγίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα στον προσωπικό σας υπολογιστή.

Ρύθμιση Σύνδεσης Επικοινωνίας

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο προγραμματιστής MDC είναι ανοιχτός.
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Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, και πατήστε δύο φορές το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να ανοίξετε το παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Rain Bird Remote Access).
Διαφορετικά, στην επιφάνεια εργασίας πατήστε Start και έπειτα Programs, Rain Bird Turf, και Turf στα μενού, που διαδοχικά εμφανίζονται, για να ανοίξει το ίδιο παράθυρο. 
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Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
Το παράθυρο Επιλογής Γραμμής (Line Selection) θα εμφανιστεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Επιλέξτε το μόντεμ και τον τύπο της γραμμής, που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο.
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2. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Rain Bird Remote Access) πατήστε File και έπειτα Connection wizard στο μενού, το οποίο ανοίγει.
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3. Το πρώτο από τα παράθυρα της Διαδικασίας Σύνδεσης (Connection wizard) σας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσετε τη σύνδεση. Η προεπιλεγμένη ονομασία είναι Direct (για απευθείας σύνδεση). Αλλάξτε την, αν το επιθυμείτε και πατήστε Next για να προχωρήσετε στο επόμενο παράθυρο. Πατώντας Done τερματίζετε τη Διαδικασία Σύνδεσης αποθηκεύοντας οποιαδήποτε αλλαγή κάνατε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
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Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
4. Στη συνέχεια της Διαδικασίας Σύνδεσης πρέπει να καθορίσετε το είδος της σύνδεσης, που χρησιμοποιείτε, επιλέγοντας μεταξύ της Απευθείας Σύνδεσης με σειριακό καλώδιο (Direct connection (Serial cable)) και της σύνδεσης μέσω Μόντεμ (Modem/telephone line). Επιλέξτε τη σύνδεση και πατήστε Next. Πατώντας Done σταματάτε τη Διαδικασία Σύνδεσης, ενώ πατώντας Back επιστρέφετε στο προηγούμενο παράθυρο.

5. Αν επιλέξατε Απευθείας Σύνδεσης με σειριακό καλώδιο (Direct connection (Serial cable)) καλείστε να ορίσετε τη θύρα επικοινωνίας (Com Port), την οποία χρησιμοποιήσατε για να συνδέσετε τον υπολογιστή με τον προγραμματιστή.

6. Πατήστε Finish. Αν πατήσετε Done τερματίζετε τη Διαδικασία Σύνδεσης, ενώ πατώντας Back επιστρέφετε στο προηγούμενο παράθυρο.

7. Αν επιλέξατε σύνδεση υπολογιστή/προγραμματιστή μέσω Μόντεμ (Modem/telephone line), πρέπει να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για τον προγραμματιστή. Στο σημείο αυτό μπορείτε επίσης, να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του μόντεμ επιλέγοντας Modem Setup.

8. Πατήστε Finish. Χρησιμοποιήστε τη Διαδικασία Ρύθμισης Μόντεμ (Modem Setup) για να εγκαταστήσετε και να ορίσετε τις παραμέτρους ενός νέου μόντεμ. Αν πατήσετε Done τερματίζετε τη Διαδικασία Σύνδεσης, ενώ πατώντας Back επιστρέφετε στο προηγούμενο παράθυρο.
Έλεγχος Ημερομηνίας και Ώρας

Αφού ενεργοποιήσετε τη σύνδεση επικοινωνίας ανάμεσα στον υπολογιστή και τον προγραμματιστή, πρέπει να ελέγξετε την ημερομηνία και την ώρα του προγραμματιστή. Η ημερομηνία και η ώρα επηρεάζουν άμεσα την εκτέλεση των Προγραμμάτων άρδευσης. Αν κάποια από τις δύο δεν είναι σωστή, τότε και τα Προγράμματα δεν θα εκτελούνται σωστά.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Controller.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται επιλέξτε Get Set Time/Date για να ανοίξει το παράθυρο Καθορισμού της Ώρας του Προγραμματιστή (Edit Controller Time).
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3. Επιλέξτε Get Controller Time και επιβεβαιώστε ότι η ώρα του προγραμματιστή (Controller Time) ταιριάζει με την ώρα του υπολογιστή (Time is).

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή

4. Αν χρειάζεται, αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα και πατήστε Send time to Controller.
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5. Πατήστε OK, αν οι δύο ώρες ταυτίζονται. 

Έλεγχος & Μεταβολή  της Κατάστασης του Προγραμματιστή

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης(Rain Bird Remote Access) επιλέξτε Controller. 
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2. Στο μενού κάτω από την επιλογή Controller επιλέξτε Controller Status. Το παράθυρο, το οποίο ανοίγει, εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του προγραμματιστή, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων έναρξης και τερματισμού του τρέχοντος και του επόμενου Προγράμματος.  

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
3. Ένα εικονίδιο το οποίο αναβοσβήνει υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του προγραμματιστή: ενεργός (εκτελείται άρδευση) ή αδρανής (δεν εκτελείται άρδευση). Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση πατώντας το εικονίδιο, το οποίο δεν αναβοσβήνει.

4. Ο αριθμός του τρέχοντος προγράμματος καθώς και η ώρα έναρξης και τερματισμού του εμφανίζονται στο παράθυρο.

5. Ο αριθμός του επόμενου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και η ώρα έναρξης και τερματισμού του εμφανίζονται επίσης, στο παράθυρο.

Σημείωση: Επιλέγοντας Disconnect στο μενού Controller αποσυνδέει τον υπολογιστή από τον προγραμματιστή.
Το πρόγραμμα MDC PC σας επιτρέπει να ανακτήσετε από τον προγραμματιστή πληροφορίες για τους αποκωδικοποιητές, το είδος των ηλεκτροβανών, τις αντλίες, τους αισθητήρες και τα προγράμματα άρδευσης. Μπορείτε στη συνέχεια να τροποποιήσετε αυτά τα στοιχεία και να τα καταχωρήσετε εκ νέου στον προγραμματιστή.
Για να μπορέσετε να τροποποιήσετε τα καταχωρημένα στοιχεία θα πρέπει πρώτα να τα ανακτήσετε. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Retrieve data. Με την επιλογή Retrieve all data ανακτάτε όλα τα δεδομένα εγκατάστασης και άρδευσης. Με την επιλογή Retrieve irrigation data ανακτάτε μόνο τα στοιχεία άρδευσης από τον προγραμματιστή. Με την επιλογή Retrieve monitor information ανακτάτε πληροφορίες ελέγχου, στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά (βλ. παράγραφο Ανάκτηση Πληροφοριών Ελέγχου).

Ανάκτηση Όλων των Δεδομένων

Αν επιλέξετε την ανάκτηση όλων των δεδομένων, το πρόγραμμα θα συνδεθεί αυτόματα με τον προγραμματιστή και θα ανακτήσει και τις δύο ομάδες των δεδομένων, δηλαδή και τα στοιχεία εγκατάστασης και τα στοιχεία άρδευσης. Χρησιμοποιείστε αυτή την εντολή, αν πιστεύετε ότι τα δεδομένα στον προγραμματιστή έχουν μεταβληθεί για κάποιο λόγο. Αν είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία εγκατάστασης δεν έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντί για αυτή, την εντολή ανάκτησης μόνο των δεδομένων άρδευσης. 

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Retrieve data.

2. Επιλέξτε Retrieve all data στο μενού, το οποίο ανοίγει.
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Σημείωση:  Μόλις η εντολή επιλεχθεί, ένα παράθυρο απεικόνισης της διαδικασίας επικοινωνίας ανοίγει. Το παράθυρο κλείνει μόλις ανακτηθούν όλα τα στοιχεία.
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Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
Σημείωση: Αν δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσει ο υπολογιστής με τον προγραμματιστή, ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται και ζητείται ο έλεγχος των στοιχείων της σύνδεσης.
Σημείωση: Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με όνομα “RBT.LDB” μέσα στον ίδιο φάκελο, όπου έχει εγκατασταθεί και το πρόγραμμα.

Σημείωση: Αν η σύνδεση με μία μεγάλη εγκατάσταση έχει γίνει μέσω μόντεμ, η ανάκτηση των δεδομένων εγκατάστασης μπορεί να καθυστερήσει.
Ανάκτηση Δεδομένων Άρδευσης

Αν επιλέξετε την ανάκτηση των δεδομένων άρδευσης, το πρόγραμμα θα συνδεθεί αυτόματα με τον προγραμματιστή και θα ανακτήσει μόνο τα δεδομένα άρδευσης. 

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Retrieve data.

2. Στο μενού, το οποίο θα ανοίξει, επιλέξτε Retrieve Irrigation data.
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Σημείωση: Η εντολή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο αν είστε βέβαιοι ότι κανείς δεν έχει τροποποιήσει τις ρυθμίσεις εγκατάστασης κατά τη διάρκεια εργασιών στον προγραμματιστή. Αν έχετε αμφιβολίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή της ανάκτησης όλων των δεδομένων.
Σημείωση: Μόλις η εντολή επιλεχθεί, ένα παράθυρο απεικόνισης της διαδικασίας επικοινωνίας ανοίγει. Το παράθυρο κλείνει μόλις ανακτηθούν όλα τα στοιχεία.
Σημείωση: Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή και τον προγραμματιστή, ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται και ζητείται ο έλεγχος των στοιχείων της σύνδεσης.
Σημείωση: Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με όνομα “RBT.LDB” μέσα στον ίδιο φάκελο, όπου έχει εγκατασταθεί και το πρόγραμμα.

Τροποποίηση Δεδομένων

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να τροποποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία έχει ήδη καταχωρηθεί στον Προγραμματιστή MDC 50-200. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τον τύπο μίας Ηλεκτροβάνας, έναν Αποκωδικοποιητή ή μία Αντλία/Κύρια Βάνα, να ενεργοποιήσετε έναν Αισθητήρα Βροχής ή Συναγερμού, να διαγράψετε όλα τα καταχωρημένα στοιχεία ή να τροποποιήσετε τα Προγράμματα άρδευσης.   

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
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Καθορισμός Τύπου Προγραμματιστή

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Στο μενού, το οποίο ανοίγει, επιλέξτε Edit set-up data και Controller type.
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3. Επιλέξτε τον τύπο του MDC Προγραμματιστή, που χρησιμοποιείτε στο σύστημά σας, και πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Σημείωση: Ο τύπος του προγραμματιστή εξαρτάται από τον αριθμό των επεκτάσεων, τις οποίες έχετε εγκαταστήσει στο εσωτερικό του. Αν ο MDC 50-200 Προγραμματιστής σας δεν χρησιμοποιεί καμία επέκταση, τότε επιλέξτε MDC-50. Επιλέξτε MDC-100 αν χρησιμοποιεί μία επέκταση, MDC-150 αν χρησιμοποιεί δύο και MDC-200 αν χρησιμοποιεί τρεις. 

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
Καθορισμός Τύπου Ηλεκτροβανών

Σημείωση: Ο τύπος της ηλεκτροβάνας αναφέρεται στις ηλεκτρικές προδιαγραφές του αντίστοιχου πηνίου. Οι προεπιλεγμένοι Κωδικοί (Switch Code) είναι 59F350 για ηλεκτροβάνες τύπου άρδευσης και 3FFA20 για ηλεκτροβάνες τύπου μη-άρδευσης. 
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Σημείωση: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να αλλάξετε τους προεπιλεγμένους Κωδικούς. Μην τους αλλάξετε μέχρι να διαπιστώσετε ότι κάποια από τα πηνία στο σύστημα άρδευσης δεν ανοίγουν. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το Χρόνο Ενεργοποίησης ή/και την Τάση Συγκράτησης του πηνίου. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα ΙΙ: Προσδιορισμός Κωδικών για τις Ηλεκτροβάνες
Προσθήκη, Αλλαγή ή Κατάργηση Αποκωδικοποιητών

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Στο μενού, το οποίο ανοίγει, επιλέξτε Edit set-up data και Decoders, για να εμφανιστεί το παράθυρο των Αποκωδικοποιητών (Decoders).

3. Επιλέξτε την αντίστοιχη στήλη για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το Όνομα ή τη Διεύθυνση ενός Αποκωδικοποιητή, να αλλάξετε τον Τύπο μιας Ηλεκτροβάνας ή τα στοιχεία μιας Βοηθητικής Αντλίας ή να προσθέσετε μία Περιγραφή.
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Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
Σημείωση: Μία λίστα καταχωρημένων στοιχείων ανοίγει, όταν επιλέξετε μία από τις στήλες Τύπος Ηλεκτροβάνας (Valve type) ή Προωθητική Αντλία (Booster). Επιλέξτε από τη λίστα αυτή.
Σημείωση: Η Περιγραφή του Αποκωδικοποιητή δεν αποθηκεύεται στον προγραμματιστή. Προορίζεται για χρήση μόνο στον υπολογιστή.
4. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Σημείωση: Δείτε την παράγραφο Ονομασία Αποκωδικοποιητών Συστήματος 
Προσθήκη ή Κατάργηση Αντλιών/ Κύριων Βανών

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Στο μενού, το οποίο ανοίγει, επιλέξτε Edit set-up data και Pumps/Master Valves για να εμφανιστεί το παράθυρο Pumps/Master Valves.

3.Διαλέξτε τo σχετικό κελί για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία μιας Κύριας Βάνας (Master Valve) ή Βοηθητικής Αντλίας (Booster).
[image: image73.jpg]Pumps/Master Valves

Pump Address Switch
ster vatve 284 aFFaz0
|| Bosster 1 28 aFFa20
|| Booster 2 207 arFaz0

E





4.Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

Ενεργοποίηση Αισθητήρων Βροχής ή Συναγερμού

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Στο μενού, το οποίο ανοίγει, επιλέξτε Edit set-up data και Sensors για να εμφανιστεί το παράθυρο Sensor setup.

3. Επιλέξτε ανάμεσα στις ρυθμίσεις Passive (Αδρανής) ή Active (Ενεργός) για τους αισθητήρες Βροχής και Συναγερμού.
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4. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παράγραφο Ενεργοποίηση Αισθητήρα Βροχής ή Συναγερμού.

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
Διαγραφή των Ρυθμίσεων

Μπορείτε να διαγράψετε Όλες τις Ρυθμίσεις και το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Άρδευσης, που έχουν αποθηκευτεί στον Προγραμματιστή MDC.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Επιλέξτε Edit set-up data και Erase all από το μενού, που εμφανίζεται, για να ανοίξετε το παράθυρο Erase set-up Data.

3. Πατήστε Yes για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία ή No για να ακυρώσετε την εντολή.

Τροποποίηση Προγραμμάτων Άρδευσης

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται, επιλέξτε Edit irrigation data και Irrigation schedules για να ανοίξει το παράθυρο Irrigation Schedule Edit View.

Σημείωση: Το παράθυρο Irrigation Schedule Edit View εμφανίζει συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα κάθε Προγράμματος άρδευσης. Επιλέγοντας ένα από τα 11 αριθμημένα πλαίσια στο πάνω τμήμα του παραθύρου, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο τροποποίησης του αντίστοιχου Προγράμματος (1-11). Το γενικό παράθυρο με τίτλο View εμφανίζει τρία επιπλέον πλήκτρα-επιλογές. Η επιλογή Zoom Out σας επιτρέπει να δείτε με λεπτομέρεια ένα τμήμα του Χρονοδιαγράμματος, η επιλογή Grid εμφανίζει ένα κάνναβο πάνω από το Χρονοδιάγραμμα και η επιλογή Print το εκτυπώνει.
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Για να δείτε με λεπτομέρεια ένα τμήμα του Χρονοδιαγράμματος (π.χ. Πρόγραμμα 5, Δευτέρα, μεταξύ 6:10 π.μ. και 6:45 π.μ.) επιλέξτε Zoom Out. Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, σύρετε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην επιφάνεια του τμήματος του Χρονοδιαγράμματος, στο οποίο θέλετε να εστιάσετε. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται ένα ορθογώνιο, το οποίο περικλείει την περιοχή του Χρονοδιαγράμματος, που θέλετε να δείτε με λεπτομέρεια. Αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού για να εστιάσετε στην περιοχή. Το παράθυρο εμφανίζει πλέον μόνο το τμήμα, το οποίο επιλέξατε. Για να επιστρέψετε στην κανονική μορφή, επιλέξτε  πάλι Zoom Out.
Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
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Σημείωση: Καθώς μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο παράθυρο View, κάτω από την ένδειξη Values @ pointer εμφανίζεται ο αριθμός του Προγράμματος, η Ημέρα και η Ώρα, που αντιστοιχεί στην περιοχή του Χρονοδιαγράμματος, την οποία σημαδεύει ο δείκτης.
3.  Επιλέξτε το Πρόγραμμα, που θέλετε να τροποποιήσετε, ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο Irrigation Schedule Edit.

Σημείωση:  Τα Ενεργά Προγράμματα συμβολίζονται με πράσινο πλαίσιο, ενώ τα Αδρανή με κόκκινο.
Σημείωση: Το παράθυρο Irrigation Schedule Edit σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε Προγράμματα ή να αλλάξετε τα στοιχεία ήδη καταχωρημένων Προγραμμάτων. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο για να μετατρέψετε ένα Πρόγραμμα από Ενεργό σε Αδρανές, για να αλλάξετε τις Ημέρες, να ρυθμίσετε τον Ποσοστιαία Αυξομείωση, να μεταβάλλετε τις ώρες Έναρξης και Τερματισμού της άρδευσης, να εισάγετε Παύσεις ή Βήματα μέσα στα Προγράμματα, να αυξήσετε/μειώσετε το Χρόνο άρδευσης και να επιλέξετε διαφορετικούς Αποκωδικοποιητές.   
Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
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Σημείωση: Αν επιλέξετε κάποιο στοιχείο της στήλης Decoder αυτόματα ανοίγει μία λίστα επιλογών. Επιλέξτε από τη λίστα αυτή κάποιον από τους Αποκωδικοποιητές, που έχετε ήδη καταχωρήσει στον Προγραμματιστή.
4. Πατήστε OK για να σώσετε τις αλλαγές που κάνατε στα Προγράμματα άρδευσης.
Σημείωση: Δείτε την παράγραφο Δημιουργία Προγραμμάτων Άρδευσης.

Διαγραφή Προγραμμάτων Άρδευσης

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα Προγράμματα Άρδευσης και το Περιεχόμενο τους από τον Προγραμματιστή MDC.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται, επιλέξτε Edit irrigation data και Erase all  για να ανοίξει το παράθυρο Erase Irrigation Schedules.

3. Πατήστε Yes για να διαγράψετε τα Προγράμματα ή No για να ακυρώσετε την εντολή.
Αλλαγή του Προϋπολογισμού Νερού

Αλλάζοντας την Ποσοστιαία Αυξομείωση μπορείτε να προσαρμόσετε τα Προγράμματα στις ανάγκες άρδευσης εύκολα και γρήγορα. Αν έχετε ρυθμίσει τον ονομαστικό χρόνο λειτουργίας κάθε αποκωδικοποιητή και ηλεκτροβάνας με ποσοστό 100%, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε την άρδευση στις καιρικές συνθήκες.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Edit data.

2. Επιλέξτε Edit Global Water Budget για να εμφανιστεί το παράθυρο Adjust irrigation.

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
3. Αλλάξτε την Ποσοστιαία Αυξομείωση (Water budget) και πατήστε OK.

Σημείωση: Η αλλαγή της Ποσοστιαίας Αυξομείωσης πρέπει να μεταφερθεί και στον προγραμματιστή για να αρχίσει να εφαρμόζεται. 
Αποστολή Δεδομένων στον Προγραμματιστή

Αφού τροποποιήσετε τα δεδομένα του προγραμματιστή με τη βοήθεια του υπολογιστή, πρέπει να μεταφέρετε στον προγραμματιστή τα νέα στοιχεία. Στο μενού Send data μπορείτε να επιλέξετε Send all data (για αποστολή των στοιχείων εγκατάστασης και άρδευσης), Send irrigation data (για αποστολή μόνο των στοιχείων άρδευσης), ή Send water budget (για την αποστολή της νέας Ποσοστιαίας Αυξομείωσης). Η διαδικασία αποστολής είναι ίδια και στις τρεις περιπτώσεις.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Send data.

1.  Στο μενού το οποίο ανοίγει επιλέξτε Send all data.

3. Αν έχετε αλλάξει την Ποσοστιαία Αυξομείωση, επιλέξτε Send the water budget.

Σημείωση: Όσο διαρκεί η αποστολή των δεδομένων από τον υπολογιστή στον προγραμματιστή, ένα παράθυρο απεικόνισης της διαδικασίας εμφανίζεται στην οθόνη. Το παράθυρο κλείνει μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή.
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Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον προγραμματιστή, ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται και ζητείται ο έλεγχος των στοιχείων της σύνδεσης.
Σημείωση: Αν τη στιγμή της αποστολής των δεδομένων κάποιο Πρόγραμμα εκτελείται από τον προγραμματιστή ή ο προγραμματιστής είναι ρυθμισμένος σε Αυτόματη Λειτουργία, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ερώτηση: Θέλετε να διακόψετε την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία του προγραμματιστή για να στείλετε τα δεδομένα; Πατήστε Yes για να στείλετε τα δεδομένα ή No για να συνεχίσει η εκτέλεση του Προγράμματος άρδευσης.

Ανάκτηση Πληροφοριών Ελέγχου
Ο προγραμματιστής αποθηκεύει πληροφορίες για κάθε συμβάν σχετικό με την άρδευση. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το χρόνο έναρξης/ τερματισμού της λειτουργίας της ηλεκτροβάνας ή της αντλίας, τις μετρήσεις της παροχής κ.α. Μπορείτε να ανακτήσετε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες στον υπολογιστή σας.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Retrieve data.

2.  Στο μενού το οποίο εμφανίζεται επιλέξτε Retrieve monitor information.

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
[image: image79.jpg]Pefieve data Editdata Sendc
Retrieve all data.

Retrieve inigation deta

Retrieve monitor infarmatian




Σημείωση: Όσο η διαδικασία ανάκτησης των πληροφοριών βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα παράθυρο απεικόνισης της επικοινωνίας του υπολογιστή με τον προγραμματιστή εμφανίζεται στην οθόνη. Το παράθυρο κλείνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον προγραμματιστή, ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη και ζητείται ο έλεγχος των στοιχείων της σύνδεσης.
Σημείωση: Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε ψηφιακή μορφή. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο δεδομένων ελέγχου τύπου ASCII, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το Αρχείο Συμβάντων.

Δημιουργία Αρχείου Συμβάντων

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε File.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται, επιλέξτε Create Log File ώστε να ανοίξει το παράθυρο Create Log File.
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3. Εισάγετε την αρχική (After) και τελική (Before) ημερομηνία του διαστήματος, που θέλετε να καλύψετε. 
4. Επιλέξτε το είδος των δεδομένων, που θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο.

5. Ορίστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου στον υπολογιστή καθώς και το αν θέλετε προσθήκη του αρχείου (Append) ή αντικατάσταση ενός υπάρχοντος (Replace).

6. Πατήστε OK για να δημιουργήσετε το αρχείο.
Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
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Ανάγνωση Αρχείου Συμβάντων

Το Αρχείο Συμβάντων περιέχει τα τρέχοντα στοιχεία όπως προκύπτουν από την επικοινωνία του υπολογιστή με τον προγραμματιστή. Το αντίστοιχο παράθυρο χρησιμοποιείται κυρίως ως διαγνωστικό εργαλείο.

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Setup.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται, επιλέξτε Show log window για να ανοίξει το παράθυρο Communications Log.

Παράδειγμα: Παρακάτω βλέπετε, πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες στο παράθυρο Αρχείου Συμβάντων. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα συμβάν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είχαμε επιλέξει στο Αρχείο Συμβάντων να περιλαμβάνονται τα στοιχεία, που αφορούν την Ημερομηνία (Έτος/Μήνας/Ημέρα), την Ώρα, τη Συσκευή/Πρόγραμμα, τον Τύπο της Συσκευής ή τον αριθμό του Προγράμματος και τη Λειτουργία.

20010919, 085000, 1, I,,Started

20010919, 085000, T1, D,,Started

20010919, 085000, 1, P,,Started
Στη Γραμμή 1 διαβάζουμε, ότι το Πρόγραμμα 1 άρχισε να εκτελείται στις 19 Σεπ/βρίου 2001 στις 8:50 π.μ.

Στη Γραμμή 2 διαβάζουμε, ότι ο Αποκωδικοποιητής Τ1 ενεργοποιήθηκε στις 19 Σεπ/βρίου 2001 στις 8:50 π.μ.

Στη Γραμμή 3 διαβάζουμε, ότι η Αντλία 1 άρχισε να λειτουργεί στις 19 Σεπ/βρίου 2001 στις 8:50 π.μ.

Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε το αρχείο αυτό σε ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων ή διαχείρισης φύλλων εργασίας.

Έλεγχος του Προγραμματιστή MDC μέσω Υπολογιστή
Εκτύπωση Δεδομένων Εγκατάστασης και Άρδευσης

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε File.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται, επιλέξτε Print.

3.  Επιλέξτε Print set-up data (για εκτύπωση των δεδομένων εγκατάστασης) ή Print irrigation schedules (για εκτύπωση των προγραμμάτων άρδευσης).
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4. Πατήστε OK στο παράθυρο εκτύπωσης, το οποίο ανοίγει.
Καταγραφή και Αποθήκευση Δεδομένων

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε Setup.

2. Στο μενού, το οποίο εμφανίζεται, επιλέξτε Back-up database. Ένα παράθυρο ανοίγει, το οποίο σας ζητά να εισάγετε ένα δίσκο αποθήκευσης στη συσκευή ανάγνωσης Α (drive A).

3. Εισάγετε μια φορμαρισμένη δισκέτα 3.5" στον οδηγό A και πατήστε OK για να αποθηκεύσετε το Αρχείο Συμβάντων στη δισκέτα.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα για την Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων στον υπολογιστή σε περίπτωση, που χαθούν πληροφορίες.
Έξοδος από το Παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης

1. Στο παράθυρο Απομακρυσμένης Πρόσβασης επιλέξτε File.

2. Στο μενού, που ανοίγει, επιλέξτε Exit ή πατήστε το X στην πάνω αριστερά γωνία του παραθύρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατανόηση της Αιτίας Προβλημάτων

Τα προβλήματα, τα οποία είναι δυνατό να εμφανιστούν σε κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή ή σύστημα, είναι ουσιαστικά καταστάσεις εσφαλμένης λειτουργίας και δεν σχετίζονται με το πόσο καλά είναι σχεδιασμένη ή κατασκευασμένη η συσκευή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να ευθύνονται για τα προβλήματα λειτουργίας, όπως η ηλικία του συστήματος, φυσικά συμβάντα (π.χ. κεραυνός, πλημμύρα), οι καιρικές συνθήκες (π.χ. πάγος, καύσωνας) ή ανθρώπινα λάθη. Κατά την εγκατάσταση του Προγραμματιστή MDC 50-200 και του συστήματος άρδευσης, ανθρώπινα σφάλματα είναι πολύ πιθανό να συμβούν και πολύ συχνά συμβαίνουν. Αυτά μπορεί να οφείλονται σε ηλεκτρική υπερφόρτωση των καλωδίων και των συνδέσεων, στην πρόκληση ζημιάς στους αποκωδικοποιητές, τις ηλεκτροβάνες ή τα καλώδια από βαριά οχήματα, όπως τρακτέρ ή καλλιεργητές, ή στη μη λήψη των κατάλληλων μέτρων κατά τη σύνδεση των καλωδίων και των αποκωδικοποιητών. Ο Προγραμματιστής MDC 50-200 διαθέτει ένα πρόγραμμα διάγνωσης προβλημάτων, το οποίο σας βοηθάει να εντοπίσετε συγκεκριμένα σφάλματα και να διορθώσετε τυχόν προβλήματα.

Διάγνωση Προβλήματος

Το κεφάλαιο αυτό του εγχειριδίου γράφτηκε για εσάς, τον Τεχνικό Συντήρησης του συστήματος άρδευσης. Είναι δική σας ευθύνη να εντοπίζετε προβλήματα στη λειτουργία του Προγραμματιστή Rain Bird® MDC 50-200 ή των αποκωδικοποιητών Rain Bird® του δικτύου αυτοματισμού άρδευσης και να βρίσκετε την αιτία τους. Πρέπει να ανακαλύπτετε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίζετε με επιδιορθώσεις σε επίπεδο “κουτιού”. Αυτό σημαίνει, ότι αν ανακαλύψετε πρόβλημα σε ένα αποκωδικοποιητή, αλλάζετε τον αποκωδικοποιητή. Αν ανακαλύψετε πρόβλημα στο εσωτερικό του προγραμματιστή, αντικαθιστάτε τον προγραμματιστή.  Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί της Rain Bird® μπορούν και πρέπει να επιδιορθώνουν προβλήματα στο εσωτερικό του “κουτιού” (αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων μέσα στον προγραμματιστή, τον αποκωδικοποιητή ή την ηλεκτροβάνα κ.α.). Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει βασικές τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων, τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα στο χώρο άρδευσης. Το κεφάλαιο αυτό δεν αναφέρεται σε προβλήματα, τα οποία προκλήθηκαν από τη χρήση καλωδίων λάθος μεγέθους (πολύ μικρής διαμέτρου ή πολύ μεγάλου μήκους) ή από την εισαγωγή εσφαλμένων στοιχείων στον προγραμματιστή.

Κατανόηση Βασικών Τεχνικών Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Η συστηματική προσέγγιση είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ένα Προγραμματιστή MDC. Με άλλα λόγια, ξεκινήστε από τον ένα άκρο ελέγχοντας και αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα το ένα μετά το άλλο, μέχρι να εντοπίσετε και να διορθώσετε το πρόβλημα. Είναι βασικό επίσης, να καταλάβετε ότι οι τεχνικές, που παρουσιάζονται εδώ, δεν καλύπτουν κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα. Εσείς, ως υπεύθυνος για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, πρέπει να συνδυάσετε και να προσαρμόσετε τις τεχνικές αυτές στις εκάστοτε συνθήκες. Ακόμα, όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα, προσπαθήστε να ερευνήσετε τις αιτίες, που το προκάλεσαν. Αυτό μπορεί συχνά να σας οδηγήσει σε ένα καλό σημείο-αφετηρία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Προτού επιχειρήσετε να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να έχετε κατανοήσει καλά:

· Πώς δουλεύει ο Προγραμματιστής MDC
· Ηλεκτρικούς όρους, όπως ένταση ρεύματος, τάση και αντίσταση

· Πώς να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία

· Την εγκατάσταση.
Καταρχάς εξοικειωθείτε με την εγκατάσταση του συστήματος. Μελετήστε και ελέγξτε τα σχέδια εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης. Τα σχέδια αυτά πρέπει να εμφανίζουν τις θέσεις όλων των αποκωδικοποιητών, των ηλεκτροβανών, των κύριων βανών και των αντλιών. Πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σχέδια αυτά για την εύρεση της διαδρομής των δίκλωνων καλωδίων, των συνδέσεων τους και των τερματικών. Στη συνέχεια συγκεντρώστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό σας. 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Τα ειδικά εργαλεία, τα οποία τυχόν να χρειαστείτε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα και να επιδιορθώσετε τον Προγραμματιστή MDC, είναι:

· Ένα ψηφιακό πολύμετρο, π.χ. το Fluke 10, το οποίο να μετρά ελάχιστη τάση ρεύματος AC/DC από 0 – 50 V, με αντίσταση  0 – 1Mohm 

· Ένα αμπερόμετρο τσιμπίδας, όπως το Kyoritsu 8112, το οποίο να μετρά 0–2A, με ελάχιστη ανάλυση 5mA 

· Ένα ανιχνευτή καλωδίου (αν δεν γνωρίζετε την ακριβή θέση του δίκλωνου καλωδίου)

· Κοινά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, πένσα, απογυμνωτή καλωδίων, κάψες συστροφής και συνδέσμους DBY.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα : Εμφάνιση σφάλματος την πρώτη φορά, που ανοίγετε το σύστημα.

Λύση 
Το πρόβλημα βρίσκεται πιθανότατα στην καλωδίωση των διαφόρων εξαρτημάτων (π.χ. του προγραμματιστή με τον αποκωδικοποιητή, του αποκωδικοποιητή με την ηλεκτροβάνα, του αποκωδικοποιητή της αντλίας με την αντλία κ.α.) Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μονάδων έχουν γίνει σωστά.

Πρόβλημα : Εμφάνιση σφάλματος μετά από επισκευή του συστήματος. 

Λύση 
Το σφάλμα μάλλον οφείλεται σε παράβλεψη ή λάθος κατά την επισκευή. Είναι απίθανο δύο σφάλματα να εμφανιστούν την ίδια στιγμή.

Πρόβλημα : Εμφάνιση μυρωδιάς, θερμότητας ή καπνού από τον προγραμματιστή μετά την παρουσίαση προβλήματος.

Λύση 
Κλείστε τον προγραμματιστή αμέσως και αντικαταστήστε τη μονάδα. Το πρόβλημα μάλλον βρίσκεται στον προγραμματιστή.
Πρόβλημα : Δεν λειτουργεί τίποτα, όταν ανοίγετε τον προγραμματιστή: το σύστημα είναι νεκρό.

Λύση 
Είτε ο προγραμματιστής είναι ελαττωματικός είτε δεν φθάνει ρεύμα σε αυτόν. 

Ελέγξτε το τροφοδοτικό καλώδιο, που συνδέει την κεντρική παροχή ρεύματος 220-Volt AC με τον προγραμματιστή. Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική παροχή ρεύματος είναι ανοιχτή.

Ελέγξτε το τροφοδοτικό καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί, στραβώσει ή βραχυκυκλώσει. 

Ελέγξτε για καμένες ασφάλειες ή “πεσμένους” διακόπτες στη γραμμή της κεντρικής παροχής ρεύματος (αν είναι δυνατό). Στο εσωτερικό του Προγραμματιστή MDC δεν υπάρχουν ασφάλειες, εκτός από μία μη-αντικαθιστούμενη θερμική ασφάλεια, η οποία επανέρχεται αυτόματα στην κανονική της θέση μόλις πάψει να υφίσταται κάποιο Βραχυκύκλωμα. Αν το σύστημα χρησιμοποιεί διακόπτη τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κλειστός.

Μετρήστε την τάση του ρεύματος τροφοδοσίας (AC) στα σημεία σύνδεσης. Πρέπει να είναι γύρω στα 220V. (Ο προγραμματιστής πρέπει να δουλεύει, χωρίς πρόβλημα ακόμα και σε τάση 80% της ονομαστικής του κεντρικού δικτύου παροχής ρεύματος.) Αν η τάση, που μετράτε, είναι μικρότερη, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στον προγραμματιστή και πρέπει να τον αντικαταστήσετε.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Πρόβλημα : Ο Διαγνωστικός Έλεγχος εντοπίζει σφάλμα στους αποκωδικοποιητές δικτύου.

Λύση 
Tο δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας έχει κοπεί, οι συνδέσεις είναι χαλαρές, η τάση εξόδου των αποκωδικοποιητών είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή ή ο προγραμματιστής είναι ελαττωματικός. Για να ελέγξετε την τάση της γραμμής και τους αποκωδικοποιητές, θα χρειαστείτε ένα βολτόμετρο και ένα αμπερόμετρο τσιμπίδας.

Ανοίξτε στον Προγραμματιστή MDC την οθόνη Εύρεσης Βραχυκυκλώματος (η συχνότητα του ρεύματος αλλάζει σε 50Hz ). Δείτε την παράγραφο Εύρεση Βραχυκυκλώματος στο Δίκτυο. Μπορείτε τώρα να μετρήσετε την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος στη γραμμή καθώς και την ένταση με το αμπερόμετρο τσιμπίδας. Ξεκινήστε μετρώντας τη διαφορά τάσης ανάμεσα στους ακροδέκτες L1 και L2. Η ονομαστική τιμή της τάσης είναι 34 V, αλλά επειδή η τάση δεν είναι σταθερή, η μετρούμενη τιμή μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Μετρήσεις στο εύρος33-40 V είναι αποδεκτές.

Αν η μετρούμενη τάση είναι πολύ χαμηλή, αποσυνδέστε τα δύο καλώδια της γραμμής επικοινωνίας (L1 and L2) και μετρήστε πάλι. Αν η τάση εξακολουθεί να είναι χαμηλή, ο προγραμματιστής είναι ελαττωματικός και θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσετε.

Αν η τάση είναι μέσα στο αποδεκτό εύρος, υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα αυτοματισμού άρδευσης. Για την αντιμετώπιση του δείτε το πρόβλημα Οι αποκωδικοποιητές του συστήματος δεν αποκρίνονται. 

Με τις γραμμές L1 και L2 συνδεδεμένες στον προγραμματιστή, χρησιμοποιείστε το αμπερόμετρο για να μετρήσετε το ρεύμα στη γραμμή. Το ρεύμα κατάστασης αναμονής για τους αποκωδικοποιητές FD-102 και FD-202 Decoder είναι 0.5 mA.

Το ρεύμα κατάστασης αναμονής για τους αποκωδικοποιητές FD-401 και FD-601 είναι 1mA. Βασιζόμενοι σε αυτές τις τιμές υπολογίστε την αναμενόμενη ένταση ρεύματος για τη γραμμή του συστήματός σας. Αν το μετρούμενο ρεύμα διαφέρει περισσότερο από 20 mA από την τιμή, που υπολογίσατε, το πρόβλημα βρίσκετε στο δίκτυο.

Πολύ υψηλές μετρούμενες τάσεις ή εντάσεις ρεύματος φανερώνουν ότι κάτι υπερφορτώνει το καλώδιο επικοινωνίας. Δείτε την αντιμετώπιση του προβλήματος Πρόκληση βραχυκυκλώματος στο καλώδιο επικοινωνίας λόγω υπερφόρτωσης. 

Πολύ χαμηλή μετρούμενη ένταση φανερώνει, ότι το δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας έχει κάπου κοπεί. Δείτε τις οδηγίες για την Εύρεση σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας. 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Πρόβλημα:  Οι αποκωδικοποιητές του συστήματος δεν αποκρίνονται.

Λύση 
Αν οι διάφοροι αποκωδικοποιητές, που δεν αποκρίνονται βρίσκονται στον ίδιο κλάδο, το πρόβλημα πιθανόν οφείλεται στο καλώδιο. Δείτε το πρόβλημα Εύρεση σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας. 

Αν ένας μεμονωμένος αποκωδικοποιητής (ή αποκωδικοποιητές σε διαφορετικούς κλάδους) δεν αποκρίνεται (-ονται), πρέπει να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή και να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα βρίσκεται στον αποκωδικοποιητή ή στην ηλεκτροβάνα. Ανατρέξτε στην παράγραφο Δοκιμή Αποκωδικοποιητών Δικτύου.

Αν τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι ο αποκωδικοποιητής δεν αποκρίνεται (οι τρεις μετρήσεις του ρεύματος είναι ίδιες ή πολύ κοντινές), ελέγξτε τις παρακάτω πιθανές αιτίες.

Να υπάρχει βλάβη στο καλώδιο, το οποίο συνδέει τον αποκωδικοποιητή. Μετρήστε την τάση στα καλώδια εισόδου του αποκωδικοποιητή. Αν η μετρούμενη τάση βρίσκεται μέσα στο αποδεκτό εύρος (33 – 40 VAC), ελέγξτε τη σύνδεση στην είσοδο του αποκωδικοποιητή.

Να υπάρχει βλάβη στον αποκωδικοποιητή. Ελέγξτε ότι η Διεύθυνση του αποκωδικοποιητή έχει καταχωρηθεί σωστά. Δείτε την παράγραφο Ονομασία Αποκωδικοποιητών Συστήματος.
Να υπάρχει βλάβη στο πηνίο της ηλεκτροβάνας. Μετρήστε την αντίσταση του πηνίου. Τα κοινά πηνία Rain Bird® έχουν αντίσταση περίπου 28 Ohms. Αν η αντίσταση είναι μικρότερη, αντικαταστήστε την ηλεκτροβάνα. Αν ο αποκωδικοποιητής εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, αντικαταστήστε τον αποκωδικοποιητή.

Πρόβλημα : Ένας ή περισσότεροι αποκωδικοποιητές δεν ενεργοποιούν πάντα την αντίστοιχη ηλεκτροβάνα.

Λύση 
Για να ανοίξει μία ηλεκτροβάνα, ο αντίστοιχος αποκωδικοποιητής παρέχει στη βάνα (ηλεκτρική) ενέργεια για σύντομο χρονικό διάστημα. Αν η υδροστατική πίεση στη βάνα είναι υψηλή, τότε χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να ανοίξει. Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη διαθέσιμη ποσότητα ενέργειας για το άνοιγμα μιας ηλεκτροβάνας, είναι διάφοροι. Τέτοιοι είναι το μήκος του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας του προγραμματιστή με τις ηλεκτροβάνες και το πλήθος των αποκωδικοποιητών, που λειτουργούν κάποια δεδομένη στιγμή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό (διακόπτη) της ηλεκτροβάνας λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Ο κωδικός αυτός καθορίζεται από τον τύπο της ηλεκτροβάνας και υποδεικνύει στον αποκωδικοποιητή, πώς να οδηγήσει το πηνίο της ηλεκτροβάνας. Για το λόγο αυτό ο κωδικός (διακόπτη) πρέπει να έχει προσδιοριστεί σωστά, για να μπορέσει ο αποκωδικοποιητής να οδηγήσει το πηνίο. Αν οι ηλεκτροβάνες, που χρησιμοποιείτε, δεν είναι Rain Bird®, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τον κωδικό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Παράρτημα ΙΙ: Προσδιορισμός Κωδικών για τις Ηλεκτροβάνες.

Αν το δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας έχει εγκατασταθεί με διάταξη βρόγχου, το πρόβλημα μπορεί να έχει προκληθεί από μία ρήξη του καλωδίου. Επειδή ο προγραμματιστής στέλνει την τάση και προς τις δύο διευθύνσεις του βρόγχου, οι αποκωδικοποιητές μπορούν να εξακολουθούν να λειτουργούν ένας τη φορά, ακόμα και αν το καλώδιο έχει κοπεί κάπου. Ωστόσο, η ρήξη του βρόγχου αυξάνει την αντίσταση του καλωδίου με αποτέλεσμα η διαθέσιμη ενέργεια να μην φθάνει για το άνοιγμα περισσότερων ηλεκτροβανών. Για να διορθώσετε το πρόβλημα πρέπει να συνδέσετε και τα δύο άκρα του καλωδίου του βρόγχου στους ακροδέκτες L1 και L2 του προγραμματιστή.

Αποσυνδέστε το καλώδιο του βρόγχου στο ένα άκρο και μετρήστε την αντίσταση και των δύο αγωγών από το ένα άκρο ως το άλλο. Αν ο αγωγός έχει διατομή 2.5 mm2, η αντίσταση θα πρέπει να είναι περίπου 7.0 Ohms ανά χιλιόμετρο καλωδίου. Με άλλα λόγια, αν το καλώδιο είναι 6 χιλιόμετρα, για κάθε αγωγό του καλωδίου πρέπει να μετράτε αντίσταση περίπου 42 Ohms. 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Η αντίσταση ενός αγωγού είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της διαμέτρου του. Έτσι, ένα καλώδιο διαμέτρου 3.1 mm2 έχει αντίσταση:

7 x 2.5/3.1 = 5.6 Ohms ανά χιλιόμετρο.

Αν η μετρούμενη αντίσταση είναι πολύ υψηλή, τότε το καλώδιο έχει ελάττωμα. Δείτε σχετικά τις οδηγίες για την Εύρεση σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας.

Πρόβλημα:  Εύρεση σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας.

Λύση 
Μετρήστε τη τάση στους δύο ακροδέκτες L1 και L2 του προγραμματιστή. Αν η τάση είναι η αναμενόμενη, τότε το πρόβλημα οφείλεται σε ρήξη του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας. 

Για να εντοπίσετε το σημείο, στο οποίο έχει κοπεί το καλώδιο, θα χρειαστείτε τα σχέδια του δικτύου αυτοματισμού άρδευσης, που παρουσιάζουν την πλήρη εγκατάσταση, την πορεία του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας και τα σημεία σύνδεσης με τους αποκωδικοποιητές. Αν το καλώδιο, το οποίο παρουσιάζει το πρόβλημα, είναι καλώδιο βρόγχου αποσυνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου από τον προγραμματιστή. Μπορείτε τώρα να εντοπίσετε περίπου το σημείο, στο οποία έχει κοπεί το καλώδιο, ελέγχοντας κάθε αποκωδικοποιητή ξεχωριστά μέχρι να προσδιορίσετε αυτόν, που δεν αποκρίνεται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο Δοκιμή Αποκωδικοποιητών Δικτύου.

Αν κατά τον έλεγχο κάποιος αποκωδικοποιητής αποκρίνεται κανονικά, μπορείτε να συμπεράνετε ότι το καλώδιο έχει κοπεί μετά από τον αποκωδικοποιητή αυτόν. Ο αποκωδικοποιητής δεν θα αποκρίνεται, αν το καλώδιο έχει κοπεί πριν από αυτόν. Πριν τη δοκιμή των αποκωδικοποιητών είναι καλό να αποσυμπιέσετε όσες αντλίες ελέγχονται μέσω πίεσης και να απενεργοποιήσετε όλους τους αποκωδικοποιητές των αντλιών στο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό θα εμποδίσετε την ενεργοποίηση των αντλιών κατά τη διάρκεια της δοκιμής και θα ξοδέψετε άσκοπα νερό.

Αφού εντοπίσετε μεταξύ ποιών αποκωδικοποιητών έχει κοπεί το καλώδιο, πρέπει να βρείτε την ακριβή θέση της ρήξης μετρώντας την τάση στο καλώδιο. Η τάση του καλωδίου μετά από το σημείο της ρήξης δεν είναι πάντα μηδέν(0). Στην πράξη, μπορεί να είναι μόλις 10 V χαμηλότερη από τη μέτρηση ακριβώς πριν από τη ρήξη. 

Καταρχάς ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις πάνω και μεταξύ των δύο αποκωδικοποιητών. Μετρήστε την τάση στο καλώδιο ξεκινώντας από τη σύνδεση με τον τελευταίο αποκωδικοποιητή, που δουλεύει. Στη συνέχεια μετρήστε την τάση του καλωδίου στη σύνδεση με τον αποκωδικοποιητή, ο οποίος δεν δουλεύει. Αν δεν βρίσκετε κάποιο πρόβλημα στις συνδέσεις και δεν υποψιάζεστε, πού αλλού μπορεί να έχει κοπεί το καλώδιο, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε ένα ανιχνευτή καλωδίου για να εντοπίσετε πιθανές ανωμαλίες κατά μήκος του καλωδίου. 

Αν δεν διαθέτετε ανιχνευτή καλωδίου, μπορείτε είτε να αντικαταστήσετε το προβληματικό καλώδιο σε όλο το μήκος του είτε να ακολουθήσετε τη συστηματική προσέγγιση, η οποία αναφέρεται παρακάτω.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Πρόβλημα: Εντοπισμός σημείου ρήξης καλωδίου επικοινωνίας με συστηματική μέθοδο

Λύση 
Υπάρχει μια τεχνική για τον εντοπισμό του σημείου, στο οποίο έχει κοπεί το καλώδιο, αλλά μπορεί να είναι χρονοβόρα. Μετρήστε την τάση του καλωδίου στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αποκωδικοποιητή, που δουλεύει, και σε αυτόν, που δεν δουλεύει.

Αν η τάση είναι εκτός του αποδεκτού εύρους (33 – 40 V AC), το καλώδιο έχει κοπεί σε κάποιο σημείο ανάμεσα στον αποκωδικοποιητή, που δουλεύει, και το σημείο, στο οποίο μετράτε την τάση. Επαναλάβετε τη μέτρηση της τάσης στο μέσο αυτού του τμήματος του καλωδίου. Αν η τάση είναι πάλι εκτός του αποδεκτού εύρους, έχετε περιορίσει την ύποπτη περιοχή ακόμα περισσότερο. Συνεχίστε με αυτό τον τρόπο να περιορίζετε το τμήμα του καλωδίου, που έχει το πρόβλημα, μέχρι να βρείτε το σημείο, στο οποίο έχει κοπεί.

Πρόβλημα: Πρόκληση βραχυκυκλώματος στο καλώδιο επικοινωνίας λόγω υπερφόρτωσης.

Λύση 
Αν το δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας κοπεί ή κάποιος αποκωδικοποιητής παρουσιάσει πρόβλημα, στο καλώδιο μπορεί να εμφανιστεί βραχυκύκλωμα. Εξαιτίας του βραχυκυκλώματος αυτού μπορεί ολόκληρο το σύστημα ή ορισμένα μόνο τμήματά του να μην δουλεύουν. Αν ο Προγραμματιστής MDC διαπιστώσει βραχυκύκλωμα σε κάποια γραμμή, αυτόματα μειώνει την ένταση του ρεύματος σε μία ασφαλή τιμή αλλάζοντας τη συχνότητα από 1 σε 50 Hz και εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα Short Circuit (βραχυκύκλωμα). Για επιπλέον πληροφορίες δείτε την παράγραφο Ένδειξη Βραχυκυκλώματος. Αν συμβεί αυτό, πρέπει να ελέγξετε την τάση στη γραμμή. Αν η μετρούμενη τάση είναι μεταξύ 24 και 34 V, το πρόβλημα οφείλεται σε κάποιον από τους αποκωδικοποιητές του δικτύου, ο οποίος τραβά μεγάλη ισχύ. Αν το σύστημα εξακολουθεί να δουλεύει πρέπει να ελέγξετε όλους τους αποκωδικοποιητές. Αν κανένας δεν παρουσιάσει πρόβλημα, τότε ακολουθείστε τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος Διαρροή δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας.

Αν η τάση στη γραμμή είναι μικρότερη από 24 V, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αποκωδικοποιητές για να προσδιορίσετε την αιτία και τη θέση του προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση το βραχυκύκλωμα επηρεάζει όλα τα τμήματα του συστήματος ρίχνοντας την τάση κάτω από την ελάχιστη τάση λειτουργίας του προγραμματιστή. Θα χρειαστείτε ένα αμπερόμετρο τσιμπίδας για να εντοπίσετε το βραχυκύκλωμα. Το αμπερόμετρο τσιμπίδας σας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσετε την ένταση του ρεύματος σε ένα καλώδιο, χωρίς να χρειαστεί να το κόψετε. Εφαρμόστε το αμπερόμετρο σε ένα από τα δύο καλώδια επικοινωνίας.

Το αμπερόμετρο τσιμπίδας κανονικά μετρά μόνο ταχύτατα εναλλασσόμενα ρεύματα. Φέρτε τον Προγραμματιστή MDC στην κατάσταση λειτουργίας των 50 Hz, έτσι ώστε η ένταση και η τάση στο δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας να μεταβάλλεται με συχνότητα 50 Hz. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παράγραφο Εύρεση Βραχυκυκλώματος στο Δίκτυο. Μπορείτε πλέον να μετράτε απευθείας την ένταση του ρεύματος με το αμπερόμετρο. Αν το δίκλωνο καλώδιο επικοινωνίας έχει εγκατασταθεί με συνδεσμολογία βρόγχου, πρέπει να αποσυνδέσετε το ένα άκρο του βρόγχου από τον προγραμματιστή προτού μετρήσετε το ρεύμα.

Αν ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα δίκλωνα καλώδια επικοινωνίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αμπερόμετρο τσιμπίδας για να ξεχωρίστε ποιο από τα δίκλωνα καλώδια μεταφέρει το ρεύμα βραχυκυκλώματος. Κατά τη μέτρηση δώστε μεγάλη προσοχή στην ένταση του ρεύματος. Αν αποδειχτεί, ότι η ένταση του ρεύματος δεν είναι υψηλή σε κανένα από τα καλώδια επικοινωνίας, τότε το βραχυκύκλωμα βρίσκεται  στην αντικεραυνική προστασία του προγραμματιστή. Για να το ελέγξετε, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια επικοινωνίας και μετρήστε στους ακροδέκτες. Αν συνεχίζετε να διαπιστώνετε πρόβλημα, το βραχυκύκλωμα βρίσκεται στην αντικεραυνική προστασία και θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον προγραμματιστή.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Για να εντοπίσετε το βραχυκύκλωμα, χρησιμοποιήστε το αμπερόμετρο τσιμπίδας για να “ακολουθήσετε” το ρεύμα από τον προγραμματιστή στους αποκωδικοποιητές, που βρίσκονται στο πεδίο άρδευσης. Το ρεύμα υψηλής έντασης θα φεύγει από τον προγραμματιστή προς το βραχυκύκλωμα μέσω του ενός αγωγού και θα επιστρέφει μέσω του άλλου. Το ρεύμα στο καλώδιο πέρα από το βραχυκύκλωμα θα είναι μηδέν (0) ή πολύ μικρό. Αν το καλώδιο χωρίζεται σε δύο κλάδους, το ρεύμα θα συνεχίζει μόνο στον κλάδο, σε αυτόν στον οποίο βρίσκεται το βραχυκύκλωμα. Αν το πρόβλημα βρίσκεται σε ένα αποκωδικοποιητή, θα μπορέσετε να μετρήσετε το υψηλό ρεύμα στα μπλε καλώδια εισόδου του αποκωδικοποιητή.

Πρόβλημα : Διαρροή δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας.

Λύση 
Το πρόβλημα διαρροής σημαίνει ότι το ρεύμα περνά από το δίκλωνο καλώδιο στο έδαφος και το κύκλωμα κλείνει μέσω του ηλεκτροδίου γείωσης του προγραμματιστή. Το ρεύμα διαρροής δεν θα επηρεάσει τη μέση τάση του δίκλωνου καλωδίου, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση του προγραμματιστή, αν γίνει πολύ μεγάλο.

Μπορείτε να μετρήσετε το ρεύμα της διαρροής (αφού θέσετε τον προγραμματιστή στην κατάσταση λειτουργίας 50 Hz) στο καλώδιο, που ενώνει τον προγραμματιστή με το ηλεκτρόδιο γείωσης. Αν το ρεύμα είναι 20 mA ή λιγότερο δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε Αν το ρεύμα είναι μεγαλύτερο από 20 mA, μπορείτε να εντοπίσετε το σημείο της διαρροής με ένα αμπερόμετρο τσιμπίδας.

Απενεργοποιήστε όλα τα εκτελούμενα Προγράμματα. Δείτε σχετικά την παράγραφο Λειτουργία Προγραμμάτων Άρδευσης. Συνδέστε και του δύο αγωγούς επικοινωνίας με τον ακροδέκτη L1 του προγραμματιστή. Προσαρμόστε το αμπερόμετρο τσιμπίδας στον ακροδέκτη L1. Εφόσον κανένας αποκωδικοποιητής δεν λειτουργεί, το ρεύμα στη γραμμή πρέπει να είναι μηδέν (0). Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση φανερώνει ρεύμα διαρροής. Αν η μέτρηση είναι πάνω από 20 mA, ακολουθείστε τη ροή του ρεύματος μέχρι να μηδενιστεί η μέτρηση. Το ρεύμα μηδενίζεται ακριβώς μετά το σημείο διαρροής. Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική μόνο για ένα ή δύο σημεία διαρροής. Αν υπάρχουν πολλά μικρά βραχυκυκλώματα στη γραμμή δεν θα μπορέσετε να μετρήσετε την απότομη πτώση του ρεύματος διαρροής, καθώς περνάτε πάνω από ένα προβληματικό σημείο.  

Πρόβλημα: Το ρολόι δείχνει λάθος ώρα μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Λύση
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το ρολόι του προγραμματιστή συνεχίζει να δουλεύει με τη βοήθεια της μπαταρίας. Η μπαταρία τοποθετείται στη σχετική υποδοχή του κύριου πίνακα του προγραμματιστή. Το ρολόι και η μνήμη χρησιμοποιούν την μπαταρία μόνο όταν ο προγραμματιστής είναι κλειστός ή υπάρχει διακοπή ρεύματος. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φθάνει συνήθως τα 10 χρόνια. Αν η ώρα είναι λάθος, αλλάξτε την μπαταρία. Συμβουλευτείτε την παράγραφο Αλλαγή Μπαταρίας. Αν το πρόβλημα δεν οφείλεται στην μπαταρία, τότε υπάρχει κάποιο ελάττωμα στον κύριο πίνακα ή στο τμήμα τροφοδοσίας του προγραμματιστή. Αντικαταστήστε τον προγραμματιστή.

Πρόβλημα : Τα στοιχεία εγκατάστασης και τα προγράμματα άρδευσης χάνονται.

Λύση 
Τα στοιχεία εγκατάστασης και τα προγράμματα άρδευσης αποθηκεύονται στη μνήμη S RAM, η οποία χρειάζεται ρεύμα για να διατηρήσει τα στοιχεία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το απαιτούμενο ρεύμα το παρέχει η μπαταρία. Αν παρατηρήσετε ότι τα στοιχεία χάνονται, αλλάξτε την μπαταρία. Δείτε σχετικά την παράγραφο Αλλαγή Μπαταρίας. Αν αντικαταστήσετε τον προγραμματιστή, θα χρειαστεί να ανακτήσετε τα δεδομένα εγκατάστασης και άρδευσης από τον παλιό και να τα μεταφέρετε στον καινούργιο. Δείτε σχετικά την παράγραφο Αντικατάσταση Προγραμματιστή.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Πρόβλημα : Ο προαιρετικός αισθητήρας (βροχής ή συναγερμού) δεν αποκρίνεται.

Λύση 
Αποσυνδέστε το δίκλωνο καλώδιο από τους ακροδέκτες του προγραμματιστή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη του προγραμματιστή εμφανίζεται το μήνυμα Rain (ή Alarm) Sensor In:<ώρα>. Στη συνέχεια γεφυρώστε τους δύο ακροδέκτες με ένα καλώδιο. Το μήνυμα θα αλλάξει σε Out:<ώρα>.Τα διαδοχικά αυτά μηνύματα αντιστοιχούν σε σωστή ρύθμιση και σε αισθητήρα βροχής ή συναγερμού, ο οποίος είναι Κανονικά Κλειστός (NC). (NC=Κανονικά Κλειστός; NO=Κανονικά Ανοικτός). Αν δεν εμφανίζονται, ελέγξτε ότι ο αισθητήρα βροχής ή συναγερμού είναι σωστά εγκατεστημένος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παράγραφο Σύνδεση Προαιρετικού Αισθητήρα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων στο Φορητό Προγραμματιστή (Προαιρετικός)

Ο Φορητός Προγραμματιστής πεδίου άρδευσης είναι ένα μικρός αυτόνομος μικροϋπολογιστής, ο οποίος συνδέεται πάνω σε ειδικές υποδοχές του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας του συστήματος αυτοματισμού άρδευσης. Οι Φορητοί Προγραμματιστές πεδίου άρδευσης χρησιμοποιούνται για το χειροκίνητο έλεγχο των αποκωδικοποιητών. Στις ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούμε ότι ο Προγραμματιστής MDC και το σύστημα των  αποκωδικοποιητών λειτουργεί σωστά.

Πρόβλημα : Η οθόνη του Φορητού Προγραμματιστή δεν λειτουργεί.

Λύση
Ελέγξτε ότι υπάρχει τάση στις υποδοχές (πρίζες) σύνδεσης του Φορητού Προγραμματιστή. Κατά μήκος της γραμμής επικοινωνίας μπορεί να υπάρχουν πολλά κουτιά με τέτοιες υποδοχές για σύνδεση με το Φορητό Προγραμματιστή. Χρησιμοποιήστε το σχέδιο του δικτύου αυτοματισμού άρδευσης για να βρείτε τη θέση καθενός από αυτά. Ανοίξτε το Κουτί Σύνδεσης και μετρήστε την τάση ανάμεσα στις υποδοχές 1 και 2 της πρίζας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια, τα οποία συνδέονται με την πρίζα στο πίσω μέρος της δεν έχουν οξειδωθεί. Αν έχουν, κόψτε το φθαρμένο τμήμα και επανασυνδέστε τα καλώδια. Ελέγξτε τα σημεία των συνδέσεων. Αν η πρίζα έχει οξειδωθεί (ειδικά αν το προστατευτικό κάλυμμα λείπει), αλλάξτε την πρίζα.

Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Λύση
Η ένδειξη No Contact υποδεικνύει ότι ο Φορητός Προγραμματιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον προγραμματιστή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υψηλό ρεύμα διαρροής. Ελέγξτε το ρεύμα στη γραμμή. Αν η τάση στη γραμμή είναι αποδεκτή, τότε το πρόβλημα βρίσκεται πιθανόν στο Φορητό Προγραμματιστή ή πιο σπάνια στον κεντρικό προγραμματιστή. Ελέγξτε τα στοιχεία εγκατάστασης του Φορητού Προγραμματιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο Χρόνος Παλμού (PULSE TIME) έχει ρυθμιστεί 0 και η Ενδιάμεση Καθυστέρηση (INT. DELAY) 4O. Δείτε σχετικά και την παράγραφο Εισαγωγή Βήματος ανάμεσα σε Δύο Βήματα. Αν τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα σωστά, πρέπει να αλλάξετε το Φορητό Προγραμματιστή. Αν το μήνυμα No Contact εμφανίζεται μόνο όταν ένας συγκεκριμένος αποκωδικοποιητής βάνας ή αντλίας ενεργοποιείται, το πρόβλημα βρίσκεται στον αποκωδικοποιητή.
Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής εμφανίζει το μήνυμα  Try Again.

Λύση 
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται αν ο προγραμματιστής είναι απασχολημένος, για παράδειγμα όταν ένα Πρόγραμμα εκτελείται ή πρόκειται να ξεκινήσει. Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά διαβάστε τις οδηγίες της παραγράφου Ο Φορητός Προγραμματιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων, συνέχεια

Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής δεν αναγνωρίζει κάποιον αποκωδικοποιητή.

Λύση 
Το πρόβλημα μάλλον οφείλεται στα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί στο Φορητό Προγραμματιστή. Αν αυτά δεν είναι ίδια με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στον κεντρικό προγραμματιστή, οι χαρακτήρες του κωδικού του αποκωδικοποιητή θα μεταβληθούν. Ελέγξτε και διορθώστε τα στοιχεία εγκατάστασης στο Φορητό Προγραμματιστή. 
Πρόβλημα : Ο Φορητός Προγραμματιστής χρησιμοποιεί λάθος γλώσσα.

Λύση 
Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα στο μενού εγκατάστασης του Φορητού Προγραμματιστή. 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων στα Εσωτερικά Εξαρτήματα του Προγραμματιστή

Ο προγραμματιστής ΜDC 50-200 έχει μια θερμική ασφάλεια, η οποία επανέρχεται αυτόματα στην κανονική της θέση, μόλις κάποιο Βραχυκύκλωμα πάψει να υφίσταται. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε αυτή την ασφάλεια. Γενικά, είναι καλύτερο να αντικαθιστάτε ολόκληρο τον προγραμματιστή αντί να αντικαθιστάτε εξαρτήματά του, τα οποία αλληλοσυνδέονται μέσω καλωδίων και βυσμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, μπορείτε να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα του ίδιου του προγραμματιστή.

Πρόβλημα : Η οθόνη δεν ανάβει όταν ανοίγετε τον προγραμματιστή.

Λύση
Ελέγξτε ότι το καλώδιο, που συνδέει το μετασχηματιστή με την κύρια πλακέτα είναι τοποθετημένο σωστά στην υποδοχή της πλακέτας. Ελέγξτε επίσης, τη σύνδεση του καλωδίου του διακόπτη ON/OFF.

Πρόβλημα : Η αντίθεση της οθόνης είναι πολύ υψηλή/χαμηλή.

Λύση
Αν η αντίθεση είναι πολύ υψηλή/χαμηλή, δοκιμάστε να ρυθμίσετε το ποτενσιόμετρο στην πάνω αριστερή γωνία της κεντρικής πλακέτας. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό, πρέπει να απομακρύνετε την οθόνη και τη μονάδα του προγράμματος. 

Πρόβλημα : Ο προγραμματιστής δουλεύει, αλλά συμπεριφέρεται παράξενα.

Λύση
Αν ο προγραμματιστής συμπεριφέρεται παράξενα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του προγράμματός του. Δείτε σχετικά τις οδηγίες, που θα βρείτε στο πακέτο Αναβάθμισης Λογισμικού.

Αντικατάσταση Προγραμματιστή

Ο Προγραμματιστής αποθηκεύει τα στοιχεία εγκατάστασης και άρδευσης σε ένα τσιπάκι, στην κεντρική πλακέτα του. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον προγραμματιστή, τα στοιχεία αυτά θα μείνουν στον ελαττωματικό προγραμματιστή. Με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά από τον προγραμματιστή στον υπολογιστή. Αν ο προγραμματιστής εξακολουθεί να λειτουργεί, μπορείτε να ανακτήσετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα στη νέα μονάδα προγραμματισμού. Για σχετικές οδηγίες δείτε την παράγραφο Ανάκτηση Όλων των Δεδομένων. Αν ο προγραμματιστής δεν επικοινωνεί πλέον, θα περιοριστείτε στα τρέχοντα στοιχεία, που υπάρχουν στον υπολογιστή, ή σε αυτά, που είχατε αποθηκεύσει σε δισκέτα την τελευταία φορά, που αρχειοθετήσατε τα δεδομένα του προγραμματιστή.

Παράρτημα I
Πίνακας Μετατροπής Ώρας

    12-ωρη βάση 


   24-ωρη βάση


1:00 am 



01:00


2:00 am 
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3:00 am 
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24:00
Παράρτημα II
Προσδιορισμός Κωδικών για τις Ηλεκτροβάνες

Αν κάποιες από τις ηλεκτροβάνες στο σύστημά σας δεν ανοίγουν, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε τον χρόνο ενεργοποίησης του διακόπτη τους.

Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε τον τετραψήφιο κωδικό σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα.

Κωδικός ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μαγνητικού πηνίου.

Προσδιορισμός Κωδικού Διακόπτη 5 9 F, X, Y, 0


[image: image83.emf]
Χρησιμοποιείστε το παραπάνω διάγραμμα για να επιλέξετε τον κατάλληλο κωδικό για ένα συγκεκριμένο τύπο ηλεκτροβάνας.

Σημείωση: Μέχρι να βρείτε τον κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη ηλεκτροβάνα σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε πολλές δοκιμές.

Παράδειγμα: 



Χρόνος ενεργοποίησης= 40 ms. (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Τα βέλη στο διάγραμμα δείχνουν: 
Τάση συγκράτησης= 2.3 volts
Κωδικός= 59F450

Αν το πηνίο ανοίγει αλλά δεν παραμένει ανοιχτό, η τάση συγκράτησης είναι μάλλον μικρή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού.

Παράδειγμα: 



Χρόνος ενεργοποίησης = 50 ms.

                                                               Τάση συγκράτησης = 5.2 Volts
                                                                Κωδικός = 59F5A0

Αν οι ηλεκτροβάνες εξακολουθούν να μη δουλεύουν σωστά, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για τα προϊόντα Rain Bird®, προκειμένου να σας δώσει οδηγίες για την επιλογή του κατάλληλου κωδικού.

Παράρτημα II, συνέχεια

Αλλαγή Κωδικών 

1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 1. Set-up και πατήστε OK.

2. Μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 1.Valve Types και πατήστε OK.

3. Επιλέξτε τον Τύπο Βάνας, που θέλετε να αλλάξετε.

4. Πατήστε δύο φορές OK για να ενεργοποιήσετε το πεδίο του Κωδικού/Διακόπτη (Switch). Ένα παλλόμενο πλαίσιο υποδεικνύει τη θέση του πρώτου χαρακτήρα, που αλλάζετε.

5. Πατήστε OK για να μετακινηθείτε στον επόμενο χαρακτήρα. Το πλαίσιο αντικαθιστάται από ένα βέλος, το οποίο σημαδεύει τον χαρακτήρα, που αλλάζετε.

Σημείωση: Αλλάξτε μόνο τα ψηφία ή τα γράμματα, που χρειάζεται να αλλάξουν.
Σημείωση: Πρέπει να συνεχίσετε να πατάτε OK μέχρι τα πάνω και κάτω βέλη να μετατραπούν σε αριστερά και δεξιά βέλη. Τότε απενεργοποιείται και το πεδίο του Κωδικού/Διακόπτη.

6. Χρησιμοποιήστε το δεξιά βέλος για να επιλέξετε OK και να επιστρέψετε στο μενού Ρύθμισης. Πατώντας μείον (-) ακυρώνετε την αλλαγή και επαναφέρετε την προηγούμενη ρύθμιση. 

Παράρτημα III
Ρύθμιση Αποκωδικοποιητή Αντλίας

Για την παροχή νερού στις διάφορες βάνες του δικτύου, τα συστήματα άρδευσης χρησιμοποιούν μια αντλία ή μια κύρια βάνα. Αναγνωρίζοντας τη Διεύθυνση και τον κωδικό του διακόπτη του αποκωδικοποιητή, ο προγραμματιστής στέλνει ένα σήμα στον αποκωδικοποιητή, το οποίο ορίζει πότε θα ανοίξει η βάνα ή αντλία. Ο κωδικός διαφέρει ανάλογα με την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στους πιο συνηθισμένους τύπους εγκαταστάσεων.

Χρήση Αποκωδικοποιητή PD-210 με Αντλία

Ο Αποκωδικοποιητής Αντλίας PD-210 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ενός ολόκληρου αντλιοστασίου, μιας μεμονωμένης αντλίας ή/και μιας προωθητικής αντλίας.

Ο Αποκωδικοποιητής PD-210  διαθέτει ένα διακόπτη επιλογής, χάρη στον οποίο μπορεί να αποκρίνεται σε έξι διαφορετικές Διευθύνσεις. Έτσι σε ένα δεδομένο σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και έξι (6) PD-210 Αποκωδικοποιητές, ανεξάρτητα από το αν ελέγχουν αντλιοστάσια, μεμονωμένες αντλίες, προωθητικές αντλίες ή συνδυασμό όλων των παραπάνω. Οι επιλέξιμες Διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:

	Διακόπτης επιλογής
	Διεύθυνση

	P1
	284

	P2
	286

	P3
	287

	P4
	292

	P5
	293

	P6
	295


ΕΞΟΔΟΣ – Ο αποκωδικοποιητής αντλίας μπορεί μόνο να οδηγήσει  ένα διακόπτη κυκλώματος ισχύος (δεν δίνει δηλαδή έξοδο τάσης) και μπορεί να ελέγξει έως 240 Volts με μέγιστη ένταση ρεύματος 8 AMP.

ΠΗΝΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ – Το ΠΗΝΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ του ρελέ της αντλίας μπορεί να δουλέψει με τάση ρεύματος μέχρι 240Volts και ένταση μέχρι 8 Amp. Η ισχύς λειτουργίας του πρέπει να προέρχεται από κάποια πηγή ισχύος, καθώς ο αποκωδικοποιητής αντλίας ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥ αλλά μόνο ελέγχει το κλείσιμο του διακόπτη (ρελέ). 

Η σύνδεση του Αποκωδικοποιητή Αντλίας PD-210 με το σύστημα ελέγχου παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Σύνδεση Αποκωδικοποιητή PD210 
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Γλωσσάριο
Προωθητική αντλία (Booster pump) – Ενεργοποιείται, όταν οι απαιτούμενη πίεση νερού ξεπερνά τις δυνατότητες της κύριας αντλίας.

Ηλεκτρονική Πλακέτα (Circuit board) – Πλάκα από μονωτικό υλικό, πάνω στην οποία έχουν χαραχθεί μικροκυκλώματα και έχουν ενσωματωθεί ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ακροδέκτες. Οι προγραμματιστές άρδευσης περιέχουν τέτοιες πλακέτες.

Προγραμματιστής (Controller) – Συσκευή, η οποία στέλνει ένα σήμα 24 VAC στα πηνία των ηλεκτροβανών άρδευσης, ορίζοντας πότε θα ανοίξουν και πότε θα κλείσουν.

Πλακέτα Κεντρικού Επεξεργαστή (CPU board) – Η πλακέτα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας στο εσωτερικό του προγραμματιστή.
Προεπιλεγμένη Ρύθμιση (Default setting) – Οι ρυθμίσεις εκκίνησης για τον προγραμματιστή.
GPH (μονάδα μέτρησης στις ΗΠΑ) – Γαλόνια ανά ώρα.

Μόνιμη Καλωδίωση (Hardwire) – Καλώδιο επικοινωνίας για τη μεταφορά στοιχείων μεταξύ δύο συσκευών.

Χρονοδιάγραμμα Άρδευσης (Irrigation schedule) – Το χρονοδιάγραμμα καθενός από τα Προγράμματα άρδευσης, τα οποία ελέγχει ο προγραμματιστής.
Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD) – Η φωτιζόμενη οθόνη, που υπάρχει στους περισσότερους προγραμματιστές.
Χειροκίνητο (Manual) – Απαιτεί ενέργεια του χειριστή σε αντίθεση με τις αυτόματες λειτουργίες.
Κύρια Αντλία (Master pump) – Η κύρια αντλία άρδευσης, η οποία ελεγχόμενη ηλεκτρονικά παρέχει στο υδραυλικό δίκτυο την απαιτούμενη πίεση νερού. Δεν είναι αναγκαία σε όλα τα συστήματα.
Κύρια Βάνα (Master valve) – Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βάνα τοποθετημένη στην αρχή της κύριας γραμμής του συστήματος, η οποία ελέγχει την παροχή του νερού στις υπόλοιπες ηλεκτροβάνες ή χειροκίνητες βάνες, που ακολουθούν. 
m3/h (μονάδα μέτρησης εκτός USA) – κυβικά μέτρα ανά ώρα.

Ελέγχω (Monitor) – Παρακολουθώ τις συνθήκες στο σύστημα άρδευσης και γύρω από αυτό και στέλνω τις σχετικές πληροφορίες στα αντίστοιχα τμήματά του για κατάλληλη αντίδραση. 
Αισθητήρας (Sensor) – Ένα προαιρετικό περιφερειακό εξάρτημα του προγραμματιστή για την απενεργοποίηση της διαδικασίας άρδευσης.

Γλωσσάριο, συνέχεια

Πηνίο (Solenoid) – Περιέλιγμα χαλκού, το οποίο όταν δεχθεί ρεύμα τάσης 24 VAC από τον προγραμματιστή, έλκει ένα έμβολο, που απελευθερώνει μία δίοδο νερού, επιτρέποντας στη βάνα να ανοίξει για να λειτουργήσουν οι εκτοξευτήρες άρδευσης.

Βάνα (Valve) – Χειροκίνητο ή ηλεκτρικά ελεγχόμενο εξάρτημα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ροής του νερού σε ένα σύστημα άρδευσης.
Ποσοστιαία Αυξομείωση (Water budget) – Επιτρέπει την προσαρμογή του χρόνου άρδευσης χωρίς επαναπρογραμματισμό κάθε Προγράμματος ξεχωριστά.
Κύκλος Άρδευσης (Watering cycle) – Ο πλήρης κύκλος άρδευσης για όλα τα Προγράμματα, που ελέγχονται από τον προγραμματιστή.
Πληροφορίες Επισκευής

Σε περίπτωση, που ο προγραμματιστής παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, η επισκευή πρέπει να γίνει σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για τον προγραμματιστή MDC 50-200 της Rain Bird®. Για πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών επικοινωνήστε με τη Rain Bird® στο:

(33).4.42.24.44.61

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό καλύπτεται με εγγύηση τριών χρόνων από τη Rain Bird®. Για λεπτομέρειες δείτε τον κατάλογο των προϊόντων άρδευσης της Rain Bird®.

® Pentium είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel, ® Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft, ® RadioShack είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της RadioShack, ® Rain Bird είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.

© 2002 Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 7/02 

PN 635603 N/C

Σημειώσεις:
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Το σήμα αυτό υποδεικνύει κίνδυνο. Προειδοποιεί για κίνδυνο ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας ότι ο εγκαταστάτης ή ο χειριστής μπορεί να είναι εκτεθειμένος σε επικίνδυνη υψηλή τάση.











Το σήμα αυτό υποδεικνύει μη ηλεκτρικό κίνδυνο. Προειδοποιεί για ένα γενικό κίνδυνο και αν δεν ληφθούν οι σχετικές προφυλάξεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.





Για να συναρμολογήσετε και πάλι τον προγραμματιστή,


1. Επανασυνδέστε την ταινία των καλωδίων πιέζοντας καθένα από τους συνδέσμους στην αντίστοιχη εσοχή του πίνακα. Μία μικρή προεξοχή στο πλάι του συνδέσμου εφαρμόζει σε μία εγκοπή, έτσι ώστε κάθε σύνδεσμος να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με ένα προσανατολισμό. Πιέστε δυνατά για να κλείσουν οι ασφάλειες.


2. Τοποθετήστε τη σύζευξη των δύο καλωδίων στην αντίστοιχη εσοχή του πίνακα. Εφαρμόζει μόνο προς μία κατεύθυνση.


3. Επανατοποθετήστε την οθόνη και τη μονάδα ελέγχου και ασφαλίστε με τις βίδες, τις ροδέλες και το έλασμα συγκράτησης. 


4. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη του προγραμματιστή.


5. Εφαρμόστε πάλι την πόρτα του ερμαρίου στο μεντεσέ της.


6. Ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος και τον προγραμματιστή.


Σημείωση: Αφού αλλάξετε την μπαταρία, θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσετε τον Προγραμματιστή MDC 50-200.








2. Αφαιρέστε την πρόσοψη του προγραμματιστή πιέζοντας ελαφρά το ταμπλό προς τα επάνω μέχρι να απελευθερωθεί ο κάτω άξονας από την τρύπα του.  Σύρετε την πρόσοψη προς τα κάτω για να ελευθερώσετε και τον πάνω άξονα από την τρύπα του. Αφήστε την πρόσοψη στην άκρη.





Προσοχή! Για να αποκλείσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, κλείστε τον προγραμματιστή και απομονώστε τον από την κεντρική παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.





3. Θα χρειαστείτε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τις πέντε βίδες, τις ροδέλες και το έλασμα συγκράτησης. Ανασηκώστε προσεκτικά την οθόνη και τη μονάδα ελέγχου όσο πιο ψηλά επιτρέπουν τα καλώδια σύνδεσης.





4. Αφαιρέστε τη σύζευξη των δύο καλωδίων πιάνοντας το σύνδεσμο και τραβώντας τον έξω.








Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα πρόγραμμα ή μία προέκταση,


1. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τις δύο βίδες και τις ροδέλες, που συγκρατούν τη λάμα προστασίας. Προσέξτε να μη χάσετε τις ροδέλες.


2. Για να αφαιρέσετε ένα φθαρμένο στοιχείο, πιάστε το από την προεξοχή του και κουνήστε το δεξιά αριστερά τραβώντας το παράλληλα προς τα έξω.


3. Κρατήστε το νέο στοιχείο από τη προεξοχή του, έτσι ώστε το πίσω μέρος του να είναι στραμμένο προς τα επάνω.


4. Εφαρμόστε το βύσμα 10 ποδών του στοιχείου σε μία από τις τρεις αντίστοιχες υποδοχές στον πίνακα. Το βύσμα του προγράμματος είναι μεγαλύτερο και ταιριάζει μόνο σε μία από τις υποδοχές.





Προσοχή! Όταν εφαρμόζετε το πρόγραμμα ή μία επέκταση σε μια MDC υποδοχή, προσέξτε τον προσανατολισμό τους. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του μικρού κυκλώματος, το οποίο φέρουν, είναι στραμμένο προς το πάνω μέρος του ερμαρίου και όχι προς την οθόνη. Ανάποδη τοποθέτηση των στοιχείων αυτών δεν θα προκαλέσει ζημιά στον προγραμματιστή, αλλά θα εμποδίσει τη σωστή λειτουργία του.





5. Όταν έχετε εγκαταστήσει τις επεκτάσεις και το πρόγραμμα, επανατοποθετήστε τη λάμα προστασίας.





2. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικούς συνδέσμους, συνδέστε το δίκλωνο καλώδιο με τα καλώδια του αισθητήρα μέσα στο κουτί προστασίας μιας ηλεκτροβάνας.


3. Προστατεύστε όλες τις υπόγειες συνδέσεις με συνδέσμους DBY. Τοποθετήστε τις κάψες συστροφής μέσα στα προστατευτικά DBY και κλείστε πιέζοντας το καπάκι. Τοποθετήστε τις συνδέσεις DBY μέσα σε φρεάτια ηλεκτροβανών.


4. Περάστε το δίκλωνο καλώδιο, το οποίο έρχεται από τον αισθητήρα, μέσα από ένα σωλήνα προστασίας στο εσωτερικό του ερμαρίου του προγραμματιστή. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο σωλήνα, που χρησιμοποιείτε και για το καλώδιο επικοινωνίας.


5. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό κατσαβίδι για να συνδέσετε τα καλώδια του αισθητήρα με τους ακροδέκτες SENSOR 1 και 2  στο εσωτερικό του προγραμματιστή.


Τεντώστε τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι γερές.





Έχετε μόλις ολοκληρώσει την τοποθέτηση και τη σύνδεση των καλωδίων του καινούργιου σας Προγραμματιστή MDC 50-200.








Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πριν συνδέσετε αυτά τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την παροχή ρεύματος. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.





Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι διευθετήσεις της καλωδίωσης πρέπει γίνουν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.





Για να συνδέσετε τα καλώδια παροχής ρεύματος, 


1. Εντοπίστε το τμήμα με τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, ξεβιδώστε τη βίδα και ανοίξτε το κάλυμμά του.





2. Περάστε τα καλώδια τροφοδοσίας 220 V AC μέσα στο τμήμα υψηλής τάσης μέσω ενός ξεχωριστού σωλήνα προστασίας.








Σύνδεση με την Κεντρική Παροχή Ρεύματος





Τα δύο καλώδια σύνδεσης ενός κοινού μετασχηματιστή 220-Volt AC με την κεντρική παροχή ρεύματος είναι χρώματος μπλε και καφέ. Θα βρείτε τα καλώδια αυτά στο τμήμα με τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, στην κάτω αριστερή γωνία του ερμαρίου του προγραμματιστή.





Σημείωση: Έξοδοι για τα καλώδια υπάρχουν σε δύο σημεία, στη βάση του ερμαρίου και στην πίσω πλευρά του. Αν ανοίξετε τις σχετικές οπές στο πίσω μέρος, πρέπει να σφραγίσετε την αχρησιμοποίητη έξοδο στη βάση του.


Αν χρησιμοποιήσετε την έξοδο στη βάση, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα καλώδια μέσα σε προστατευτικό σωλήνα. Περάστε το σωλήνα μέσα από την οπή και ασφαλίστε τον με τον αρσενικό σύνδεσμο ή άλλο εξάρτημα.











Όλες οι συνδέσεις της  καλωδίωσης πρέπει να πληρούν τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.








Σύνδεση του δίκλωνου καλωδίου επικοινωνίας





Σημείωση: Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι τρία διαφορετικά δίκλωνα καλώδια επικοινωνίας (διαδρομές). Το καλώδιο, που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να έχει έγκριση για υπόγεια εγκατάσταση. Η Rain Bird® συνιστά τη χρήση καλωδίου ΜAXI, 2.5mm2.





Προσοχή! Μην τοποθετείτε τα καλώδια επικοινωνίας στον ίδιο προστατευτικό σωλήνα με τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.





Για να συνδέσετε το καλώδιο,


1. Περάστε το καλώδιο μέσα από τον προστατευτικό σωλήνα στο εσωτερικό του προγραμματιστή.


2. Αφαιρέστε περίπου 15cm από το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου καθώς και 15mm της μόνωσης από τα άκρα των δύο εσωτερικών αγωγών.


3. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι, συνδέστε τα άκρα των καλωδίων σε ένα από τα διαθέσιμα ζεύγη ακροδεκτών L1 και L2. Τραβήξτε τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι καλές.








Σημείωση: Τα υλικά στήριξης και οι βίδες, που θα χρειαστείτε, εξαρτώνται από το είδος της επιφάνειας (αν είναι π.χ. ξύλο, τσιμέντο, πέτρα, κτλ. )





4. Περάστε τον προγραμματιστή πάνω στις βίδες.


5. Αν τον στερεώνετε πάνω σε δοκάρι, ανοίξτε την πόρτα του ερμαρίου και αφαιρέστε την πρόσοψη του προγραμματιστή. Σημαδέψτε τη θέση της κάτω οπής και ύστερα απομακρύνετε τον προγραμματιστή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την τρύπα στον τοίχο μέσα από το ερμάριο.


6. Ανοίξτε την τρύπα και στερεώστε το ερμάριο.


7. Βιδώστε τη βίδα στο κάτω μέρος σφιχτά, βιδώνοντας όλη τη διαδρομή.














3. Μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 1.Master και πατήστε OK. Στην οθόνη εμφανίζονται τώρα 3 πεδία με τίτλους: Pump (Αντλία), Switch (Διακόπτης/Κωδικός) και Address (Διεύθυνση). Ένα ζευγάρι δεικτών  υποδεικνύει το πεδίο του Διακόπτη/Κωδικού.





4. Μετακινήστε τους δείκτες  στο πεδίο της Διεύθυνσης  και πατήστε OK. Οι ενδείξεις των  δεξιά και αριστερά βελών μετατρέπονται σε πάνω  και κάτω βελών και οι δύο δείκτες αρχίζουν να αναβοσβήνουν υποδηλώνοντας ένα ενεργοποιημένο πεδίο.





5. Χρησιμοποιώντας τα πάνω και κάτω βέλη εισάγετε τη Διεύθυνση του αποκωδικοποιητή, σύμφωνα με το σχέδιο του συστήματος αυτοματισμού άρδευσης.


��















Η εγκατάσταση του προγραμματιστή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος.








Περιεχόμενα





Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Power Returned μαζί με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (σε 24ωρη βάση).


Ανατρέξτε στο Παράρτημα Ι: Πίνακας Μετατροπής Ώρας από 12ωρη σε 24ωρη βάση σελ. 81.


Το μήνυμα στην οθόνη σας καλεί να πατήσετε ΟΚ (δηλαδή το πλήκτρο το οποίο σημαδεύει το μήνυμα ΟΚ). Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται, όταν η παροχή ρεύματος αποκαθίσταται μετά από μία διακοπή.





Σημείωση: Πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο, το οποίο δείχνει την ετικέτα OK, για να ανοίξετε το Κύριο Μενού Λειτουργίας.








Επιλογή χώρας





Η προεπιλεγμένη χώρα είναι USA με γλώσσα Αμερικάνικα. Παρόλα αυτά μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Αγγλικά (Βρετανικός συλλαβισμός και μονάδες: κυβικά μέτρα ανά ώρα, m3/h), Αμερικάνικα (αμερικάνικος συλλαβισμός και  μονάδες: GPH, γαλόνια ανά ώρα), Γερμανικά (m3/h), Ισπανικά (m3/h), Δανέζικα (m3/h), Σουηδικά (m3/h), Ιταλικά (m3/h) ή Γαλλικά (m3/h).





1. Στην Κύρια Οθόνη Λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο που δείχνει την ετικέτα Μενού για να εισέλθετε στο Κύριο Μενού. Ένα βέλος δείχνει κάθε κατηγορία του μενού. Ελέγχετε τη θέση του βέλους με τα πλήκτρα, τα οποία δείχνουν προς τις ενδείξεις του πάνω και κάτω βέλους.











�





Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας 





Πατήστε το πλήκτρο “Λ“ για να μετακινηθείτε στο  2. Setting Date Time. Πατήστε ΟΚ.





�





1.Παρατηρήστε ότι το έτος εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο παλλόμενα βέλη. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο "Λ" ή " V"  για να εισάγετε το έτος. Πατήστε ΟΚ.


2. Τώρα τα παλλόμενα βέλη μετακινούνται στο μήνα. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο "Λ" ή " V"  για να εισάγετε το μήνα. Πατήστε ΟΚ.


3. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο "Λ" ή " V"  για να εισάγετε την ημερομηνία. Πατήστε ΟΚ. 


4. Προχωρήστε, όπως παραπάνω, για να εισάγετε την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Όταν  πατήσετε για τελευταία φορά το πλήκτρο ΟΚ, θα επιστρέψετε στο Κύριο Μενού.

















Σημείωση: Αν το σύστημά σας διαθέτει πηνία, τα οποία δεν είναι Rain Bird®, μην αλλάξετε τους προεπιλεγμένους κωδικούς, προτού ελέγξετε ότι τα πηνία είναι ανοιχτά. Αν τα πηνία δεν είναι ανοιχτά, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το Χρόνο Ανοίγματος ή/ και την Τάση Συγκράτησης.  Ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙ:Επιλογή Κωδικών για τις Ηλεκτροβάνες στη σελ. 82.





Ονομασία Αποκωδικοποιητών Συστήματος 





Πρέπει να δώσετε σε καθένα από τους αποκωδικοποιητές πεδίου του συστήματος σας ένα όνομα (μέχρι έξι χαρακτήρες), έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να αναγνωρίζετε τον αποκωδικοποιητή και να εντοπίζετε τη θέση του.


Για παράδειγμα, το όνομα ΒΑΝΑ1 (ή συντομότερα Β1) μπορεί να υποδηλώνει τον πρώτο αποκωδικοποιητή, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο με τα σφενδάμους, ενώ το όνομα ELM5 (ή E5) υποδηλώνει τον πέμπτο αποκωδικοποιητή στο δρόμο με τις φτελιές. Είναι πιο πρακτικό να επιλέγετε ονόματα όσο το δυνατό πιο σύντομα και πιο περιγραφικά.





Σημείωση: Ο αριθμός των εξόδων για πηνία (βάνες) εξαρτάται από τον αποκωδικοποιητή Rain Bird® του συστήματος σας.  Για παράδειγμα, οι FD-102 και FD-202 μπορούν να ελέγχουν ένα ή δύο πηνία σε κάθε έξοδο. Αντίθετα οι FD101, FD-401 και FD-601 μπορούν να ελέγχουν μόνο ένα πηνίο σε κάθε έξοδο.


						


Σημείωση: Αν το σύστημα σας χρησιμοποιεί κοινά πηνία Rain Bird® 24 VAC, μην αλλάξετε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις. Για τα νέα πηνία Rain Bird® 24 VAC (καλώδια με λευκή σήμανση) η προτεινόμενη ρύθμιση είναι 59F370. 








1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος στο 1. Installation και πατήστε OK για να εισέλθετε στο μενού Ρύθμισης Στοιχείων (Set-up Data Menu).


2. Μετακινήστε το βέλος στο 2. Decoders και πατήστε OK για να ανοίξετε τη λίστα των αποκωδικοποιητών.





Σημείωση: Το βέλος  δείχνει το πρώτο διαθέσιμο κενό. Αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία κάποιου από τους αποκωδικοποιητές, που έχουν ήδη προγραμματιστεί, μετακινήστε το βέλος στον αποκωδικοποιητή, τον οποίο θέλετε να αλλάξετε.








Σημείωση: Το πλήκτρο, που αντιστοιχεί στην ένδειξη του διπλού βέλους σας επιτρέπει να μετακινηθείτε  μεταξύ των αλφαριθμητικών χαρακτήρων γρήγορα. Πατώντας το μία φορά μετακινήστε κατά πέντε χαρακτήρες προς τα πάνω ή προς τα κάτω.


Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του διπλού βέλους πατήστε τα πλήκτρο του πάνω ή κάτω βέλους ανάλογα. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του διπλού βέλους μετακινήστε  γρήγορα μεταξύ των χαρακτήρων. 





6. Αλλάξτε τους χαρακτήρες τον ένα μετά τον άλλο. Πατήστε OK για να καταχωρηθεί η αλλαγή και μετακινηθείτε στο επόμενο κενό. Συνεχίστε να  πατάτε OK μέχρι οι δείκτες να παύσουν να αναβοσβήνουν και το πεδίο απενεργοποιηθεί. Τα πάνω και κάτω βέλη θα μετατραπούν και πάλι σε αριστερά και δεξιά βέλη.





Σημείωση: Ο προγραμματιστής δεν επιτρέπει την εισαγωγή του ίδιου ονόματος δύο φορές. Αν το προσπαθήσετε, το μήνυμα Decoder already exists (=ο αποκωδικοποιητής χρησιμοποιείται ήδη) εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη και ο προγραμματιστής σας επιστρέφει στην αρχή του πεδίου.


Σημείωση: Πατώντας το μείον (-)  ενώ βρίσκεστε ακόμα σε ένα ενεργοποιημένο πεδίο, ακυρώνετε όλες τις αλλαγές, που έχετε κάνει, και απενεργοποιείτε το πεδίο.





7. Μετακινήστε τους δείκτες  στο πεδίο του Τύπου. Εδώ, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο της βάνας, που συνδέεται με τον αποκωδικοποιητή.





Σημείωση: Ο τύπος, τον οποίο επιλέγετε εδώ, συνδέεται άμεσα με τον τύπο της βάνας, που προσδιορίστηκε κατά την επιλογή των κωδικών.











Σημείωση:  Ο προγραμματιστής δεν θα σας επιτρέψει να εισάγετε την ίδια Διεύθυνση δύο φορές. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, στην οθόνη εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα το μήνυμα Address already used (=Η Διεύθυνση χρησιμοποιείται ήδη) και ο προγραμματιστής σας επιστρέφει στην αρχή του πεδίου.





11. Πατήστε OK για να καταχωρήσετε τη Διεύθυνση και μετακινήστε τους δείκτες στο πεδίο της Προωθητικής αντλίας (Booster).


Σημείωση: Αν οι ηλεκτροβάνες, οι οποία συνδέονται με τον αποκωδικοποιητή ελέγχουν Προωθητικές αντλίες για να ξεκινήσουν την άρδευση, πρέπει να  αντιστοιχίσετε τον αριθμό της Προωθητικής αντλίας — 1 ή 2— στον αποκωδικοποιητή.





12. Πατήστε OK για να μετακινηθείτε από την ένδειξη Booster #1 στην ένδειξη Booster #2.








9. Πατήστε OK για να απενεργοποιήσετε το πεδίο του Τύπου και μετακινήστε τους δείκτες στο πεδίο της Διεύθυνσης. Πατώντας OK ενεργοποιείτε το πεδίο της Διεύθυνσης.





Σημείωση:  Η Διεύθυνση είναι ο αριθμός καταχώρισης (REC. No.) κάθε αποκωδικοποιητή και πηνίου στο σύστημά σας. Θα βρείτε τον αριθμό αυτό, ο οποίος πρέπει επίσης, να  εμφανίζεται στα σχέδια του δικτύου άρδευσης, πάνω στον αποκωδικοποιητή.





10. Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω  για να εισάγετε την πλήρη τριψήφια, τετραψήφια ή πενταψήφια Διεύθυνση (REC.NO.). Πατώντας OK καταχωρείτε τον αριθμό.
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13. Μετακινήστε τους δείκτες στο πεδίο OK και πατήστε το πλήκτρο, που αντιστοιχεί στην ένδειξη ΟK, για να επιστρέψετε στη στήλη των αποκωδικοποιητών και να συνεχίσετε τον ονοματισμό τους.


Σημείωση: Οι αποκωδικοποιητές Rain Bird® , οι οποίοι έχουν περισσότερες από μία εξόδους (FD-202, FD-401 and FD-601) θεωρούνται πολλαπλοί αποκωδικοποιητές. Πρέπει να καταχωρήσετε Διεύθυνση (REC. NO.) για κάθε μία σύνδεση ηλεκτροβάνας ή κύριας βάνας (π.χ. καφέ 40216, κόκκινη 40217 κτλ.) Θεωρήστε κάθε Διεύθυνση (REC. NO.)  ως ξεχωριστό αποκωδικοποιητή και δώστε διαφορετικό όνομα σε κάθε μία.





14. Αφού ορίσετε τα ονόματα όλων των αποκωδικοποιητών του συστήματος άρδευσης, μετακινήστε τους δείκτες στην ένδειξη Finish και πατήστε OK για να επιστρέψετε στο μενού Ρύθμισης Στοιχείων.








� EMBED PBrush  ���





Ενεργοποίηση Εγκατεστημένου


 Αισθητήρα  Συναγερμού





1. Στο μενού Αλλαγή Ρυθμίσεων μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 3. Alarm Sensor και επιλέξτε OK. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο δείκτες. Ένα παλλόμενο μαύρο πλαίσιο στη θέση του πρώτου χαρακτήρα φανερώνει ότι το πεδίο είναι ενεργοποιημένο. 
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2. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να επιλέξετε μεταξύ των καταστάσεων Κανονικά Ανοιχτός ή Κανονικά Κλειστός.


Σημείωση: Επιλέξτε Κανονικά Ανοιχτός αν ο Αισθητήρας Συναγερμού είναι ανοιχτός υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Επιλέξτε Κανονικά Κλειστός, αν ο αισθητήρας ανοίγει, μόνο όταν λαμβάνει ένα ειδικό σήμα.





3. Πατήστε OK για να επιστρέψετε στο μενού Αλλαγής Ρυθμίσεων.





4. Μετακινήστε το δείκτη επιλογής στο 4.Return για να επιστρέψετε στο μενού Εγκατάστασης.




















4. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε τον έλεγχο. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου με τρεις μετρήσεις έντασης ρεύματος (mA).


Σημείωση:  Η ένδειξη Before αναφέρεται στην ένταση του ρεύματος στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη Inrush στην ένταση του ρεύματος, το οποίο χρειάζεται για να ανοίξει η ηλεκτροβάνα και η ένδειξη Hold  στην ένταση του ρεύματος, το οποίο διατηρεί την ηλεκτροβάνα ανοιχτή. Το ρεύμα της κατάστασης αναμονής (Before) εξαρτάται από  τον αριθμό και τον τύπο των αποκωδικοποιητών, που χρησιμοποιούνται στο σύστημα αυτοματισμού άρδευσης. Το ρεύμα ανοίγματος (Inrush) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 290 και 700 mΑ, ενώ το ρεύμα συγκράτησης (Hold) πρέπει να είναι 15 με 20 mA υψηλότερο από το ρεύμα αναμονής (Before). Αν ο αποκωδικοποιητής είναι συνδεδεμένος με δύο ή περισσότερες ηλεκτροβάνες, το ρεύμα ανοίγματος θα είναι ελαφρά υψηλότερο και η διαφορά του ρεύματος συγκράτησης από το ρεύμα αναμονής θα είναι διπλάσια του κανονικού (30-40 mA).
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Αν και οι τρεις τιμές είναι ίδιες, σημαίνει ότι ο αποκωδικοποιητής δεν αποκρίνεται. Πατήστε ΟΚ για να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή και πατήστε πάλι ΟΚ για να δοκιμάσετε τον επόμενο αποκωδικοποιητή στη λίστα.
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If you want to abort the test, press the “-” button.


You will return to the Test Menu.














Αρχείο Συμβάντων 





Το Αρχείο Συμβάντων εμφανίζει μία πλήρη λίστα των ενεργειών, οι οποίες έχουν εκτελεστεί από τον προγραμματιστή. Η μνήμη του προγραμματιστή έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ένα Αρχείο Συμβάντων 1500 γραμμών. Μετά τη συμπλήρωση και των 1500 γραμμών κάθε νέα καταχώρηση σβήνει τις προηγούμενες αρχίζοντας από την πρώτη γραμμή του Αρχείου Συμβάντων.





1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 5.Log Data και πατήστε OK.


Σημείωση: Στην οθόνη εμφανίζονται πέντε γραμμές κάθε φορά, συνθέτοντας μία σελίδα. Ο αριθμός της σελίδας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.





2. Χρησιμοποιήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να μετακινηθείτε από σελίδα σε σελίδα.
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3. Πατήστε OK ή μείον (-) για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού.
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Ενεργοποίηση Αισθητήρα Βροχής ή Συναγερμού





Ο προγραμματιστής Rain Bird® MDC 50-200 έχει τη δυνατότητα να δεχθεί σήμα από προαιρετικό αισθητήρα βροχής ή συναγερμού. Μόλις εγκαταστήσετε τον αισθητήρα πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας του από αδρανή σε ενεργή.





Σημείωση: Ο προγραμματιστής MDC υποστηρίζει μόνο έναν Αισθητήρα Βροχής ή Συναγερμού. Ενεργοποιήστε μόνο έναν αισθητήρα αφήνοντας τον άλλο αδρανή. Ενεργοποιώντας και τους δύο, ουσιαστικά ορίζετε την κατάσταση και των δύο σε αδρανή.





1. Στο Κύριο Μενού, μετακινήστε το βέλος επιλογής στο 1.Installation και πατήστε OK.


2. Μετακινήστε το βέλος στο 4.Sensors  και πατήστε OK για να εμφανιστεί η οθόνη Αισθητήρα Βροχής και Συναγερμού.


3. Αν το σύστημά σας χρησιμοποιεί Αισθητήρα Βροχής, πατήστε τα πλήκτρα, που δείχνουν προς τα βέλη, για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας του αισθητήρα από Αδρανή σε Ενεργή. 


Σημείωση:  Αν το σύστημά σας δεν χρησιμοποιεί Αισθητήρα Βροχής, διατηρήστε την κατάσταση Αδρανή.
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4. Πατήστε OK για να μετακινήσετε τους δείκτες στο πεδίο του Αισθητήρα Συναγερμού.





5. Αν το σύστημά σας χρησιμοποιεί Αισθητήρα Συναγερμού, αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας από Αδρανή σε Ενεργή. 





6. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στο Μενού Εγκατάστασης.
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